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@ Il presente manuale contiene le informazioni necessarie all'installazione, al corretto uso e alla manutenzione del mobile
refrigerato. Si raccomanda di conservare il manuale unitamente al mobile affinché la persona che ne fa utilizzo ne prenda visione. Il
costruttore declina ogni responsabilita per danni causati a persone o cose dovuti alla mancata osservanza delle avvertenze contenute
nel manuale. Se l'acquirente del mobile refrigerato avesse dubbi su una determinata prescrizione riportata nel manuale d’uso, puo
rivolgersi al servizio assistenza Oscartielle. Oscartielle dichiara che i propri mobili refrigerati sono conformi alle vigenti norme relative ai
requisiti igienico sanitari e perfettamente idonei quindi alla conservazione di prodotti alimentari.

@ This manual contains all the information needed for the installation, correct use and maintenance of the refrigerated display
unit. We recommend keeping the manual together with the display unit for fast consultation by the person using this. The Manufacturer
cannot be held liable for any injury or damage caused as a result of non-compliance with the warnings in this manual. If there is
something in the manual that the purchaser of the refrigerated display unit doesn't understand, he should contact Oscartielle Customer
Service. Oscartielle states that its refrigerated display units comply with the current hygiene and sanitary laws and regulations and is
therefore perfectly suitable for storing food products.

Ce manuel contient les informations nécessaires pour l'installation, l'utilisation correcte et I'entretien du meuble frigorifique. Il
est recommandé de bien conserver ce manuel avec le meuble frigorifique, afin que la personne qui l'utilise puisse en prendre
connaissance. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage causé a des personnes ou a des choses qui serait dii au
non-respect des instructions contenues dans ce manuel. Au cas ou l'acquéreur du meuble frigorifique ne comprendrait pas une
quelconque instruction mentionnée dans ce manuel d'utilisation, il est prié de s'adresser au service apres-vente Oscartielle. Oscartielle
déclare que ses meubles frigorifiques sont conformes aux normes en vigueur concernant les qualités requises pour le respect et le
maintien de I'hygiéne et de la santé et qu'ils sont donc parfaitement appropriés pour la conservation des produits alimentaires.

In dem vorliegenden Handbuch werden die erforderlichen Informationen fiir die Aufstellung, den korrekten Einsatz und die
Wartung der Kuhimdébel erlautert. Das vorliegende Handbuch ist zusammen mit den Kuhimdébeln aufzubewahren, damit die fur die
Kihimébel zustandige Person Einsicht nehmen kann. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung fur Personen- und Sachschaden ab,
die auf eine mangelnde Beachtung der im Handbuch angegebenen Hinweise zurtickzufiihren sind. Sollte dem K&ufer der Kuhimobel
eine bestimmte, im Betriebshandbuch wiedergegebene Vorschrift unverstandlich sein, bitten wir Ihn sich an den Kundendienst
Oscartielle zu wenden. Fa. Oscartielle erklart hiermit, da das von ihr hergestellte Kiuhimdbelsortiment den geltenden Normen
bezuglich den hygienischen und gesundheitlichen Anforderungen entspricht und sich perfekt fur die Konservierung von
Lebensmittelprodukten.eignet.

@ El presente manual contiene las informaciénes necesarias para la instalacion, el correcto uso y el mantenimiento de la
exhibidora refrigerada. Se aconseja conservar el manual cerca de la exhibidora para que la persona que la utiliza pueda tenerlo a
mano. El fabricante declina toda responsabilidad de los dafios causados a personas o cosas por incumplimiento de las advertencias
contenidas en el manual. Si el comprador de la exhibidora no entendiera una determinada prescripcién incluida en el manual de
utilizacion, se le ruega ponerse en contacto con el servicio de asistencia Oscartielle. Oscartielle declara que sus exhibidoras estan
conformes con las normas vigentes referentes a los requisitos higiénico-sanitarios y que por lo tanto son perfectamente adecuadas
para la conservacion de géneros alimentarios.
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TeX06CJ'Iy)KI/|BaHVIF| XonogunbHOro npunaBka. ,El,aHHoe pyKoBOACTBO HaaneXuT XpaHUTb BMeCTe C NpunaBkoOM AnA TOro, YTOObI
paboTaLnii Ha HeM YenoBeK Bcerga UMen BO3MOXHOCTb 03HaKOMUTBLCS C MHCTPyKumsiMn. MponssoanTens CHUMaET ¢ cebs BCSKYHO
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npon3BoACTBa COOTBETCTBYIOT OENCTBYIOLMM HOPMaM MO CaHUTAPHO-TUTMEHUYECKMM TpeboBaHWSAM W MOMHOCTbIO NMPUrOAHbI Ans
XpaHeHWst NPOAYKTOB MUTAHMS.



Descrizione del mobile - Cabinet description — Description du meuble - Beschreibung der

Bedientheke - Descripcion de la cAmara — OnucaHue npunaBka
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Trasporto del mobile — Cabinet handling — Transport du meuble - Transport des Kihlmdbels

- Desplazamiento de la camara — lNepeBo3ka npunaBka
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700 940 1350 | AE 45
Lunghezza totale / Total lenght (mm) 730 970 1380 1090
Peso / Weight (kg) 120 140 160 110
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Installazione e condizioni ambientali - Installation and environmental conditions -
Installation et conditions ambiantes - Inbetriebnahme und Einsatzbedingungen - Instalacion
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Montaggio del mobile - Cabinet assembly — Assemblage du meuble - Montage des
Kuhlmdbels- Montaje de la camara — MoHTax npunaBka




Collegamento elettrico e dati tecnici — Cabling elettrical and tecnical data — Branchement
électrique et données techniques — Elektrischer Anschluss und technische daten- Conexién

eléctrica y datos tecnico — dnekTpuyeckoe coegnHEeHNE U TeXHUYeCKne AaHHbIe

SWEET GLOBAL G.l.

SWEET GLOBAL G.E.

940 1350 940 1350 A.E. 45°
Potenza assorbita (W)
Absorbed Power (W) 793 927 212 346 69
Potenza assorbita (W)
in shrinamento elettrico (Optional)
Absorbed Power (W) 362 546 362 546
in electric defrost (Optional)

Temperatura d’esercizio
Working temperature

+2°C/+8°C (¥)

Sweet Global Self Gl

Sweet Global Self GE

Sweet Global Self CS GlI

700 940 1350 700 940 1350 700 940 1350
Potenza assorbita (W)
Absorbed Power (W) 659 671 1069 78 90 180 691 712 1119
Potenza assorbita (W)
in sbrinamento elettrico (Optional)
Absorbed Power (W) 178 240 380 178 240 380 210 281 430
in electric defrost (Optional)
Temperatura d’esercizio o o (¥
Working temperature +2°CHE°C ()
TAB. 1
*) Classe di temperatura H Classe di temperatura M2
Temperature classes H Temperature classes M2

Sweet Global 940 1350 940 1350

Altezza massima di carico per ripiano 10 cm 10 cm 5cm 5cm

Shelf maximum loading height

Carico massimo per ripiano

Shelf maximum capacity 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg

Carico massimo per ripiano di fondo 40 kg 40 kg 40 kg 40 kg

Base maximum capacity

Classe climatica ambientale — Enviromental climatic class: 3 +25°C 60%U.R. — EN ISO 23953-1/2
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Messa in funzione e caricamento- Start-up and loading- Mise en marche et chargement-
Inbetriebnahme und Bestiickung - Puesta en servicio y carga — BeBoa B akcnnyatauuio 1
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Manutenzione straordinaria - Special maintenance - Entretien extraordinaire -
Sonderwartung - Mantenimiento extraordinario — TexHun4eckoe o6cnyxmBaHve npunaBka




Manutenzione ordinaria — Routine maintenance - Entretien de routine - Wartung -
Mantenimiento de rutina — TexHn4eckoe obcnyxmBaHme npunaBka

FIG. 16 FIG. 16a

Canalizzazione del mobile — Multiplexing — Canalisation du meuble - Zusammenbau-
Ensamblaje de camaras — CoeguHeHne npunaBKoB

FIG. 17a

FIG. 18a



Schema elettrico - Electrical diagram — Schéma électrique — Schalt plan- Esquema eléctrico
— Cxema aneKkTpnyecknx coeguHeHumn
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ITALIANO

1 - Descrizione del Mobile

I mobili SWEET GLOBAL sono costruiti in moduli da 940 mm e 1350 mm, sono inoltre a disposizione I‘angolo esterno
e il modulo lineare cassa da 975 mm non refrigerato. Le caratteristiche generali e le dimensioni di massima sono
chiaramente illustrate nelle FIG. 1 a pag. 1. | mobili sono canalizzabili tra loro, in modo da ottenere composizioni della
lunghezza e della linea desiderata, come standard, i mobili sono disponibili nella versione con gruppo incorporato
(G.1).

2 - Trasporto del mobile

Il mobile e provvisto di pallet di trasporto in legno (o imballo in gabbia su richiesta) che ne consente la
movimentazione con carrelli elevatori a forca, la movimentazione deve essere effettuata esclusivamente da tecnici
autorizzati. | pesi dei mobili nelle varie lunghezze e tipologie, ed i punti di innesto forche per la movimentazione, sono

riportati nella FIG. 2 di pag. 1

3 - Ricezione ed immagazzinamento

Alla consegna assicuratevi che il mobile non abbia subito danni, verificate quindi le condizioni dellimballo. Se
quest'ultimo presenta danni verificatene il contenuto in presenza del trasportatore. Il mobile deve essere protetto dalle
intemperie, la temperatura di immagazzinamento deve essere compresa tra i -25°C e +55°C, I'umidita dell'aria deve
essere compresa tra 30% e 95%. Le operazioni di disimballo devono essere effettuate esclusivamente da tecnici
autorizzati, devono essere effettuate con particolare cura perché all'interno sono posizionati i ripiani in cristallo e tutto
gquanto necessario al completamento del mobile.

Attenzione : Nel caso in cui la merce arrivasse danneggiata avvisare immediatamente il rivenditore o la ditta
costruttrice nel caso di vendita diretta, eventuali ritardi di segnalazione sollevano la ditta costruttrice da ogni
responsabilita. Qualsiasi danno arrecato al mobile durante il trasporto e I' immagazzinamento non sono attribuibili alla
ditta costruttrice.

4 - Installazione e condizioni ambientali

Rimuovere le viti che vincolano il pallet di trasporto al mobile (FIG. 3 pag. 2), togliere le protezioni perimetrali e la
pellicola d‘imballo, si raccomanda di non movimentare il mobile agendo sulla struttura vetrata. Per un corretto
funzionamento procedere al posizionamento in condizioni di perfetto livellamento che si ottiene, se necessario,
avvitando o svitando i piedini d'appoggio (FIG. 4 pag. 2). E' espressamente vietato posizionare il mobile in locali dove
vi & presenza di sostanze gassose esplosive. E' inoltre uso improprio utilizzare il mobile all'aria aperta o esporlo alla
pioggia (FIG. 5 pag. 2).

Le prestazioni del mobile sono riferite (secondo la normativa internazionale EN ISO 23953-1/2) alla classe climatica
ambientale 3 che prevede una temperatura ambiente di 25°C con umidita relativa del 60%.

E' richiesto un adeguato spazio frontale (lato cliente), lo stesso nella parte posteriore per consentire il lavoro
all'operatore, alle operazioni di manutenzione ed al raffreddamento del condensatore (FIG. 6 pag. 2); Inoltre se le
condizioni ambientali sono diverse da quelle previste, oppure il mobile & esposto a radiazioni di calore, o le vetrate
posteriori vengono lasciate per qualsiasi motivo aperte, si dovranno accettare prestazioni inferiori a quelle previste. E'
possibile ovviare a questo inconveniente trasmettendo al rivenditore, o direttamente alla ditta costruttrice, i valori
ambientali reali prima della definizione del progetto, al fine di modificare, eventualmente, i parametri tecnici e
prestazionali. In caso di pedana posteriore, si suggerisce di predisporre una parte removibile in prossimita del quadro
elettrico per consentirne la manutenzione.

5 - Montaggio del mobile

Le operazioni di assemblaggio del mobile devono essere eseguite esclusivamente da tecnici autorizzati.

Istruzioni di montagqgio del mobile Sweet Global:

Estrarre i cristalli posizionati all’interno del mobile, aprendo o meglio, togliendo il cristallo curvo frontale per facilitare
I'operazione; Eliminare I'imballo e posizionare i cristalli sui relativi ripiani (FIG. 7 pag. 2), facendo attenzione nel
posizionare quello piu stretto sul primo ripiano in alto. Togliere i bloccaggi ripiani montati per il trasporto; i ripiani hanno
di serie 2 posizioni, la posizione orizzontale, impostata in fabbrica e la posizione con ripiano inclinato (FIG. 8 pag. 2).

6 - Collegamento elettrico

Il collegamento elettrico va eseguito esclusivamente da personale tecnico abilitato, come prevedono le vigenti
normative. Per il collegamento vedere lo schema elettrico a pag. 6.

E’ necessario installare a monte dell’alimentazione un dispositivo omnipolare magnetotermico/differenziale con
apertura contatto di 3 mm con potere di interruzione adeguato.

Attenzione : Prima di collegare il mobile alla rete elettrica accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a
quella esposta nella targa matricola (considerate che le variazioni massime della tensione di alimentazione consentite
sono +/- 10%). Verificare che I'allacciamento elettrico abbia cavi di sezione e lunghezza in grado di supportare la
potenza e la corrente assorbita dal mobile (vedi TAB. 1 pag.3). | mobili con gruppo incorporato sono forniti di spina e
cavo da 2,5 m. di lunghezza (FIG. 10 pag.3) per cui € necessario non superare questa misura per il collegamento alla
presa a parete. |l cavo deve essere ben teso, in posizione riparata da eventuali urti, non deve essere in prossimita di
liquidi, acqua o fonti di calore, non deve essere danneggiato. In caso di rottura del cavo di alimentazione del banco,



esso deve essere sostituito dal costruttore oppure da un ente da esso preposto. La spina deve risultare accessibile
anche dopo l'installazione del mobile.

Attenzione : L’installazione deve essere effettuata secondo disposizioni del costruttore, da personale qualificato e in
conformita alle vigenti normative elettriche dei Paesi di destinazione del mobile (Norme e leggi di sicurezza elettrica,
Norme antinfortunistiche e antincendio, direttive). Un'errata installazione pud causare danni a persone, animali o cose,
nei confronti dei quali il costruttore non ha nessuna responsabilita. E' obbligatorio collegare il mobile a terra, il
costruttore declina ogni responsabilita qualora questa norma non venga rispettata. Nel caso in cui il mobile deve
essere installato lontano da prese elettriche, prevedere un allacciamento in conformita alle Norme vigenti. E'
assolutamente vietato I'uso di spine adattatrici.

Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali danni a persone o cose provocati da un'errata
installazione.

Sicurezza elettrica in accordo con EN 60335-1, EN60335-2-89 classe climatica 5 (40°C , 40% U.R.).

7 - Caratteristiche tecniche

Il mobile viene accompagnato da una busta in plastica contenente il presente manuale di istruzioni che deve essere
tassativamente conservato. In esso sono contenuti, dati tecnici, schemi elettrici e tabelle relative il mobile. | dati tecnici
del mobile sono inoltre rappresentati sulla targa matricola (FIG. 9 pag. 3); Essa indica:

1. Nome e indirizzo del costruttore

2. Designazione commerciale del mobile

3. Codice corrispondente al mobile

4. Numero di matricola del mobile

5. Tensione di alimentazione

6. Frequenza di alimentazione

7. Corrente massima assorbita

8. Potenza massima assorbita

9. Potenza massima assorbita nella fase di sbrinamento

10. Potenza di illuminazione standard

11. Superficie di esposizione utile

12. Tipo di gas frigorifero con cui funziona I'impianto

13. Massa di gas frigorifero con cui & caricato ogni singolo impianto

14. Classe climatica ambientale e temperatura di riferimento(temperatura al bulbo secco)

15. Classe di protezione dellimpianto elettrico

16. Numero di commessa con cui € stato prodotto il mobile

17. Numero di ordine con cui & stato messo in produzione il mobile

18. Anno di produzione del mobile

19. Potenza riscaldante

20. QR code

21. Marchio EAC

Attenzione: La targa matricola e le etichette di avvertenza non devono essere assolutamente rimosse. Il costruttore
declina ogni responsabilita qualora questa avvertenza non sia rispettata. Si dichiara che I'apparecchiatura & conforme
al D.L. del 25/01/1992 N°108 attuazione della Direttiva CEE 89/109 concernente i materiali e gli oggetti destinati a
venire a contatto con prodotti alimentari.

8 - Caricamento del prodotto ed utilizzo del mobile (messa in funzione)

Se il mobile e stato inclinato a causa del trasporto o di un posizionamento errato, attendere almeno 3 ore prima della
messa in funzione in modo da permettere all’'olio lubrificante di raccogliersi nel compressore. Se questa prescrizione
non viene osservata il compressore potrebbe subire danni irreparabili. Eseguita una prima pulizia (seguendo le
indicazioni riportate al punto 11) e dopo aver eseguito le istruzioni indicate nei punti precedenti, il mobile potra essere
messo per la prima volta in funzione. Inserire la spina nella presa di corrente (con le prerogative descritte nel punto 6)
e azionare |'eventuale interruttore d’inserzione montato a distanza; Premere linterruttore posto a fianco del controllo
elettronico, 'accensione del display ed il lieve rumore del compressore indicheranno la messa in funzione del mobile.
Il controllo elettronico € posizionato sulla carenatura posteriore (FIG. 11 pag. 4), controlla il funzionamento del mobile
ed indica la temperatura di esercizio del mobile, I'accensione delle lampade € possibile mediante l'interruttore a fianco
del controllo elettronico. Il mobile inizia il ciclo di raffreddamento, a distanza di circa 2 ore dalla messa in funzione &
possibile caricare il prodotto (verificare la temperatura evidenziata dal display). E' inoltre possibile verificare la
temperatura all'interno del mobile dal termometro montato in vasca (FIG. 12 pag. 4). Il mobile & stato realizzato per
I'esposizione di prodotti alimentari, deve conservare la temperatura del prodotto e non deve abbatterla, quindi il
prodotto va introdotto al suo interno solo se gia raffreddato alla rispettiva temperatura di conservazione.

Per una migliore conservazione del prodotto si raccomanda :

- Caricare il mobile in modo omogeneo, sia per dimensione che per qualita di prodotto.

- Lasciare opportuni spazi tra i prodotti per una migliore circolazione dell'aria.

- Non ostruire le feritoie di distribuzione del freddo che garantiscono il corretto flusso dell'aria (FIG. 13 e 14 pag. 4).
Di serie i mobili Plug-in montano un comando elettronico, la regolazione del termostato e la carica del gas sono
impostate in fabbrica, la manomissione delle impostazioni declina il costruttore da ogni responsabilita.

Attenzione : Il mobile € programmato per funzionare in Classe H ed in Classe M2 a determinate condizioni (vedi TAB.
2 pag. 3), quindi per ottenere temperature di funzionamento inferiori a quelle impostate in fabbrica bisogna agire sul
settaggio del termostato digitale, premendo il tasto set e contemporaneamente agendo sul tasto inferiore



selezionando la temperatura desiderata. |l libretto di istruzioni del controllo elettronico, € inserito in allegato al libretto
di istruzioni (la manomissione di tale dispositivo € scongiurata da password di sicurezza, che solo un tecnico
specializzato & in grado di eludere). Nella TAB. 2 di pag. 3, sono inoltre indicati i dati relativi ai carichi massimi
consentiti sui ripiani.

Attenzione : L'ostruzione della griglia di protezione condensatore (FIG. 6 pag. 2) per i banchi con gruppo incorporato

comporta un eccessivo riscaldamento del motocompressore e una diminuzione della resa del banco.

9 - Divieti e prescrizioni

Attenzione: togliere completamente I'alimentazione dal banco frigorifero quando non viene utilizzato. L’alimentazione
deve essere sezionata dal dispositivo a monte della presa di corrente.

Attenzione: Non esporre il mobile ad agenti atmosferici, non utilizzare mai getti d'acqua diretti per la pulizia del
mobile, non toccare e non utilizzare il mobile con piedi e mani bagnate o umide.

Attenzione: Non togliere protezioni o coperture che richiedono l'utilizzo di utensili per la loro asportazione, non
rimuovere assolutamente la copertura del quadro elettrico.

Attenzione: Non caricare il mobile e le mensole con pesi eccessivi.

Attenzione: L'impianto frigorifero non comporta nessuna modifica chimica alla natura dell'acqua di sbrinamento
prodotta dal mobile. Quest'ultima proviene esclusivamente dal vapore contenuto nell'aria che circola al suo interno. In
ogni caso €& necessario che l'acqua prodotta dagli impianti venga sempre smaltita attraverso la rete fognaria o
eventuali impianti di depurazione conformi alle vigenti leggi.

Attenzione: Ogni eventuale uso non esplicitamente indicato in questo manuale € da considerarsi pericoloso ed il
costruttore non pud essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo ed
irragionevole.

Attenzione: Non danneggiare il circuito refrigerante (IEC60335-2-89 e varianti)

Attenzione: Non utilizzare dispositivi elettrici all'interno del compartimento alimentare del banco frigorifero, a meno
che non siano raccomandati dal fabbricante (IEC60335-2-89 e varianti)

Attenzione: questo dispositivo non & inteso per I'utilizzo da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacita
fisiche, sensoriali 0 mentali, 0 senza esperienza 0 conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni
relativamente all'uso dell'apparecchiatura e siano controllati da una persona responsabile per la loro sicurezza.
Attenzione: i bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con I'apparecchiatura.
Attenzione: Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infammabile in questo
apparecchio.

10 - Sbrinamento del mobile ed evaporazione dell'acqua di condensazione

Il numero di sbrinamenti viene impostato in fabbrica, sia per i modelli con gruppo incorporato che per quelli con gruppo
remoto. Per i modelli Sweet Global il numero di sbrinamenti & di 4 in 24 ore, la cui durata e controllata dalla sonda del
termostato digitale. Se durante periodi particolarmente umidi l'evaporatore tendesse a riempirsi di ghiaccio,
suggeriamo di fermare il banco, durante il periodo di chiusura, per almeno un'ora. Quando il prodotto viene introdotto
dal vetro anteriore, prima di aprirlo, fermare il banco onde evitare un eccessivo accumulo di brina sull'evaporatore.
Attenzione : Eventuali regolazioni o modifiche sono riservate esclusivamente al personale di assistenza.

Attenzione: Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da
quelli raccomandati dal fabbricante (IEC60335-2-89 e varianti)

11 - Pulizia del mobile

Pulire periodicamente il mobile con detersivi neutri ed asciugare con panni morbidi. Non utilizzare prodotti infiammabili
0 abrasivi, non eseguire la pulizia del mobile con getti d'acqua diretti. Per una pulizia pit accurata, rimuovere i piani di
fondo, i ripiani in cristallo ed eventualmente i vetri frontali. Quando si procede alla pulizia dell'evaporatore usare guanti
che proteggano da eventuali tagli.

Attenzione : Prima di procedere alla pulizia del mobile staccare I'alimentazione elettrica.

12 — Manutenzione del mobile

Manutenzione Straordinaria:

Mensilmente eseguite la pulizia del condensatore, asportando la griglia di protezione posteriore (FIG. 15 pag. 4).
Utilizzare una spazzola a setole rigide (non metallica) o0 meglio, un aspirapolvere; Con esso eliminate tutti gli eventuali
depositi di polvere e residui depositati fra le alette. Quando si procede alla pulizia del condensatore usare guanti che
proteggano da eventuali tagli. Terminate le operazioni di pulizia, riposizionate le protezioni rimosse. Lasciare il
condensatore sporco per lunghi periodi significa maggior consumo di energia e cattive prestazioni del mobile.
Consigliamo di far eseguire una volta I'anno un controllo generale da un tecnico frigorista o da personale qualificato.
L'evaporatore dopo lunghi periodi di funzionamento potrebbe formare accumuli di ghiaccio impedendone il corretto
lavoro. Ogni tre mesi procedere alla pulizia generale del banco, quindi, togliere la tensione elettrica e svuotare
completamente il mobile. Attendere che il ghiaccio formatosi sulle alette dell'evaporatore si sia sciolto completamente,
quindi pulire accuratamente tutte le parti del mobile come descritto al Punto 10 (controllate prima di avviare il banco
che sia completamente asciutto).

Manutenzione Ordinaria:

Il mobile prevede un termometro digitale a cristalli liquidi funzionante con batteria (interno vasca). Qualora il
termometro, per via della batteria scarica, non visualizzasse la temperatura, sostituire la stessa con una nuova di pari
voltaggio, eliminando quella esaurita in centri di raccolta autorizzati (La batteria non va assolutamente dispersa
nell'ambiente). Sostituzione della batteria : con l'utilizzo di un cacciavite fare leva su uno dei lati del termometro



sollevandolo sino a sfilarlo dalla sede di montaggio (FIG. 16 pag. 5), poi sul lato posteriore del termometro troverete la
sede della batteria, ruotare il coperchio in senso antiorario ed estrarre la batteria da sostituire (FIG. 16a pag. 5).
Attenzione : Prima di procedere alla manutenzione del mobile staccare I'alimentazione elettrica.

Attenzione : Altre operazioni di manutenzione non descritte dai punti precedenti, inclusa la sostituzione delle lampade
con lampade di modello identico, va commissionata a centri di assistenza autorizzati o a personale abilitato.

13 - Situazioni di Emergenza

Attenzione : Nel caso in cui il banco si arresta o non parte :

- Verificare che non vi sia una situazione di black-out elettrico.

- Verificare che l'alimentazione sia inserita.

Se il motivo dell'interruzione elettrica non dipende da questo, chiamate il piu vicino centro di assistenza, svuotate |l

mobile posizionando il prodotto nelle celle preposte al mantenimento ed alla conservazione.

Attenzione : Nel caso in cui il mobile non raffredda a sufficienza :

- Verificare che il condensatore sia pulito e che sia in grado di svolgere la sua funzione di scambio di calore, in caso
contrario leggere il Punto 12.

- Verificare che il mobile sia stato caricato correttamente e che le prese d'aria non siano ostruite, in caso contrario
leggere il Punto 8.

- Verificare che I'evaporatore del mobile non sia coperto di ghiaccio, in caso contrario leggere il punto 12.

- Verificare che il mobile non sia vicino a correnti d'aria o fonti di calore (vedi Punto 4).

- Verificare la planarita del mobile e che le condizioni ambientali rispettino cio che é riportato nel Punto 4.

Se il problema dopo le eventuali verifiche dovesse persistere, chiamate il piu vicino centro di assistenza.

Attenzione : In caso di fuga di Gas o incendio, non avvicinatevi al vano motore, togliete tensione elettrica al mobile.

Non utilizzate acqua per spegnere le flamme ma solamente estintori a secco.

14 - Assistenzatecnica

Qualora necessiti l'intervento da parte del personale tecnico di assistenza e qualora necessiti la sostituzione di
componenti meccanici, elettrici 0 compressori, l'utente dovra contattare il fornitore presso il quale é stato acquistato il
mobile, richiedendo ricambi originali.

15 - Smantellamento ed eliminazione del mobile

Per il rispetto ecologico del’ambiente ed in conformita alle norme vigenti dei singoli paesi, suddividere le parti del
mobile per lo smaltimento e/o recupero.

Tutte le parti che costituiscono il mobile non sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani fatta eccezione per le parti
metalliche che non risultano speciali per la maggior parte dei paesi di destinazione. Per quanto riguarda i componenti
del circuito di refrigerazione, ossia gas refrigerante e oli per la lubrificazione, non devono essere dispersi nellambiente
ma recuperati presso centri specializzati.

Questo prodotto contiene HFC, ovvero gas fluorurati, refrigerante ad elevato valore di effetto serra (GWP),
disciplinati dal protocollo di Kyoto.

Il gas contenuto nel poliuretano espanso per I'isolamento termico del banco & (R134A)

Nei mobili prodotti da OSCARTIELLE con unita frigorifera incorporata sono presenti i seguenti gas:

R 134a; GWP (1009) = 1300

R 404A; GWP (100) = 3750

Questo apparecchio € ermeticamente sigillato e la carica di refrigerante & inferiore a 3 kg.

Non é quindi soggetto all’obbligo di libretto d’impianto né a verifiche periodiche delle perdite di refrigerante
(D.P.R. n. 147 del 15 Febbraio 2006 Art. 3 e 4).

16 - Dichiarazione del fabbricante (Divieto di messa in servizio)

I modelli sopra descritti sono costruiti anche per essere assemblati con altri macchinari per costruire una macchina,
considerata dalla Direttiva 2006/42/CE. Pertanto il fabbricante dichiara che non & consentito mettere in servizio il
macchinario fino a che la macchina in cui sara incorporata o di cui diverra componente sia stata identificata e ne sia
stata dichiarata la conformita alle condizioni della Direttiva 2006/42/CE ed alla legislazione nazionale che la traspone,
vale a dire fino a che il macchinario di cui la presente dichiarazione non formi corpo unico con la macchina finale.

17 - Canalizzazione mobili

I banchi Sweet Global nascono come mobili singoli, per canalizzarli & sufficiente accostarli 'uno con I'altro, le sue

fiancate metalliche piatte ne consentono un buon avvicinamento, creando canali di dimensioni e tipologia differenti. Il

banco & provvisto di fiancate terminali in legno (assemblate in fabbrica) applicate all’inizio ed alla fine di ogni canale, o

mobile, nel caso in cui sia proposto singolarmente.

Nelle figure di pag. 5 sono rappresentati :

- Banco singolo senza spalle in legno di finitura, Fig. 17.

- Banco singolo con spalle in legno di finitura, Fig.17a.

- Esempio di canalizzazione, sull’'esterno i banchi presentano le spalle in legno mentre nell'interno no, questo per
avere la massima aderenza tra i 2 mobili, vedi Fig.18 / Fig.18a.

18 - Schemi elettrici
Lo schema & consultabile a pag.6.
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Legenda:

Ap = Uscita 230V

CA = Cavo d’alimentazione principale
CE = Comando elettronico

CS = Cavo di connessione

D = Resistenza di sbrinamento
IG = Interruttore generale

IL = Interruttore luci

K1, K2, K3 = Relé

LV = Luci vetrina(Optional)

M = Motore

PC = Pannello di comando

QE = Quadro elettrico

SS = Sonda sbrinamento

ST = Sonda temperatura

Vm = Ventilatore motore

Vv = Ventilatore vetrina

19 - Dichiarazione di Conformita

E possibile richiedere copia della dichiarazione di conformita di prodotto compilando il form presente all'indirizzo
internet: http://www.oscartielle.it/conformity

11
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Installazione, manutenzione

L’installazione del banco frigorifero, cosi come gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da tecnici
qualificati.

Durante I'esecuzione degli interventi manutentivi i preposti sono tenuti ad operare nel rispetto delle indicazioni
riportate sul manuale di istruzioni per 'uso.

Prima di effettuare una qualsiasi operazione di manutenzione ELETTRICA o MECCANICA sul banco frigorifero, il
tecnico preposto deve assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione.

| tecnici incaricati di eseguire interventi manutentivi, e che per esigenze operative devono intervenire su
componenti e parti interne del banco frigorifero, sono esposti a PERICOLI di NATURA MECCANICA.

Pulizia periodica del banco
La pulizia periodica del banco frigorifero deve essere eseguita a banco fermo con tensione disinserita.

Dispositivi di protezione individuali obbligatori per i tecnici incaricati di eseguire interventi sul banco
frigorifero

Simbolo Descrizione

Protezione degli occhi

Guanti di Protezione

Calzature di sicurezza

@20

Simbologia di Sicurezza per una immediata informazione sulle situazioni di pericolo e divieti

Simbolo Descrizione

Vietato eseguire riparazioni e registrazioni su organi in moto

Vietato rimuovere i ripari di protezione del banco frigorifero

Divieto di spegnere con acqua

Vietato operare su organi sotto tensione

Rischio di schiacciamento delle mani

Sicurezza

Il banco frigorifero e il relativo manuale d’istruzione per I'uso sono stati realizzati in ottemperanza alle Direttive,
Norme armonizzate vigenti ed applicabili in materia di sicurezza.

Qualora il cliente o i tecnici incaricati di effettuare interventi sul banco frigorifero dovessero riscontrare rischi
residui devono tempestivamente segnalarli al costruttore, il quale una volta accertata I'effettiva consistenza dei
fattori di rischio, provvedera alla loro rimozione in modo adeguato.

Dispositivi di protezione
Il banco frigorifero & dotata di dispositivi di protezione per I'utenza.




AVVISO IMPORTANTE

Da leggersi prima dell'installazione e da conservare

Questo prodotto di Oscartielle S.p.A. ricade sotto la Direttiva 2012/19/CE WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment) conosciuta in Italia come RAEE (Rifiuti
da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), mirata a frenare l'aumento di detti
rifiuti, a promuoverne il riciclaggio, a decrementarne lo smaltimento.

Il simbolo del bidone barrato con croce che appare sulla targhetta del prodotto
dichiara:

- il prodotto & stato messo in circolazione successivamente al 1 gennaio 2011 (data di
riferimento solo per I'ltalia, legge 25/2010, DL 194/2009)

- il prodotto rientra nell'obbligo di raccolta separata e non pud venire trattato alla
stregua di rifiuto domestico né venire conferito in discarica

E' responsabilita dell'utilizzatore la consegna del prodotto, destinato allo smaltimento, al centro di raccolta
specificato dall'Autoritd locale per il recupero e riciclaggio WEEE (RAEE) professionali. In caso di
sostituzione del prodotto con altro nuovo, l'utilizzatore pud chiedere al venditore il ritiro di quello vecchio,
indipendentemente dal suo marchio.

E' responsabilita del produttore rendere fattibile recupero smaltimento e trattamento di fine vita del proprio
prodotto in via diretta o per il tramite di sistema collettivo.

Violazioni alla normativa prevedono sanzioni specifiche, fissate in autonomia, con propria legislazione, da
ciascun singolo stato appartenente alla CE e vincolante conformemente tutti quanti sono soggetti alla
normativa stessa.

Oscartielle S.p.A. nel considerare questo proprio prodotto un WEEE (RAEE) si fa interprete delle linee guida
di Orgalime, tenendo conto del recepimento, da parte della legislazione italiana, con il D.Lgs. n.49/2014 e il
D.Lgs. n.27/2014, sia della Direttiva 2012/19/CE, che di quella 2011/65/CE (RoHS), relativa ad uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per ulteriori informazioni vedere la propria Autoritd Municipale, il Venditore, il Produttore.

La direttiva non si applica al prodotto venduto fuori della Comunita Europea.



ENGLISH

1 - Cabinet description

SWEET GLOBAL cabinets are built in units of 940 mm and 1350 mm and in an external corner unit is also available. The
linear 975 mm cabinet unit can be supplied without refrigeration. The general features and external dimensions are clearly
illustrated in Fig. 1 on page 1. The cabinets can be multiplexed so as to obtain compositions of the length and line
desired. As a standard, the cabinets are available in the version with incorporated group (1.G.).

2 - Transportation

The cabinet is provided with wooden slides (or wooden crates packaging on request) which allow the handling through
fork-lifts. The handling has to be performed exclusively by authorised technicians. The weights of the cabinets and their
lifting points are shown at Pag.1, Fig.2.

3 — Receipt and storage

As soon as the cabinet has been received, verify the packaging conditions and make sure that no damages are present.
If the packaging is damaged, the goods conditions have to be verified in presence of the shipping agent. The cabinets
must be placed in a weatherproof environment, the storage temperature must be in the range —25°C / +55°C. The air
humidity must be in the range 30% / 95%. The unpacking activities must be carried out exclusively by authorised
technicians and have to be performed with particular care, because glasses and other fragile parts are present.

Warning: In case the goods have been received damaged, immediate feedback has to be given to the manufacturer.
Delays in such communication will release The Manufacturer from any responsibility. Any damage occurred during the
transportation and/or storage shall not be debited to the Manufacturer.

4 — Installation and environmental conditions

Remove the screws fastening the cabinet to the shipping pallet (Fig. 3 page 2); eliminate the protective packing material
around the cabinet and the plastic film. Do not move the cabinet by its glass parts. To ensure the correct operation, The
cabinet has to be positioned with perfect levelling, by screwing or unscrewing its feet (see Pag.2, Fig.3). It is strongly
forbidden to locate the cabinets in rooms where explosive gaseous substances are stored. The use of the cabinet in the
open air, or in the rain, is considered improper use (see Pag.2, Fig.5).

The performance of the cabinet refers (according to the international standard EN ISO 23953-1/2) to environmental
climatic class 3 which consists of a room temperature of 25°C with relative humidity of 60%.

An adequate front and back clearance is needed, to allow the maintenance operations and the cooling of the condenser
(see Page 2 Fig. 6); usual performances of the cabinets could not be granted whenever ambient conditions are different
from the standard or cabinets are subject to air flows above 0,2 m/sec or heating sources. In such cases lower
performances of the cabinet have to be accepted. To maintain standard performances of the cabinet, information about
the real environment characteristics should be provided before the project is defined, in order to re-consider the technical
parameters and materials, and to be able to update the installer with the refrigerating powers actually required. In case a
rear foot-board is installed, we recommend to have a removable part to allow maintenance of electric board

5 - Assembly of the cabinet

The cabinet should be assembled by authorized personnel only.

Instructions for the assembly of the Sweet Global cabinet:

Remove the glass panels inside the cabinet, after opening or, better, removing the curved front glass to facilitate the
operation. Unpack them and place the glass intermediate shelves on their brackets (Fig. 7 page 2), taking care to position
the narrowest one as the first shelf on top. Remove the shelf blocks fitted for shipment; the standard shelves can be
positioned in 2 ways: horizontally, as assembled in the factory, and tilted (Fig. 8 page 2).

6 — Electric connection

Important: installation should be made following the manufacturer's instructions, by qualified personnel only, in conformity
with the electric safety regulations in force. Please refer to the electrical diagram at page 6.

At the input of the supply it is necessary to install an omni-polar magnetothermic/differential device with contact opening
equal to 3 mm and adequate cut-off power.

Warning : Before connecting the cabinet to the power supply, make sure that the supply voltage corresponds to the
values indicated on the cabinet plate (please consider that the maximum fluctuation of the supply voltage must be in the
range of +/- 10%.

The cables used in the electrical circuit of the building must be of adequate length and size to carry the power and the
load current of the cabinet. See Pag.3, Tab.1. The cabinet in plug-in version are provided with plug and cable 2,5 m
length (see Page 3 Fig. 10), so that it is compulsory to meet such dimension when connecting the cabinet to the socket
available in the wall. When arranging the cable, please make sure that it is placed in straight way, avoiding spirals which
can generate unwanted electromagnetic fields. The cable must be placed in a safe position, protected from pushes, water
or liquid in general, heating and it must not be damaged. In case of breakage of the power cable of the cabinet, it must be
replaced by the manufacturer or by institution in charge of it. The power supply plug must be accessible even after
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cabinet installation. The connection to the power supply through plug adapters is absolutely forbidden. In case the cabinet
has to be placed far from the available socket, the cabling must be realised as stated by the regulation in force at the time
of the installation. The cabinet must be connected to the earth circuit.

Warning: The installation must be carried out by qualified personnel, as per the indication given by the manufacturer,
following the regulations (regulation and laws for electrical safety, accident and fire prevention measures, general
regulations) in force in the Countries where the cabinet will be put into operation.

The manufacturer decline any responsibility on any possible damages to persons, animals or things caused by
wrong installation or non-observance of the above indication.

Electrical safety according to EN 60335-1, EN60335-2-89 climate class 5 (40°C, 40% R.H.).

7 — Technical characteristics

The cabinets is provided with a plastic envelope containing this instruction manual, which has to be preserved and always
taken as reference. All technical data, electrical diagrams, tables and data sheets related to the cabinet are provided in
the instruction manual. The technical data are listed on the serial number plate (see Pag.3, Fig.9). The plate indicates:

1. Name and address of the manufacturer

2. Commercial name of the cabinet

3. Cabinet code

4. Cabinet serial number

5. Rating

6. Frequency

7. Max absorbed current

8. Max absorbed power

9. Max absorbed power during defrosting

10. Standard lighting power

11. Net display area

12. Type of cooling gas used

13. Weight of cooling gas loaded in each unit

14. Climatic class and reference temperature (dry bulb)

15. Electrical safety factor

16. Work schedule number

17. Work order number

18. Year of manufacture

19. Heating capacity

20. QR code

21. EAC marking

Warning: The serial number plate and the labels which state the manufacturer’s indication must not be removed. The
manufacturer decline any responsibility in case of non-observance of this statement. The manufacturer declares that the
cabinet conforms to the Italian law No. D.L. dtd 25/01/1992 N°108, fulfilment of EEC Directive No. 89/109 related to the
goods and the items which are in contact with foodstuff.

8 — Filling and using the cabinet (start-up)

If the cabinet has been tilted during shipment or because of improper positioning, wait at least 3 hours before starting it
so that the lubricating oil can drain back into the compressor. Failure to do this could damage the compressor
irreparably. After cleaning the cabinet (following the instructions in paragraph 11) and after following the instructions in
the previous paragraphs, the cabinet can be started for the first time. Plug it in (as described in paragraph 6) and switch
it on using the remote circuit breaker, if any. Press the switch on the side of the electronic control to power the display
and start the compressor. You will hear the slight hum of the compressor which means the cabinet is on. The electronic
control is located on the back casing (Fig. 11 page 4), and controls cabinet operation, indicating the working
temperature of the cabinet. The illumination can be lit using the switch on the side of the electronic control panel. The
cabinet starts the cooling cycle and, after about 2 hours, it can be filled with products (check the temperature on the
display). It is also possible to read the temperature inside the cabinet on the thermometer installed in the basin (Fig. 12
page 4). The cabinet is designed to display food products and should maintain the temperature of the product without
lowering it, so the product should be placed in the cabinet only if already chilled to its proper storage temperature.

For ideal storage of the product we recommend:

- Filling the cabinet uniformly with products of the same type and dimensions.

- Leaving some room between products to ensure good air circulation.

- Not obstructing the openings for distribution of chilled air to guarantee the proper air flow (Fig. 13 and 14 page 4).
Plug-in cabinets are supplied, as standard equipment, with an electronic control unit. The thermostat setting and gas
charge are done in the factory and the manufacturer is not liable if the settings are tampered with.

Important: The cabinet is programmed to work in Class H and Class M2 at specific conditions (see Tab. 2 page 3). To
obtain lower working temperatures than those preset in the factory, use the digital thermostat. Press SET and at the
same time use the lower key to select the desired temperature. The instruction manual for the electronic control unit is
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enclosed with the instruction manual (tampering with this device is discouraged by the safety password that only a
specialized expert can bypass). Tab. 2 on page 3 also lists the data relative to the maximum loads for the shelves.
Important: Obstruction of the protective wire mesh on the condenser (Fig. 6 page 2) for cabinets with the incorporated
unit will cause overheating of the compressor motor and reduction of the output of the cabinet.

9 — Prohibitions and prescription

Warning: disconnect the cabinet from the power supply in case it is not used. The power supply has to be disconnected
by the remote-control switch fitted upstream from the power socket.

Warning : Never expose the cabinet to the atmospheric corrosion, never utilise direct jet of water to clean the cabinet,
never touch the cabinet with wet hands or feet.

Warning : Never remove the protections or the covers which require tools for their removal. Never remove the cover of
the electrical control board.

Warning : The cabinets and its shelves must not be loaded with excessive weights. Never stand on the cabinet or on its
working desk.

Warning : The refrigeration circuit doesn’t cause any chemical modification on the water generated by the defrosting of
the cabinet. The water is generated exclusively by the steam of the air present in the cabinet.

The water generated by the defrosting has to be always drained through the sewerage system, or specific draining
systems realised as stated by the laws.

Warning : Any use not clearly indicated in this document has to be considered dangerous. The Manufacturer cannot be
considered responsible for any damage caused by wrong, improper or unreasonable use of the product.

Warning: Do not damage the refrigerant circuit (IEC60335-2-89 and changes)

Warning: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the
type recommended by the manufacturer (IEC60335-2-89 and changes)

Warning: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use
of the appliance by a person responsible for their safety.

Warning: Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Warning: Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

10 — Defrosting of the cabinet and evaporation of the water

The defrosting cycle is operated by a timer, the number and the duration of the defrosting cycle is settled in the factory,
for both plug-in and external group cabinets. In case of Sweet Global the defrosting is settled as follow: N°4 defrosting in
24h time. In case the evaporator should generate ice because of very humid ambient conditions, we suggest to stop the
cabinet for at least one hour, during the closing time of the shop. The opening of the front glass for product loading, with
the cabinet in operation, can generate frost on the evaporator. To avoid such situation it is recommended to stop the
cabinet operation.

Warning : In case adjustment or modification of the setting are needed, please always refer to the maintenance staff.
Warning: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the
type recommended by the manufacturer (IEC60335-2-89 and changes)

11 - Cleaning of the cabinet

Clean the cabinet regularly using neutral detergents and dry it with soft cloths. Do not use flammable or abrasive
products, do not use direct water jets. For a more accurate cleaning, remove drawers, glass shelves and, in case, front
glasses. Do use gloves, when cleaning the evaporator, in order to prevent injuries.

Warning: before cleaning the cabinet, always disconnect power supply.

12 —-Maintenance

Warning: Before proceeding with the maintenance disconnect the cabinet from the power supply.

Special Maintenance

Every month clean the condenser, taking the protection grid off (Page 4, Fig. 15). Do use a rigid bristle brush (non
metallic) or a vacuum cleaner to eliminate dust and all residuals settled between fins. Do use gloves when cleaning the
condenser, in order to prevent injuries. Once cleaning operations are over, re-install the protections previously removed.
A dirty condenser increases energy consumption and makes the performances of the cabinet worse. We recommend an
overall checking of the cabinet once a year by specialised staff. The evaporator, after long time operation, could present
ice accumulation, which prevent it to work normally. Every three months, a general cleaning of the cabinet has to be
executed: disconnect the power supply and clean completely the cabinet. Wait until the ice on the evaporator’s fins is
completely melted, then clean all the parts of the cabinet as described at Point 10. Before switching on the cabinet, make
sure that it is completely dry.

Routine Maintenance

The cabinet is equipped with a liquid crystals digital thermometer, with battery (inside basin). If the thermometer does not
show the temperature because the battery is over, replace the battery with a new one, of same voltage. Do not throw
away the exhausted battery, but deliver it to authorised collection centres. Battery replacement: take the thermometer out
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of its slot by using a screwdriver, (Page 5, Fig. 16). On the back part of the thermometer you will find the seat of the
battery. Open the cover anti-clock wise and take out the battery. (Page 5, Fig.16a).

Warning: Other maintenance operations, (not described herein) including replacement of lamps with lamps of the same
model, have to be commissioned to authorised centres of assistance or qualified personnel.

13 — Emergency situations

Warning — In case the cabinets stops working or doesn’t start:

- Check that there is not any black out in the power supply.

- Check that the switch on the main board is in “ON” position.

If the stop of the cabinet doesn’t depend on the above, call the nearest centre of assistance and unload the cabinet,
storing the products inside proper cold-rooms.

Warning — When the cabinet is not cooling properly:

- Verify that condenser is clean and in condition to work efficiently. On the contrary, go to Point 12.

- Verify that cabinet was correctly loaded and air slits are clear. On the contrary, go to Point 8

- Verify that evaporator is not covered by ice. On the contrary go to Point 12

- Verify that the cabinet is not subject to air flows or heating sources (see Point 4)

- Verify that the cabinet is perfectly levelled and environmental conditions respect what reported at Point 4

If the problem persists after all the above verifications, please call your nearest service centre.

Warning — In the event of fire or escape of gas, do not get near the compressor room, disconnect immediately the power
supply. Do not use water to extinguish fire, but only dry extinguishers.

14 — Technical assistance

Whenever the intervention of specialised technicians is required and whenever the replacement of mechanical / electrical
components or compressors is required, the end user will have to contact the dealer where the cabinet was purchased,
always asking for original spare parts.

15 - Dismantling and elimination of cabinet

For environmental reasons and in compliance with the regulations in your country, separate the parts of the cabinet for
disposal and/or recycling.

All the parts that make up the cabinet are made of materials that are not classifiable as urban waste except for the
metallic parts that are not classified as special waste in most countries. As regards the parts of the refrigeration circuit,
that is the refrigerating gas and lubricating oil, these should not be disposed of carelessly and can be recycled by
specialized centers.

This product contains HFC, namely fluoridated gasses, a refrigerating gas with a high Global Warming Potential
(GWP) regulated by the Kyoto protocol.

The gas contained in foam polystyrene for thermal insulation of the cabinet is (R134A).

Oscartielle equips its plug-in cabinets with the following types of refrigerating gasses:

R 134a; GWP (1000 = 1300

R 404A; GWP (100) = 3750

This unit is hermetically sealed and the refrigerating gas load is under 3 kg.

For this reason it is not subject to the requisite of an installation booklet and periodic inspections for leakage of
the refrigerating gas (presidential Decree no. 147 of February 15th 2006, Art. 3 and 4).

16 — Manufacturer’s declaration (no starting up)

The models described above are manufactured also to be assembled with other machinery to obtain a new machinery as
specified by Directive 2006/42/CE. Therefore the manufacturer declares that it is not allowed to start up the machinery
until the machinery which it will be incorporated in, or which will become part of, is declared as complying with the
conditions of Directive 2006/42/CE and national laws transposing the same directive, in other words until the machinery
which this declaration refers to, will make up a whole with the final machinery.

17 — Multiplexing of cabinets

Sweet Global cabinets are built as single units. To multiplex them stand them side by side. The flat metal end walls

enable them to fit close together so as to create units of different size and type. The cabinet is provided with end walls in

wood (assembled in the factory) that can be applied at the beginning and end of each multiplexed unit, or cabinet, if they

are used singularly.

The figures on page 5 show:

- Individual cabinet without end walls in wood finish, Fig. 17.

- Individual cabinet with end walls in wood finish, Fig. 17a.

- Example of multiplexing, on the outside the cabinets have the end walls in wood but not on the partitions, to ensure
maximum adherence between the two cabinets, see Fig. 18 / Fig. 18a.

18 — Electric diagrams
See the diagram on page 6.
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Legend:
AP = Output 230V

CA = Main power supply cable

CE = Electronic control

CS = Connecting cable

D = Defrosting heating element (Optional)
IG = Main switch

IL = Light switch

K1, K2, K3 = Relay

L = Phase
LV = Display case lights
M = Motor
N = Neuter

PC = Control panel

QE = Control board

SS = Defrost probe

ST = Temperature probe
Vm = Fan motor

Vv = Display case fan

19 - Conformity Declaration

A copy of the declaration of product conformity can be requested by filling in the form available a the internet address:
http://www.oscartielle.it/conformity
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Installatione, maintenance

The installation of the refrigerated cabinet, as well as maintenance, must be performed by skilled technicians.
During the execution of the maintenance officers are required to operate in accordance with the instructions
contained in the instruction manual.

Before performing any ELECTRICAL or MECHANICAL maintenance on the refrigerator, the technician in charge
must be sure that there is no power supply.

The technicians in charge of performing maintenance and needs to work on the components and parts inside the
refrigerated cabinet are exposed to mechanical hazards.

Periodic cleaning of the refrigerated cabinet
Periodic cleaning of the refrigerated cabinet must be carried out on the cabinet that is not working and with power
switched off.

The following personal protective equipment are compulsory for technicians who work on the counter

Symbol Description

Eyes protection

Protective gloves

Safety Shoes

Safety Symbols for immediate notification of dangerous situations and prohibitions

Symbol Description

Forbidden to carry out repairs and adjustments on moving objects

Do not remove the safety guards of the refrigerated cabinet

Do not extinguish with water

May not operate on objects under tension

Risk of crushing hands

Safety

The refrigerated cabinet and its instruction manual were made in compliance with the directives, harmonized
standards and regulations applicable to safety.

If the customer or technicians who make service on the refrigerated cabinet should find residual risks, they must
promptly report it to the manufacturer, who after verifying the effective size of the risks, will remove them properly.

Protection devices
The counter refrigerator is equipped with protective devices for users.
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IMPORTANT NOTICE

Read prior to installation and keep this information

This product made by Oscartielle S.p.A. is covered by Directive 2012/19/CE WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment) known in ltaly as RAEE (Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) designed to halt the increase of this type
of waste and promote recycling as well as decreasing disposal.

The symbol of the crossed-out waste bin that appears on the rating plate declares:

- that the product was put in circulation after January 1, 2011 (reference date valid in
Italy only, Law 25/2010, LD 194/2009)

- that the product is subject to separate collection and must not be treated like normal
domestic waste or sent to dumps for disposal.

The user is required to delivery the product for disposal to the collection center specified by the local
authorities for recovery and recycling of professional WEEE (RAEE). In case of trade-in of the old product for
a new one, the user can ask the seller to take delivery of the old one, no matter what the brand.

The manufacturer is responsible for making recovery, disposal and treatment of its products feasible at the
end of their useful life, either directly or via a collective system.

Violations of the regulation call for specific sanctions, to be established autonomously by each EU member
country with its own legislation, binding equally on all those subject to its laws.

Oscartielle S.p.A. in considering this product a WEEE (RAEE), interprets the guidelines of Orgalime, which
takes account of the application, in Italian legislation, with Legislative Decree n0.49/2014 and no.27/2014, of
directives 2012/19/CE, and 2011/65/CE (RoHS), relative to the use of hazardous substances in electric and
electronic devices.

For further information see your Municipal Authorities, the Seller or the Manufacturer.

The directive does not apply to products sold outside the European Community.



FRANCAIS

1 - Description du Meuble

Les meubles SWEET GLOBAL sont construits en modules de 940 mm et de 1350 mm. En outre, la composition d'angle
extérieur et le module linéaire de caisse de 975 mm non réfrigérés sont disponibles. Les caractéristiques générales et les
dimensions maximales sont illustrées dans la FIG. 1 page 1. Ces meubles sont canalisables entre eux de maniere a avoir
des compositions avec la longueur et la ligne souhaitées. Les meubles standard sont disponibles dans la version avec
groupe logé (G.1.).

2 - Transport du meuble frigorifique

Le meuble est équipé de patins de guidage en bois (ou emballage en cage de protection, sur demande) qui en
permettent le déplacement avec un chariot élévateur a fourche. Ces manceuvres de déplacement doivent étre effectuées
par des techniciens autorisés. Le poids des meubles dans les différentes longueurs ainsi que les points de soulévement
ou doivent étre insérés les fourches des chariots élévateurs pour le déplacement des meubles sont indiqués sur la FIG. 2
page 1.

3 - Réception et stockage

A la livraison, assurez-vous que le meuble n'a pas été endommagé, vérifiez I'état de I'emballage. Si ce dernier a été
endommage, vérifiez-en le contenu en présence de l'agent de transport. Le meuble frigorifique doit étre protégé des
intempéries, la température de stockage doit se situer entre - 25°C et + 55° C, I'humidité de l'air doit étre comprise entre
30% et 95 %. Les opérations qui doivent étre effectuées pour 6ter 'emballage doivent étre exécutées avec le plus grand
soin car a l'intérieur se trouve la structure en verre ainsi que tout ce qui est nécessaire pour compléter le meuble.
Attention: Au cas ou la marchandise arriverait endommageée, il faut immédiatement prévenir le Fabricant qui décline
toute responsabilité si le signalement des dommages est effectué avec retard.

Tout dommage subi par le meuble pendant le transport ou le stockage ne peut étre attribué au Fabricant .

4 - Installation et conditions ambiantes

Oter les vis qui fixent la palette de transport au meuble (FIG. 3 page 2), enlever les protections autour et le film
d'emballage. Mise en garde: Il ne faut pas déplacer le meuble en opérant sur sa structure en verre. Pour un
fonctionnement correct, procéder a la mise en place dans des conditions de nivellement parfait du sol, si nécessaire, on
peut obtenir ce bon nivellement en vissant ou dévissant les pieds d'appui du meuble (FIG. 4 page 2). Il est formellement
interdit d'installer ce meuble frigorifique dans des locaux ou sont présentes des substances gazeuses explosives. En
outre, utiliser ce meuble frigorifique en plein air ou I'exposer a la pluie est inapproprié (FIG. 5 page 2).

Les performances du meuble se référent (selon la normative internationale EN ISO 23953-1/2) a la classe climatique 3
prévoyant une température ambiante de 25°C avec une humidité relative de 60%.

Il est recommandé de laisser un espace adéquat devant le meuble (c6té client), ainsi que derriere le meuble afin de
permettre le travail de l'opérateur, les opérations d'entretien et le refroidissement du condenseur (FIG. 6 page 2). En
outre, si les conditions ambiantes sont différentes de celles qui étaient prévues ou bien si les étalages sont exposés a
des courants d'air supérieurs a 0,2 m/s ou a des rayonnements de chaleur, les performances pourront étre inférieures a
celles qui étaient prévues. Il est possible de résoudre cet inconvénient en transmettant au fabricant les valeurs ambiantes
réelles avant de définir le projet afin de pouvoir éventuellement modifier les parameétres techniques et optionnels du
matériel et communiquer a linstallateur les puissances de réfrigération effectivement nécessaires. Dans le cas ou il y
aurait un plancher surélevé derriere le comptoir, il est conseillé de prévoir une partie amovible en proximité du cadre
électrique afin d'en permettre l'acces et I'entretien.

5 - Assemblage du meuble

Les opérations d'assemblage du meuble doivent étre exécutées uniquement par un technicien autorisé.

Instructions pour 'assemblage du meuble Sweet Global:

Extraire les vitres qui se trouvent a l'intérieur du meuble en ouvrant ou mieux en enlevant la glace courbe frontale pour
faciliter I'opération. Eliminer I'emballage et placer les étagéres sur les consoles relatives (FIG. 7 page 2) en faisant
attention a positionner la plus étroite sur la premiére étagére en haut. Enlever les blocages des étagéres montés pour le
transport. Les étagéres ont de série 2 positions, la position horizontale pré-montée en usine et la position avec étagére
inclinée (FIG. 8 page 2).

6 - Branchement électrique

Le branchement électrique doit étre effectué par un personnel qualifié, comme prévu par la loi. Pour le branchement voir
le schéma électrique a page 6.

A Torigine de l'alimentation il faut installer un dispositif omnipolaire magnétotermique/différentiel avec ouverture du
contact de 3 mm. avec puissance d’interruption adéquate.

Attention : Avant de raccorder le meuble frigorifiqgue au réseau électrique, s'assurer que la tension d'alimentation
corresponde bien a celle qui est indiquée sur la plaquette d'immatriculation (considérez que les variations maximums de
tension d'alimentation tolérées sont de +/- 10%). Vérifier que le branchement électrique soit fait avec des cables de
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section et de longueur en mesure de supporter le courant et la puissance absorbée par le comptoir vitrine réfrigéré voir
TAB.1 page 3. Les meubles avec groupe incorporé sont pourvus d'une fiche et d'un céble de 2,5 m. de long (FIG. 10
page 3) il est donc nécessaire de ne pas dépasser cette mesure pour le branchement a la prise murale. Le cable doit étre
bien tendu, dans une position qui soit a I'abri des chocs, non a proximité de liquides ou d'eau, ou de sources de chaleur, il
ne doit pas étre abimé. En cas de rupture du cable d'alimentation du meuble frigorifique, il doit étre remplacé par le
fabricant ou par une entité en charge de celle-ci. La fiche doit rester accessible méme aprés l'installation du meuble.
Attention : L'installation doit étre effectuée suivant les dispositions du fabricant par du personnel qualifié et étre conforme
aux normes concernant les installations électriques qui sont en vigueur dans les pays de destination du meuble
frigorifique (Normes et lois sur la sécurité concernant les installations électriques, normes et lois contre les accidents du
travail et contre les incendies, directives). Une installation non correcte peut causer des dommages a des personnes,
animaux ou choses envers lesquels le fabricant n'a aucune responsabilité. Il est obligatoire de raccorder le meuble
frigorifique a la prise de terre. Le fabricant décline toute responsabilité au cas ou cette norme contre les accidents du
travail ne serait pas respectée. Dans le cas ou le meuble frigorifique devrait étre installé loin d'une prise de courant, il faut
prévoir un branchement qui soit conforme aux normes en vigueur. Il est absolument interdit d'utiliser des fiches-
adaptateurs. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage causé a des personnes ou a des
choses provoqué par une installation non correcte.

La sécurité électrique en conformité avec la norme EN 60335-1, EN60335-2-89 classe climatique 5 (40°C, 40% HR).

7 - Caractéristiques techniques

Ce meuble frigorifique est accompagné d'une enveloppe en plastique contenant le présent manuel d'instructions qui doit
étre impérativement conservé. Il contient en effet les données techniques, les schémas électriques et les tableaux
concernant ce meuble. Les données techniques du meuble frigorifique sont en outre représentées sur la plaquette
d'immatriculation (FIG. 9 page 3) qui indique:

1. Nom et adresse du fabricant

2. Désignation commerciale du meuble

3. Code correspondant au meuble

4. Numéro de matricule du meuble

5. Tension d'alimentation

6. Fréquence d'alimentation

7. Courant maximum absorbée

8. Puissance maximum absorbée

9. Puissance maximum absorbée pendant la phase de dégivrage

10. Puissance d'éclairage standard

11. Surface d'exposition utilisable

12. Type de gaz frigorigéne avec lequel l'installation fonctionne

13. Masse de gaz frigorigéne avec laquelle chaque installation est chargée

14. Catégorie climatique ambiante et température de référence

15. Catégorie de protection de l'installation électrique

16. Numéro de commande avec lequel a été produit le meuble

17. Numéro d'ordre avec lequel a été mis en production le meuble

18. Année de production du meuble

19. Puissance chauffante

20. QR code

21. Marque EAC

Attention : la plaquette d'immatriculation et les étiquettes portant des instructions ne doivent en aucun cas étre enlevées.
Le fabricant décline toute responsabilité au cas ou cette prescription ne serait pas respectée. Nous déclarons que cet
appareil est conforme au Décret de Loi du 25/01/1992 n°108, application de la Directive CEE 89/109 concernant les
matériaux et les objets destinés a étre en contact avec des produits alimentaires.

8 - Chargement des produits et utilisation du meuble (mise en service)

Si le meuble a été incliné a cause du transport ou d'un positionnement erroné, attendre au moins 3 heures avant sa
mise en marche de facon a permettre a I'huile lubrifiante du compresseur de se mettre en place. Si cette instruction
n'est pas observée, le compresseur pourrait subir des dégats irréparables. Aprés avoir exécuté un premier nettoyage
(en suivant les indications fournies au point 11) et aprés avoir exécuté les instructions indiquées dans les points
précédents, le meuble peut étre mis en marche pour la premiére fois. Insérer la fiche du meuble dans la prise de
courant (avec les observations décrites dans le point 6) et actionner l'interrupteur d'insertion éventuel monté a distance.
Presser l'interrupteur placé a coté du contréle électronique: l'allumage de l'afficheur et le bruit Iéger du compresseur
indiqueront la mise en marche du meuble. Le contrble électronique se trouve sur le panneau arriére (FIG. 11 page 4), il
contréle le fonctionnement du meuble et montre sa température d'exercice. L'allumage des lampes se fait par
l'interrupteur placé a c6té du contrble électronique. Le meuble commence son cycle de refroidissement. Environ 2
heures aprés sa mise en marche, il est possible de charger les produits a son intérieur (vérifier la température sur
I'afficheur). Il est aussi possible de vérifier la température a l'intérieur du meuble par le thermomeétre monté dans le bac
(FIG. 12 page 4). Ce meuble a été congu pour l'exposition de produits alimentaires, il doit conserver la température du
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produit et il ne doit pas la faire baisser. Le produit ne doit donc étre introduit a son intérieur qu’aprés avoir été refroidi a
sa correcte température de conservation. Pour une conservation optimale du produit, il est recommandé de:

- Remplir le meuble de fagon homogene en respectant les dimensions et les qualités des produits.

- Espacer opportunément les produits afin de permettre une meilleure circulation de l'air.

- Ne pas obstruer les fentes de distribution du froid qui assurent un flux d'air correct (FIG. 13 et 14 page 4).

Les meubles groupe logé ont de série un contrdle électronique. Le réglage du thermostat et la charge du gaz sont
programmeés en usine. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de modification de cette programmation.
Attention: Le meuble est programmé pour fonctionner dans la Catégorie H et dans la Catégorie M2 dans des
conditions déterminées (voir TAB. 2 page 3). Pour avoir des températures de fonctionnement inférieures a celles pré-
programmeées en usine, il faut donc opérer sur la mise au point du thermostat numérique en pressant la touche « set »
et en agissant en méme temps sur la touche inférieure pour sélectionner la température souhaitée. Le manuel
d'instructions du contr6le électronique est en piece jointe du présent manuel d'instructions (ce dispositif est protégé
contre toute modification par mot de passe de sécurité et uniguement un technicien spécialisé est capable d’y avoir
acces). Les données relatives aux charges maximales permises sur les étageres sont fournies dans le TAB. 2 de la
page 3.

Attention: L'obstruction de la grille de protection du condenseur (FIG. 6 page 2) pour les meubles avec groupe logé
provoque un chauffage excessif du moto-compresseur et une diminution de rendement du meuble frigorifique.

9 - Interdictions et prescriptions

Attention: débrancher le meuble frigorifique si il n'est pas utilisé. L'interrupteur en amont de la prise de courant doit
sectionner I'alimentation électrique.

Attention: Ne pas exposer le meuble frigorifique aux agents atmosphériques, ne jamais utiliser de jet d'eau direct pour
nettoyer le meuble, ne pas toucher et ne pas utiliser le meuble en ayant mains ou pieds humides ou mouillés.

Attention: Ne pas enlever protections ou couvertures qui ont besoin d'outils pour étre 6tés et il ne faut en aucun cas oter
la couverture du cadre électrique.

Attention: Ne pas charger le meuble frigorifique ni ses étagéres avec des poids excessifs et ne pas monter sur le
comptoir.

Attention: L'installation frigorifique ne comporte aucune modification chimique de l'eau du dégivrage produite par le
meuble réfrigéré. Cette derniére provient exclusivement de la vapeur contenue dans l'air qui circule a l'intérieur. Dans
tous les cas, il est nécessaire que I'eau produite par ces installations soit toujours écoulée dans le réseau des égouts ou
dans d'éventuelles installations d'épuration des eaux en conformité avec les lois en vigueur.

Attention: Tout usage qui n'est pas indiqué de fagon explicite dans ce manuel est a considérer dangereux et le fabricant
ne peut donc pas étre retenu responsable pour des dommages provenant d'un usage non approprié, non correct ou
déraisonnable.

Attention: Ne pas endommager le circuit réfrigérante (IEC60335-2-89 et variantes)

Attention: Ne pas utiliser dispositifs électriques dans le compartiment alimentaire du meuble frigorifique. In cas de utilise,
seulement si conseillé du fabricant (IEC60335-2-89 et variantes)

Attention: le meuble ne peut pas étre utilisé par personnes (inclus enfants) avec réduit capacités physiques, sensorielles
ou mentales, ou sans expérience ou connaissance, si ils ne sont pas été instruit sur 'usage du meuble. lIs doivent étre
contrélé par une personne responsable pour leur sécurité.

Attention: Les enfants ne pouvons pas jouer avec le meuble frigorifique.

Attention: Ne pas entreposer de matiéres explosives, telles que les aérosols propulseurs inflammables dans cet
appareil.

10 - Dégivrage du meuble et évaporation de I'eau de condensation

Le cycle de dégivrage est commandé par un temporisateur, le nombre de dégivrage et leur durée est programmé en
usine aussi bien pour les modéles avec groupe logé que pour les modéles avec groupe a distance. Pour les modéles
Sweet Global, le nombre de dégivrages est de 4 dégivrages par 24 heures. Si pendant des périodes particulierement
humides, I'humidificateur a tendance a se remplir de glace, nous conseillons d'éteindre le comptoir réfrigéré lors de la
période de fermeture, pendant au moins une heure. Quand le produit est introduit par la vitrine antérieure, avant d'ouvrir
cette derniére, fermer le comptoir afin d'éviter une accumulation de givre sur I'évaporateur.

Attention : Tout réglage et/ou modification doivent étre effectués exclusivement par le personnel du service aprés-vente.
Attention: Ne pas utiliser dispositifs mécaniques pour accélérer le dégivrage différent de les conseillé du fabricant
(IEC60335-2-89 et variantes)

11 - Nettoyage du meuble

Nettoyer périodiqguement le meuble réfrigéré avec des détergents neutres et I'essuyer avec un chiffon doux. Ne pas
utiliser de produits inflammables ni abrasifs, ne pas effectuer le nettoyage du meuble avec un jet d'eau direct. Pour un
nettoyage plus soigné, oOter les tiroirs, les étagéres en cristal et éventuellement les vitres antérieures. Quand on procéde
au nettoyage de I'évaporateur, utiliser des gants qui puissent protéger d'éventuelles coupures.

Attention : Avant de procéder au nettoyage du meuble réfrigéré, débrancher I'alimentation électrique.
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12 - Entretien du meuble réfrigéré

Entretien Extraordinaire:

Une fois par mois, effectuez le nettoyage du condenseur en 6tant la grille de protection postérieure (FIG. 15 page 4).
Utiliser une brosse a soie rigide (non métallique) ou mieux : un aspirateur, a l'aide duquel vous éliminerez tous les
éventuels dépbts de poussiére et les résidus qui ont pu se déposer entre les ailettes. Quand on procéde au nettoyage du
condenseur, utiliser des gants qui puissent protéger d'éventuelles coupures. Une fois les opérations de nettoyage
terminées, remettre en place toutes les protections qui avaient été 6tées. Ne pas nettoyer le condenseur pendant de
longues périodes entraine une plus grande consommation d'énergie et de mauvaises performances du meuble réfrigéré.
Une fois par an, nous conseillons de faire effectuer un contrdle général par un technicien frigoriste ou par du personnel
qualifié. Apres de longues périodes de fonctionnement, des accumulations de glace pourraient se former sur
I'évaporateur et en empécher le bon fonctionnement. Tous les trois mois, procéder au nettoyage général du comptoir-
vitrine réfrigéré, débrancher l'alimentation électrique et vider complétement le meuble. Attendre que la glace qui s'est
formée sur les ailettes de I'évaporateur soit complétement fondue, nettoyer alors soigneusement toutes les parties du
meuble comme décrit au point 10 (avant de remettre en marche, contrdler que le meuble soit complétement sec).
Entretien Ordinaire:

Ce meuble est pourvu d'un thermomeétre digital a cristaux liquides qui fonctionne a l'aide d'une pile (a l'intérieur du bac).
Au cas ou le thermomeétre n'afficherait pas la température a cause de la pile usagée, remplacer cette derniére par une
pile neuve de méme voltage et remettre la pile usagée a un centre de collecte spécialisé. (La pile ne doit en aucun cas
étre dispersée dans l'environnement). Remplacement de la pile : a l'aide d'un tournevis, faire levier sur 'un des c6tés du
thermometre en le soulevant jusqu'a I'enlever de son logement de montage (FIG. 16 page 5), ensuite, sur le coté
postérieur du thermometre, vous trouverez I'endroit ou est située la pile, faites tourner le couvercle dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre et 6ter la pile & remplacer (FIG. 16a page 5).

Attention: Avant de procéder a I'entretien du meuble réfrigéré, débrancher l'alimentation électrique.

Attention: Les autres opérations d'entretien qui ne sont pas décrites dans les points précédents y compris le
remplacement des lampes avec des lampes du méme modeéle, doivent étre demandées aux centres de services aprés-
vente autorisés ou au personnel autorisé.

13 - Situations d'alerte

Attention : Dans le cas ou le comptoir réfrigéré s'arréterait de fonctionner ou ne se mettrait pas en marche:

- Vérifier qu'il n'y ait pas un black-out électrique.

- Vérifier que l'interrupteur du cadre ait bien été actionné.

Si le motif de l'interruption électrique ne dépend pas de ces circonstances, appeler le service aprés-vente le plus proche

et vider le meuble frigorifique en remettant les produits dans des chambres frigorifiques qui puissent en maintenir la

température de conservation.

Attention : Si le meuble frigorifique ne refroidit pas suffisamment :

- -Vérifier que le condenseur soit propre et qu'il soit en mesure d'exercer sa fonction d'échange de chaleur, dans le cas
contraire lire le point 12.

- Vérifier que le meuble ait été chargé correctement et que les prises d'air ne soient pas obstruées, dans le cas
contraire, lire le point 8.

- Vérifier que I'évaporateur du meuble frigorifique ne soit pas recouvert de glace dans le cas contraire, lire le point 12.

- Vérifier que le meuble frigorifique ne soit pas a proximité de courants d'air ou de sources de chaleur (voir point 4).

- Vérifier que le meuble frigorifique soit bien en plan et que les conditions ambiantes respectent bien les conditions
mentionnées au point 4. Si le probléme persiste aprés toutes ces vérifications, adressez-vous au service aprés-vente
le plus proche.

Attention : En cas de fuite de Gaz ou d'incendie, ne pas s'approcher de la loge moteur, débrancher le meuble frigorifique

de l'alimentation électrique. Ne pas utiliser d'eau pour éteindre les flammes mais uniguement des extincteurs & sec.

14 - Assistance technique

Dans les cas ou une intervention du personnel technique d'assistance serait nécessaire et s'il y a lieu de devoir remplacer
des pieces mécaniques, électriques ou bien des compresseurs, l'usager devra contacter le fournisseur chez lequel le
meuble frigorifique a été acheté et demander des piéces de rechange originales.

15 - Elimination du meuble

Dans le respect de I'environnement et en conformité aux normes en vigueur du pays, subdiviser les différentes parties du
meuble pour la démolition et/ou la récupération.

Toutes les parties constituant le meuble ne sont pas assimilables aux déchets solides urbains a I'exception des parties
métalliques qui ne sont pas considérées comme spéciales pour la plus part des pays de destination. En ce qui concerne
les composants du circuit de réfrigération c’est-a-dire le gaz réfrigérant et les huiles pour la lubrification, ils ne doivent pas
étre dispersés dans la nature, mais récupérés dans des centres spécialisés.

Ce produit contient du HFC, c’est-a-dire des gaz fluorés, réfrigérant a haute valeur d’effet de serre (GWP),
disciplinés par le protocole de Kyoto.

Le gaz contenu dans le polyuréthane expansé pour isolement thermique du meuble frigorifique est (R134A).

Oscartielle utilise dans les meubles produits avec unité frigorifique incorporée les types de réfrigérant suivants :
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R 134a; GWP (100 = 1300

R 404A; GWP (109 = 3750

Cet appareil est fermé hermétiguement et la charge de réfrigérant est inférieure a 3 kg.

Il n’est donc pas soumis a l'obligation de livret d’installation, ni a de vérifications périodiques des fuites de
réfrigérant (Décret du Président de la République n. 147 du 15 Février 2006, Art. 3 et 4).

16 - Déclaration du fabricant (Interdiction de mise en service)

Les modeéles décrits ci-dessus sont construits également avec la possibilité d'étre assemblés avec d'autres appareils
dans le but de construire une installation qui soit prise en considération par la Directive 2006/42/CE. Le Fabricant
déclare donc qu'il n'est pas permis de mettre en service I'appareil tant que l'installation dans laquelle il sera incorporé ou
dont il sera un composant n‘aura pas été identifiée et déclarée conforme aux conditions de la Directive 2006/42/CE et a
la Iégislation nationale ou elle est en vigueur, c'est-a-dire jusqu'a ce que l'appareil faisant objet de la présente déclaration
soit incorporé et fasse partie de l'installation finale.

17 - Canalisation des meubles réfrigérés

Les meubles Sweet Global sont des meubles simples. Pour leur mise en linéaire, il suffit de les juxtaposer. Les cotés

métalliques plats des joues de ces meubles permettent un bon approchement en créant des compositions linéaires de

dimensions et de typologie différentes. Les meubles sont munis de joues de terminaison en bois (pré-montées en usine)

appliquées au début et a la fin de chaque composition linéaire ou de chaque c6té du meuble dans le cas ou il serait

proposé tout seul. Les figures de la page 5 montrent;

- Meuble simple sans joues de finition en bois, Fig. 17.

- Meuble simple avec joues de finition en bois, Fig. 17a.

- Exemple de canalisation (mise en linéaire): sur les cbtés a l'extérieur, les meubles présentent les joues en bois,
tandis qu’entre eux a l'intérieur ils n’ont pas de joues en bois et ceci pour avoir 'adhérence maximum entre les 2
meubles, voir Fig. 18 / Fig. 18a.

18 - Schémas électriques

Le schéma électrique se trouve a la page 6.
Légende:

Ap = Sortie 230V

CA = Cable d'alimentation principale

CE = Controle électronique

CS = Céble branchement

D = Résistance de dégivrage (En option)
IG = Interrupteur général

IL = Interrupteur lumiéres

K1, K2, K3 = Relais

LV = Lumiéres meuble

M = Moteur

PC = Panneau de contréle

QE = Tableau électrique

SS = Sonde dégivrage

ST = Sonde température

Vm = Ventilateur moteur

Vv = Ventilateur vitrine

19 - Déclaration de Conformité

Il est possible de demander une copie de conformité du produit en remplissant le formulaire téléchargeable a l'adresse
internet: http://www.oscartielle.it/conformity
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Installation, maintenance

L'installation du meuble réfrigérée, ainsi que la maintenance doivent étre effectuées par des techniciens qualifiés.
Pendant I'exécution des officiers de maintenance sont nécessaires pour fonctionner en conformité avec les
instructions contenues dans le mode d'emploi.

Avant d'effectuer toute opération de maintenance ELECTRIQUE ou MECANIQUE sur le meuble frigorifique, le
technicien responsable doit étre bien sure que le meuble es sans alimentation électrique.

Les techniciens chargés de procéder a I'entretien et a opérer sur les composants et pieces a l'intérieur du meuble
frigorifiqgue sont exposés a des risques mécaniques.

Nettoyage périodique du meuble
Un nettoyage périodique du meuble frigorifique doit étre effectué quand le courant est coupé.

Equipement de protection individuelle obligatoire pour les techniciens qui travaille sur le meuble
frigorifique

Symbole Description

Protection des yeux

Chaussures de sécurité

@ Gants de protection

Symboles de sécurité pour la notification immédiate des situations dangereuses et interdictions

Symbole Description

Interdit de procéder a des réparations et des ajustements sur les objets en
marche

Ne pas enlever les dispositifs de sécurité du meuble frigorifique

Ne pas travailler avec objets sus tension

Risque d'écrasement des mains

O
Ne pas éteindre avec de I'eau

Sécurité

Le meuble frigorifique et son mode d’emploi pour I'utilisation ont été faites en conformité avec les directives, les
normes harmonisées et reglements applicables a la sécurité.

Si le client ou techniciens qui faisons la réparation du meuble devrait trouvez des risques résiduels, ils doit
promptement signaler au fabricant, qui, apres vérification de la taille effective des facteurs de risque, va les
supprimer correctement.

Les dispositifs de protection
Le meuble est équipé de dispositifs de protection pour les utilisateurs.




AVIS IMPORTANT

alire avant l'installation et a conserver!

Pour ce produit de la Oscartielle S.p.A. s’applique la Directive 2012/19/CE DEEE
(Déchets d'équipements électriques et électroniques) connue en Italie comme RAEE
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) et visant a freiner
'augmentation de ces déchets, a promouvoir leur recyclage, a réduire la quantité de
déchets a éliminer.

Le symbole du bidon barré avec une croix qui apparait sur 'étiquette du produit
déclare:

- le produit a été mis en circulation aprés le 1 janvier 2011 (date de référence
seulement pour I'ltalie, loi 25/2010, DL 194/2009)

- le produit rentre dans I'obligation d’'un ramassage séparé et il ne peut pas étre traité
comme un déchet domestique, ni étre donné a la décharge.

C’est I'utilisateur qui est responsable de la livraison du produit, destiné a I'élimination, au centre de
ramassage spécifié par l'autorité locale pour la réutilisation et le recyclage DEEE (RAEE) professionnels. En
cas de remplacement du produit avec un autre nouveau, l'utilisateur peut demander au vendeur le retrait du
vieux produit, indépendamment de sa marque.

C’est le fabricant qui est responsable de rendre faisable la réutilisation, I'élimination et le traitement de fin de
vie de son propre produit par voie directe ou par l'intermédiaire du systeme collectif.

Les violations a la normative prévoient des sanctions spécifiques, établies en autonomie, avec sa propre
législation, par chacun des états appartenant a la CE et contraignant conformément tous ceux dont la
directive s’applique.

Oscartielle S.p.A. en considérant ce produit un DEEE (RAEE), se fait linterpréte des lignes guide
d'Orgalime, en tenant compte de la transposition, de la part de la législation italienne, avec le DL n° 49/2014
et n° 27/2014, aussi bien de la Directive 2012/19/CE, que de la Directive 2011/65/CE (RoHS) relative a la
limitation de [I'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques.

Pour d'autres renseignements, contacter I'Autorité Municipale, le Vendeur, le Fabricant.

La directive ne s'applique pas au produit vendu hors de la Communauté Européenne.



DEUTSCH

1 - Beschreibung der Bedientheke

Die SWEET GLOBAL Kuhimobel werden als 940 mm und 1350 mm. Module hergestellt, dann sind AuRenecken und
Anbaustiick Module von 975 mm (beide nicht gekihlt) lieferbar. Die allgemeinen Eigenschaften und max. Abmessungen
werden in den Abb. 1 auf Seite 1 ausfiihrlich beschrieben. Um unterschiedliche Mdbelkanalreihen mit verschiedenen
Langen und Linien zusammenzustellen, kdnnen diese untereinander zusammengebaut werden. Die Mobel sind in der
Standardversion mit eingebautem Kuhlaggregat (G.1.) vorhanden.

2 — Transport des Kihimgbels.

Das Kihlmdbel wird auf Holzschlitten (auf Anfrage auch im Holzverschlag) angeliefert, ein Transport mit Gabelstaplern
ist somit moglich. Der Transport sollte nur durch Fachpersonal durchgefuhrt werden. Das jeweilige Gewicht der Mdbel in
den verschiedenen Langen und die Ansatzstelle fir den Gabelstapler bzw. Hubwagen sind auf Seite 1 Abb.2 abgebildet.

3 - Empfang und Lagerung

Beim Warenempfang vergewissern Sie sich bitte, dass die Verpackung des Kiihimdbels keinen Transportschaden erlitten
hat. Wenn Sie Schaden feststellen, kontrollieren Sie bitte den Inhalt im Beisein des Spediteurs. Das Kuhimodbel muss vor
Umwelteinflissen geschiitzt werden und bei einer Raumtemperatur zwischen + 55°C und — 25°C mit einer
Luftfeuchtigkeit von 30% bis 95% gelagert werden. Das Entpacken sollte nur durch Fachpersonal und mit besonderer
Vorsicht vorgenommen werden, da in dem Mobel auch die Glasscheiben und das Montagezubehor gelagert sind.
Achtung: Im Falle des Empfangs von beschadigter Ware, benachrichtigen Sie bitte unverziglich den Lieferanten. Bei
verspateter Meldung von Mangeln lehnt der Hersteller jegliche Verantwortung ab. Schéaden, die durch den Transport
und/oder falsche Lagerung entstanden sind, hat die Lieferfirma nicht zu verantworten.

4 — Inbetriebnahme und Einsatzbedingungen

Entfernen Sie die Schrauben, die die Transportpalette mit dem Kiihimdbel verbindet (Abb. 3, Seite 2), danach ist den
Umfangschutz und die Verpackungsfolie zu entfernen. Es wird empfohlen, das Kihlmdbel nicht durch Anfassen der
Glasstruktur zu verstellen. Fur einen korrekten Betrieb soll das Kiuhimoébel exakt “im Wasser* ausgerichtet sein. Dafur
konnen bei Bedarf die GewindefliRe verstellt werden (Seite 2 Abb.4). Es ist strengstens untersagt, das Kiuhimébel in
Raumen mit Sprenggasbehaltern einzusetzen. Des Weiteren darf das Kilhimdbel nicht im Freien gelagert werden (Seite
2 Abb.5).

Die Leistungen des Kihimobels beziehen sich (gemaR der internationalen Norm EN ISO 23953-1/2) auf die
Raumklimaklasse 3, die eine Raumtemperatur von 25°C mit einer relativen Feuchtigkeit von 60% vorsieht.

Es muss sowohl auf der Kunden- wie auch auf der Bedienerseite ausreichend Platz fur die Abkihlung und die Wartung
des Verflissigers vorhanden sein (Seite 2 Abb. 6). Wenn die Raumbedingungen anders sind als die vorgesehenen, z.
B. die Theken Luftstromungen mit Geschwindigkeit groRer als 0,2 m/sec oder Warmestrahlung ausgesetzt sind, so
kénnen niedrigere Leistungen als die Nennwerte eintreten. Um solche Probleme zu vermeiden, sollten uns vorher die
Kennwerte beziglich Temperatur und Feuchtigkeit mitgeteilt werden, sodass die technischen Eigenschaften der Theke
(soweit wie mdoglich) verandert werden koénnen und die notwendige Kalteleistung ermittelt werden kann. Bei
Verwendung von einem Bedienungspodest soll hinter der Schaltkastenabdeckung ein abtrennbarer Abschnitt
vorgesehen werden, um die Wartungsmaf3nahmen zu ermdglichen.

5 - Montage des Kihlmdbels

Die Montage des Kiihimdbels sollte ausschliel3lich durch Fachpersonal erfolgen.

Montageanleitungen fur das Sweet Global-Kiihim&bel:

Die im Inneren des Mdbels vorhandenen Glasscheiben herausnehmen, indem die gebogene Frontscheibe gedffnet oder
entfernt wird. Um den Vorgang zu erleichtern; die Verpackung entfernen und die Glasscheiben auf die entsprechenden
Konsolen legen (Abb. 7, Seite 2). Beachten Sie, dass die schmalere Glasscheibe auf den obersten Trager gelegt wird.
Entfernen Sie nun die zum Transport dienenden Tragersperren. Die Konsolen besitzen serienméaf3ig 2 Positionen: die
im Werk vormontierte Horizontalposition und die Kipp-Position mit schrdgem Trager (Abb. 8, Seite 2).

6- Elektrischer Anschluss.

Der elektrische Anschluf3 soll unbedingt durch fachlich qualifiziertem Personal und gemaR den im Bestimmungsland des
Kuhlmobels geltenden Normen fir Elektrotechnik ausgefuhrt werden. Bitte siehe die elektrische Schema auf Seite 6.
Am Anfang der Speiseleitung, es ist notwendig eine allpolige magneto-thermische/differentiale Vorrichtung mit 3 mm
Offnen der Abschaltung und mit angemessener Abschaltleistung zu installieren.

Achtung: Bevor die Theke an das Stromnetz angeschlossen wird, muss Uberpriift werden, ob die Spannung dem
Nennwert auf dem Datenschild entspricht (es sind hdchstens Stromschwankungen von +/- 10% zugelassen) und ob
Querschnitt und Lange der Kabel geeignet sind, um die Aufnahmeleistung der Theke gewahrleisten zu kénnen (TAB. 1
Seite 3). Die Theken mit eingebautem Aggregat werden mit einem 2,5 m langen Kabel und entsprechendem Stecker
geliefert (Seite 2 Abb.7), deshalb soll dieser Abstand zwischen Kihimébel und Steckdose nicht Giberschritten werden.
Das Kabel muss richtig verlegt werden: vor Beschadigung geschitzt, nicht in der Nahe von Flussigkeiten oder
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Heizquellen. Bei Bruch des Stromkabels des Kihimébels, muss es durch den Hersteller oder durch eine damit
beauftragte Firma ersetzt werden. Zu dem Stecker muss auch nach der Montage der Theke jederzeit freier Zutritt
gewabhrleistet sein.

Achtung: Das AnschlieRen der Theke muss nach den Vorschriften des Herstellers von Fachpersonal und den lokal
geltenden elektrischen Vorschriften (Vorschriften und Gesetze Uber die elektrische Sicherheit, Brandschutz- und
Unfallverhiitungsvorschriften) entsprechend, durchgefiihrt werden. Die Erdung ist erforderlich. Das fehlerhafte
AnschlieRen kann Schaden an Menschen, Tieren und Ware verursachen, die nicht in die Verantwortung des Herstellers
fallen. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, falls diese Unfallverhiitungsvorschriften nicht beachtet werden. Wenn
das Kiihimobel fern von Steckdosen installiert werden soll, muss der Anschlu® in Ubereinstimmung mit den lokal
bestehenden Vorschriften vorgenommen werden. Die Verwendung von Zwischensteckern ist strengstens
untersagt. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung fir Schaden an Menschen und Ware ab, die durch einen
fehlerhaften elektrischen Anschluss verursacht wurden.

Elektrische Sicherheit in Ubereinstimmung mit EN 60335-1, EN60335- 89 Klimaklasse 5 (40°C, 40% RH).

7 — Technische Eigenschaften

Mit dem Kihimobel wird ein Umschlag mit der Bedienungsanleitung geliefert. Diese Unterlagen missen unbedingt bei
dem Kihlimobel aufbewahrt werden. Aus dieser Bedienungsanleitung sind technische Daten, elektrische Schema und
Datentabellen ersichtlich. Die technischen Daten sind auch auf dem Typenschild (Seite 3 Abb. 9) aufgefiihrt. Das sind
im Folgenden:

1. name und Anschrift des Herstellers

2. die Handelsbezeichnung des Mébels

3. das Mdobel entsprechende Code

4. die Kennummer des Mébels

5. die Speisespannung

6. die Speisefrequenz

7. der max. Stromstarke

8. der max. Stromverbrauch

9. der max. Stromverbrauch beim Abtauen

10. die elektrische Leistung fur Standardbeleuchtung

11. die Nutz- Ausstellungsflache

12. der Typ des Kilhilgases mit dem die Anlage lauft

13. die Masse des Kiihlgases von jeder einzelnen Anlage

14. die Raumklimaklasse und die Bezugstemperatur (Thermometertrockenkugel)

15. die Schutzklasse der Elektroanlage

16. die Kommissionsnummer, unter der das Mébel hergestellt wurde

17. die Auftragsnummer, unter die das Mdébel in die Fertigung ging

18. das Baujahr des Mobels

19. erwarmleistung

20. QR Code

21. EAC Kennzeichnung

Achtung: Typenschild und Warnhinweise dirfen auf keinen Fall vom Kuhimébel entfernt werden. Der Hersteller lehnt
jede Verantwortung ab, falls diese Warnungen nicht beachtet werden. Man erklart, dal} dieses Geréat den D.L des
25/01/1992 N°108 ( Verwirklichung der Vorschrift EG 89/109 betreffend Materialien und Gegenstande fur den Kontakt
mit Lebensmitteln), entspricht.

8 — Bestiickung des KuhImdbels und Beniltzung (Inbetriebnahme)

Wurde das Kuhlmébel aufgrund des Transports geneigt oder es erfolgte eine nicht korrekte Positionierung, ist vor
Inbetriebnahme mindestens 3 Stunden abzuwarten, um das Sammeln des Schmieréls im Kompressor zu ermdéglichen.
Sollte dieser Hinweis nicht beachtet werden, kénnten am Kompressor nicht reparierbare Schaden auftreten. Nachdem
eine erste Reinigung (die am Punkt 11 angefiihrten Hinweise beachten) vorgenommen wurde und nach Durchfihrung der
Anleitungen an den vorherigen Punkten, kann das Kuhimdbel erstmals in Betrieb genommen werden. Den Stecker in die
Steckdose (mit den am Punkt 6 angefihrten Eigenschaften) einsetzen und den eventuell montierten Fernschalter
betétigen. Dricken Sie den Schalter seitlich der Elektroniksteuerung, das Einschalten des Displays und das leichte
Kompressorgerausch signalisieren die Inbetriebnahme des Kihlmdbels. Die Elektroniksteuerung befindet sich auf der
hinteren Verkleidung (Abb. 11, Seite 4) und kontrolliert die Kihlmdbelfunktion und zeigt die Betriebstemperatur des
Méobels an; das Einschalten der Beleuchtung erfolgt durch Betéatigung des Schalters seitlich der Elektroniksteuerung. Der
Kuhlzyklus beginnt und ungefahr nach 2 Stunden nach der Inbetriebnahme, kann das Kihimdébel bestickt werden (die
vom Display visualisierte Temperatur kontrollieren). Es ist weiters mdglich, die Temperatur im Md&belinneren auf dem
Thermometer in der Wanne zu kontrollieren (Abb. 12, Seite 4). Das Kiuihimébel wurde zur Ausstellung von Lebensmitteln
entworfen und muss die Produkttemperatur beibehalten und darf diese nicht verandern, d.h. das Produkt darf nur dann in
die Theke gesetzt werden, wenn es auf seine entsprechende Konservierungstemperatur vorgekihlt wurde.

Fur eine optimale Aufbewahrung der ausgestellten Waren empfehlen wir:

- Gleichartige Bestlickung des Kihimdbels, sowohl fiir Sortiment als auch Grofl3e der Produkte.
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- Angemessene Abstdnde zwischen den Produkten zur besseren Luftzirkulation.

- Die Kuhlischlitze nicht verstopfen, da diese einen korrekten Luftfluss garantieren (Abb. 13, Seite 4).

Die steckerfertige Kilhimdbel sind serienm&Rig mit einer Elektroniksteuerung ausgestattet. Die Thermostateinstellung und
die Kaltemittelfillung wurden bereits im Werk vorgenommen: bei nachtraglicher Veranderung, lehnt der Hersteller jede
Verantwortung fiir Pannen und Schéaden ab.

Achtung: Das Mdbel wurde zum Klasse H- und Klasse M2- Betrieb und unter bestimmten Bedingungen (siehe TAB. 2,
Seite 3) programmiert, folglich muss firr niedrigere Betriebstemperaturen, die von den voreingestellten abgehen, auf die
Set-Up-Funktion des Digitalthermometers zugegriffen werden, indem die Set-Taste und gleichzeitig die untere Taste zur
gewlinschten Temperaturwahl betétigt werden. Die Gebrauchsanleitung der Elektroniksteuerung (der Zugriff zu dieser
Vorrichtung wird durch ein Sicherheitspasswort verhindert, das nur von einem spezialisierten Techniker umgangen
werden kann) liegt dem Handbuch bei. In der TAB. 2, auf Seite 3 werden die max. zulassigen Belastungsangaben der
Zwischenetagentrager angefuhrt.

Achtung: Die Verschmutzung des Schutzgitters des Verflussigers (Abb. 6, Seite 2) verursacht bei den steckerfertigen
Aggregaten ein starkes Erhitzen des Verdichters und einen Leistungsverlust des Kihimdbels.

9 - Verbote und Vorschriften

Achtung: die Speisespannung von dem Kidhimdbeln abnehmen, wenn dies nicht arbeitet. Der Schutzschalter vor der
Steckdose soll den elektrischen Anschluss trennen.

Achtung: Das Kuhimdbel darf nicht atmosphérischen Einflissen ausgesetzt sein; zum Reinigen die Theke nicht ab- bzw.
ausspritzen; das Kuhlmdbel nicht mit nassen oder feuchten Handen benutzen oder berthren.

Achtung: Schutzhauben und Abdeckungen fur deren Entfernung Werkzeug benétigt wird, nicht abbauen; auf keinen Fall
die Schutzabdeckung des elektrischen Schaltkastens entfernen.

Achtung: Kihimdbel und Konsolen nicht tberlasten.

Achtung: Das durch Kondensation der Luftfeuchtigkeit entstandene Tauwasser soll immer durch die Abwasserleitung
oder eine geprifte Wasserreinigungsanlage entsorgt werden.

Achtung: Jeder weitere Gebrauch der Theke, der nicht ausdriicklich in diesem Handbuch beschrieben ist, ist als
gefahrlich zu betrachten. FlUr Schéaden, die aufgrund von falscher Verwendung entstehen, kann nicht der Hersteller zur
Verantwortung gezogen werden.

Achtung: Das Kihlsystem nicht beschadigen (IEC60335-2-89 und Veranderungen)

Achtung: Elektrische Vorrichtungen innen der Inseln verwenden, wenn nicht von dem Herstellern empfohlen (IEC60335-
2-89 und Veranderungen)

Achtung: Dieses Gerat kann nicht von Personen (Kinder eingeschlossen) mit gemachten physischen, sensoriellen oder
geistigen Geschicklichkeiten, oder ohne Erfahrung oder Kenntnis, verwendet werden, auRer sie geschult Uber das
Verbrauch des Gerats worden sind und unter Kontrolle von einer Person, die verantwortlich fir seine Sicherheit, ist.
Achtung: Kinder sollen nicht mit dem Geréat spielen.

Achtung: Lagern Sie keine explosiven, wie z.B. Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem Geréat.

10 — Abtauung des Kilhimébels und Tauwasserverdunstung

Der Abtauzyklus ist durch eine Abtauuhr gesteuert: Anzahl und Dauer der Abtauungen sind werksseitig eingestellt, das
gilt fr die steckerfertigen Theken wie fir die mit externem Aggregat. Fur die Modelle Sweet Global sind 4 Abtauungen
innerhalb 24 Stunden vorgesehen. Wenn wahrend besonders feuchter Perioden der Verdampfer stéarker vereist,
empfehlen wir, die Kihltheke mindestens fir eine Stunde wéahrend der Ruhezeit des Geschaftes auszuschalten. Wenn
die Frontscheiben, um die Ware einzubringen, getffnet werden, soll das Kihlmébel vorher ausgeschaltet werden, um
eine UberméaRige Reifbildung auf dem Verdampfer zu vermeiden.

Achtung: Eventuelle nachtragliche Einstellungen oder Nacharbeiten sind nur durch Fachpersonal auszufiihren.
Achtung: um die Abtauung schneller zu machen, keine mechanische Vorrichtungen verwenden, aufer die von
Herstellern empfohlen (IEC600335-2-89 und Veranderungen).

11 - Reinigung des Kuhlmdbels.

RegelméaRig das Kuhlmdbel mit neutralen Waschmitteln reinigen und mit weichen Wolllappen trocknen. Keine
entflammbaren oder schleifenden Produkte verwenden und das Kihlmdbel nicht ausspritzen. Fir eine sorgféltige
Reinigung der Theke erst die Schubladen herausziehen und dann zusammen mit den Glasetagen und Glasscheiben
demontieren. Bei der Reinigung des Verdampfers ist die Benutzung von Schutz-Handschuhen erforderlich.

Achtung: Vor der Reinigung des Kuhimdébels, soll der Stecker aus der Steckdose gezogen sein.

12 — Wartung des KiuhImdbel

RegelmalRige Wartung:

Monatlich soll der Verflussiger gereinigt werden, dazu ruckseitige Abdeckung entfernen (Seite 5 Abb. 27). Mit einer
steifborstigen, aber nicht metallischen Biirste oder noch besser mit einem Staubsauger, den Staub und evt. Rickstande
von den Rippen entfernen. Bei der Reinigung des Verflissigers ist die Benutzung von Schutz-Handschuhen erforderlich.
Nach der Reinigung, die Abdeckungen wieder aufsetzen. Ein von Staub und Rickstanden verstopfter Verflissiger
reduziert die Leistung des Kaltesystems, erhdht den Energieverbrauch und kann technische Schéaden verursachen. Wir
empfehlen jahrlich eine generelle Wartung durch einen Kaltetechniker oder entsprechendes Fachpersonal. Nach langen
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Betriebszeiten kénnen sich am Verdampfer Eisblécke bilden, die eine korrekte Funktionsfahigkeit verhindern. Alle drei
Monate eine sorgféltige Reinigung der Theke durchfiihren: Strom ausschalten und die Theke komplett entleeren.
Abwarten bis das Eis auf den Verdampferrippen geschmolzen ist, dann alle Bestandteile des Kihimdbels wie bereits in
Punkt 10 beschrieben sauber machen. Bevor das Kiihimdbel wieder in Betrieb gesetzt wird, soll es komplett trocken sein.
Zusatzliche Wartung: Das Kiihimdbel ist mit einem LCD Thermometer (innerhalb der Wanne) ausgeriistet. Wenn die
Batterie leer ist, wird die Temperatur nicht mehr angezeigt, es soll eine gleichwertige Batterie eingesetzt werden. Die
Entsorgung der alten Batterie darf nur bei genehmigten Sammelstellen erfolgen um nicht die Umwelt zu gefahrden.
Austausch der Batterie: mit Hilfe eines Schraubenziehers das Thermometer von seinem Sitz herausziehen (Seite 5
Abb.16); auf der Ruckseite finden Sie den Batteriedeckel, der nach links gedreht werden muf3, um Zugriff auf die
auszutauschende Batterie zu haben. (Seite 5 Abb. 16a).

Achtung: Vor der Wartung des Kiihimdbels soll der Stecker aus der Steckdose gezogen sein.

Achtung: Alle weitere Wartungsarbeiten, die hier nicht erwahnt sind, inklusive des Austausches der Leuchtstoffréhren mit
Lampen des gleichen Modells, sollen durch den offiziellen Kundendienst oder entsprechendes Fachpersonal ausgefuhrt
werden.

13 - Funktionsstérungen

Achtung — Wenn die Theke nicht in Betrieb geht oder sich ausschaltet:

- Prifen, ob Strom vorhanden ist

- Prufen, ob der Schalter eingeschaltet worden ist

Wenn obige Punkte in Ordnung sind, rufen Sie den nachsten Kundendienst an, leeren Sie das Kihimdbel und bringen

Sie die Ware zur Aufbewahrung in die Kuhlzelle.

Achtung: - Wenn die Theke nicht genug kihlt:

- Prifen, ob der Verflissiger sauber ist und dafd er in der Lage ist, seine Warme-Austauschfahigkeit zu leisten, siehe
Punkt 12.

- Prifen, ob das Kihimdébel korrekt geladen wurde und dass die Liftungsoéffnungen nicht versperrt sind, siehe Punkt
8.

- Prufen, ob der Verdampfer des Kilhimébels vereist ist, siehe Punkt 12.

- Prufen, ob das Kuihimdbel sich in der Nahe von Luftstromungen oder Warmequellen befindet, siehe Punkt 4.

- Die Ausrichtung der Theke prifen, und ob die Raumbedingungen den unter Punkt 4 gemachten Angaben
entsprechen.

Wenn nach diesen Kontrollen das Problem nicht gelost werden kann, rufen Sie den nachsten Kundendienst an, leeren

das Kiuhimoébel und bringen die Ware zur Aufbewahrung in die Kihlzelle.

Achtung: Im Falle von Gasaustritt oder eines Brandes, vom Aggregat fern bleiben, Stromversorgung an dem Kihimobel

unterbrechen. Um die Flammen zu l6schen, kein Wasser, sondern nur einen Kohlensaurefeuerléscher benutzen.

14 - Kundendienst
Falls der Einsatz eines Kundendienstes und der Austausch von mechanischen, elektrischen Bestandteilen oder
Kompressoren notwendig ist, sollen nur vom Kuhimdbelhersteller gelieferte Originalersatzteile verwendet werden.

15 - Demontage und Entsorgung des Kihimébels

Zum Schutz der Umwelt und in Ubereinstimmung mit den in den Bestimmungslandern geltenden Normen muss das
Kihimdbel zur Entsorgung/Wiederverwendung zerlegt werden.

Mit Ausnahme der Metallteile, die in den meisten Bestimmungsléandern nicht als Sonderabfall gelten, missen alle
restlichen Teile aus denen das Kuhimdbel gebaut wurde, als Sondermiill entsorgt werden. Die Bauteile der Kuihlung, d.h.
das Kihlgas und die Schmieréle, dirfen nicht in der Umwelt, sondern sind in den dafur vorgesehenen Sammelstellen zu
entsorgen.

Dieses Produkt enthéalt FKW, d.h. Fluorkohlenwasserstoffe, ein Kithimittel mit hohem Treibhauspotenzial (GWP),
die vom Kyoto-Protokoll geregelt werden.

Der Gas enthélt im Spur-Schaum fir die Warmeisolierung des Kuhlregals ist (R134A).

Oscartielle benuitzt bei den Mdbeln mit eingebautem Aggregat folgende Arten von Kihimittel:

R 134a; GWP (100 = 1300

R 404A; GWP (100) = 3750

Dieses Gerat ist hermetisch abgedichtet und die KihImittelladung liegt unter 3 kg.

Es unterliegt daher weder der Pflicht eines Anlagenzulassungsscheins noch periodischen Prifungen auf
Kuhlimittelverluste (D.P.R. Nr. 147 vom 15. Februar 2006 Art. 3 und 4).

16 - Erklarung seitens des Herstellers (Verbot der Inbetriebnahme)

Die oben beschriebenen Modelle werden auch fir den Zusammenbau mit anderen Maschinen zur Bildung einer Anlage
gemal der Richtlinie 2006/42/CE hergestellt.

Der Hersteller erklart hiermit, dass die Maschine nicht in Betrieb genommen werden darf, bis die Anlage, in der sie
eingebaut wird bzw. von der sie einen Teil darstellen wird, identifiziert ist und deren Konformitat mit den Anforderungen
der Richtlinie 2006/42/CE und der nationalen Gesetzgebung zu deren Aufnahme erklart wird d.h. bis die Maschine,
Gegenstand der vorliegenden Erklarung, nicht Teil der Endbestimmungsanlage ist.

31



17 — Zusammenbau der Kiihimdbel

Die Sweet Global Theken wurden als Einzelmobel konzipiert und ihr Zusammenbau erfolgt durch einfaches

Aneinanderreihen mehrerer Mébel. Die flachen Metallseitenteile ermdglichen ein beinahe perfektes Zusammenstellen der

Mobel und bilden dadurch Ausstattungen verschiedener Abmessungen und Formen. Die Theke ist mit Seitenteilen aus

Holz (im Werk vormontiert) ausgestattet, die am Anfang und am Ende jedes Mdbels, wenn es einzeln benditzt wird,

befestigt werden.

In den Abbildungen auf Seite 5 sind folgende Theken ersichtlich:

- Einzeltheke ohne Seitenteile aus Holz, Abb. 17.

- Einzeltheke mit Seitenteile aus Holz, Abb. 17a.

- Beispiel eines Zusammenbaus: die Auf3enseiten der beiden Mdbel besitzen die Seitenteile aus Holz, wahrend an den
Innenseiten keine vorhanden sind, um die max. Anndherung der 2 Mébel zu erzielen, siehe Abb. 18 / Abb. 18a.

18 — Elektrische Verkabelungspléane
Dieser Plan befindet sich auf Seite 6.
Zeichenerklarung:

Ap = Ausgang 230V

CA = Hauptspeisekabel

CE = Elektroniksteuerung

CS = Verbindungskabel

D = Abtauheizung (Option)

IG = Hauptschalter

IL = Beleuchtungsschalter

K1, K2, K3 = Relais

LV = Vitrinenbeleuchtung

M = Motor

PC = Steuertafel

QE = Schaltschrank

SS = Abtaufihler

ST = Temperaturfihler

Vm = Motorlufter

Vv = Vitrinenlufter

19 - Ubereinstimmungserklarung
Die Konformitatserklarung des Produktes kann angefordert werden; dazu das Formular unterfolgender Web-Adresse
ausfillen: http://www.oscartielle.it/conformity
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Installation, Wartung

Die Installation der Kihimébel sowie Wartungsarbeiten missen durch qualifizierte Techniker durchgefiihrt
werden.

Wahrend der Wartung sollen die Techniker die Anweisungen der Bedienungsanleitung beachten.

Bevor evtl. mechanische oder elektrische Wartung auf dem Kuhlschrank, der zustdndige Techniker missen
sicherstellen, dass kein Strom gibt.

Die Techniker verantwortlich fir die Durchfuhrung von Wartungsarbeiten, die auf die Komponenten oder innere
Bestandteile arbeiten sollen, sind der mechanischen Gefahrdungen ausgesetzt.

RegelméaRige Reinigung der Kiihltheke
RegelmaRige Reinigung der Kihltheke muss durchgefiihrt werden, mit ausgeschaltetem Mdébel.

Persdnliche Schutzausristung fur Techniker sind obligatorisch, um die Wartung auf die Theke zu
bearbeiten

Symbol Beschreibung

Augenschutz

Sicherheits-Schuhe

@ Schutzhandschuhe

Sicherheit Symbole fur sofortige Benachrichtigung von geféhrlichen Situationen und Verbote

Symbol Beschreibung

Reparaturen und Anpassungen an bewegende Objekte sind verboten

Entfernen Sie nicht die Schutzvorrichtungen der Kiihimdbel

Keine Arbeit mit Objekte unter Spannung

(R)
Nicht mit Wasser l6schen

Quetschen von Handen

Sicherheit

Das Kiihimébel und seine Anleitung fiir den Einsatz wurden in Ubereinstimmung mit den Richtlinien,
harmonisierten Normen und Regelungen fir die Sicherheit gemacht.

Wenn der Kunde oder Techniker, die den Kuhlschrank bedienen, einige Risiken finden, missen unverziglich sich
an dem Hersteller melden, die nach der Prifung des effektiven Grol3e der Risikofaktoren, diese entfernen sollen.

Schutzeinrichtungen
Der Kiihimébel ist mit Schutzeinrichtungen fiir Benutzer ausgestattet.
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WICHTIGER HINWEIS

Bevor Installation lesen und danach aufbewahren.

Dieses Produkt von Oscartielle S.p.A. féllt unter die Richtlinie 2012/19/CE WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment), die in Italien als RAEE (Rifiuti da
Apparecchiature Elettrice ed Elettroniche) bekannt ist. Sie dient dem Zweck, die
Forderung der Wiederverwertung und die stoffliche Verwertung zur Reduzierung der
zu beseitigenden Abfallmenge zu reduzieren.

Das Symbol mit der Tonne und dem Kreuz auf dem Produktschild bedeutet:

- dass das Produkt nach dem 1 Januar 2011 in Umlauf gebracht wurde (dieses Datum
bezieht isch nur auf Italien, Gesetz 25/2010, gesestzvertretendes Dekret 194/2009);

- dass das Produkt getrennt entsorgt werden muss und weder als Hausmdill noch in
der Mulldeponie entsorgt werden darf.

Es ist Pflicht des Benutzers, das zu entsorgende Produkt der von der ortlichen Behdrde befahigten
Sammelstelle zur Entsorgung und zum Recycling WEEE (RAEE) zu Ubergeben. Bei Ersatz des Produkts mit
einem neuen, kann der Benutzer beim Verkaufer die Ricknahme des alten Gerats fordern und dies
unabhéngig von der Marke.

Es ist Pflicht des Herstellers, das Recycling und die Behandlung nach Lebenslauf seines Produkts auf
direkte Weise oder mittels Sammelstellen machbar zu machen.

Eine Verletzung dieser Richtlinie sieht besondere Strafen vor, die von jedem einzelnen Staat, der Mitglied
der EG und folglich an die 0.g. Richtlinie gebunden ist, mit eigenen Gesetzgebungen geregelt werden.

Oscartielle S.p.A. bezeichnet sein Produkt als ein Produkt WEEE (RAEE) und bezieht sich auf die Richtlinien
Orgalime und dies unter Beachtung der Umsetzung seitens der italienischen Gesetzgebung, mit Verordnung
D.Lgs. Nr.49/2014 und Nr.27/2014, der Richtlinie 2012/19/EG und 2011/65/EG (RoHS) betreffend den
Einsatz von gefahrlichen Stoffen bei elektrischen und elektronischen Geraten.

Fir nahere Informationen muss die Gemeindebehoérde vor Ort, der Verkaufer und Hersteller zur Rate
gezogen werden.

Die Richtlinie wird bei Produkten, die an Lander, die nicht Mitglieder der Europaischen Union sind, nicht
angewendet.



ESPANOL

1 - Descripcién de la camara

Los muebles SWEET GLOBAL estan fabricados por modulos de 940 mm y 1350 mm, ademas se encuentran a
disposicion el angulo externo y el médulo lineal caja de 975 mm no refrigerados. Las caracteristicas generales y las
dimensiones maximas estan claramente ilustradas en las FIG. 1 en la pag. 1. Los muebles se pueden ensamblar entre si
para conseguir composiciones de la longitud y linea deseada; como estandar, los muebles se encuentran a disposicion
en la versién con grupo incorporado (G.l.).

2- Desplazamiento de la camara
La camara esta provista de patines de madera (0 embalaje en jaula a peticién del cliente) que permiten desplazarla con
carretillas elevadoras de horquilla. El desplazamiento debe ser llevado a cabo exclusivamente por técnicos autorizados.
El peso de las camaras segun las distintas longitudes y los puntos de enganche horquillas para el desplazamiento estan
ilustrados en la FIG.2 de la pag.1.

3 - Recepcidn y almacenamiento

A la entrega de la camara, conviene asegurarse de que no haya sufrido dafios durante el transporte, comprobando las
condiciones del embalaje. Si éste Ultimo presenta dafios, comprobar el contenido en presencia del transportista. La
camara debe quedar protegida de la intemperie, la temperatura de almacenaje deberd estar comprendida entre los —
25°C y los +55°C. La humedad del aire debe estar entre 30% y 95%. Las operaciones de desembalaje deben realizarlas
exclusivamente técnicos autorizados, y hay que llevarlas a cabo con extremo cuidado ya que dentro se encuentra la
estructura de cristal ademas de todo lo necesario para completar la camara.

Atencion: En el caso de que la mercancia llegase dafiada hay que advertir a la empresa inmediatamente. En caso
contrario la empresa queda eximida de cualquier responsabilidad. Cualquier dafio que haya sufrido la camara durante el
transporte y el almacenaje no se pueden atribuir a la Empresa fabricante.

4 - Instalaciéon y condiciones ambientales

Extraer los tornillos que vinculan el palet de transporte al mueble (FIG. 3 pag. 2), sacar las protecciones perimetrales y la
pelicula de embalaje, se aconseja que no se mueva el mueble por medio de la estructura de vidrio. Para que la cAmara
funcione correctamente hay que montarla perfectamente nivelada, para lo cual se pueden regular los pies de apoyo,
enroscandolos o desenroscandolos (FIG. 4 pag. 2). Queda expresamente prohibido montar la camara en espacios donde
haya sustancias gaseosas explosivas.

Las prestaciones del mueble se refieren (segln la normativa internacional EN ISO 23953-1/2) a la clase climatica
ambiental 3 que prevé una temperatura ambiente de 25°C con una humedad relativa del 60%.

Se necesita un espacio frontal adecuado (del lado cliente), asi como en la parte posterior para permitir el trabajo del
operador, ademdas de las operaciones de mantenimiento y la refrigeracién del condensador (FIG. 6 pag. 2). Si las
condiciones ambientales difieren de las previstas, o0 si los mostradores estan expuestos a corrientes de aire superiores a
0,2m/seg., o a radiaciones de calor, las prestaciones de la camara seran inferiores a las definidas. Es posible resolver
este inconveniente notificando los valores ambientales reales antes de la definicion del proyecto, para poder modificar si
fuera necesario los parametros técnicos opcionales del material. Habrd que informar al instalador de las potencias
frigorificas realmente necesarias. En caso de que se coloque una tarima en la parte posterior, se aconseja poner una
parte que se pueda retirar con facilidad delante del cuadro eléctrico para facilitar el mantenimiento.

5 - Montaje de la cAmara

Las operaciones de montaje del mueble deben ser realizadas exclusivamente por técnicos autorizados.

Instrucciones de montaje mueble Sweet Global:

Extraer los cristales colocados en el interno del mueble, abriendo o, mejor todavia, sacando el cristal curvo frontal para
facilitar la operacion. Eliminar el embalaje y colocar los cristales en las correspondientes mensulas (FIG. 7 pag. 2),
prestando atencion que se coloque el mas estrecho en el primer estante comenzando desde arriba. Sacar los bloqueos
de los estantes montados para el transporte; los estantes de serie tienen 2 posiciones, la posicién horizontal, ya
montada en la fabrica y la posicidn con estante inclinado (FIG. 8 pag. 2).

6 — Conexion eléctrica

Atencién: la instalacion tiene que realizarse por personal calificado, en conformidad con las normativas eléctricas
vigentes. Para la conexién eléctrica consultar el esquema a péag. 6.

Se necesita instalar al inicio de I'alimentacién un dispositivo omnipolar magnetotérmico/diferencial con abertura contacto
de 3 mm y poder de interrupcion adecuado.

Atencion: Antes de conectar el mueble a la corriente, comprobar que la tensién de alimentacién corresponda a la que se
indica en la placa de matricula (tener en cuenta que las variaciones maximas de la tension de alimentacion permitidas
son del +/- 10%). Comprobar que la instalacion eléctrica tenga cables de seccién y longitud capaces de soportar la
corriente y la potencia absorbida del mueble refrigerado (TAB. 1 pag. 3). Los muebles plug-in estan dotadas de enchufe
y cable de 2,5 m de longitud (FIG. 7 pag. 2) por lo cual serd necesario atenerse a esta medida para conectar el enchufe
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a la pared. La exhibidora debe conectarse directamente a una toma de corriente fija (no con alargaderas ni tomas
multiples). El cable tiene que estar bien tensado, en una posicion al reparo de posibles golpes, no debe estar cerca de
liquidos, agua, ni fuentes de calor, hay que tener cuidado de no deteriorarlo. En caso de rotura del cable de alimentacion
del mueble, debe ser reemplazado por el fabricante o por una entidad a cargo de ella. El enchufe tiene que resultar de
facil acceso también después de la instalacion del mueble.

Atencién: Hay que realizar la instalacion segin las indicaciones del fabricante, la tiene que llevar a cabo personal
calificado y en conformidad con las normativas eléctricas en vigor de los paises de destino del mueble (Normas y leyes
de seguridad eléctrica, Normas de prevenciéon de accidentes y antincendio, directivas varias). Una instalacién incorrecta
puede causar dafios a personas, animales o0 cosas, en cuyo caso el fabricante no tiene ninguna responsabilidad. Es
obligatorio conectar el mueble a tierra. El fabricante declina toda responsabilidad en el caso de que no se respete esta
norma de prevencion de accidentes. En el caso de que el mueble deba instalarse lejos de tomacorrientes, preparar un
enlace conforme a las normas vigentes. Esta absolutamente prohibido usar enchufes adaptadores.

El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles dafios a personas o cosas provocados por una
incorrecta instalacion.

Seguridad eléctrica segin EN 60335-1, EN60335-2-89 clase climatica 5 (40°C, 40% HR).

7 - Caracteristicas técnicas

La camara va acompafada de una bolsa de plastico que contiene el presente manual de instrucciones, el cual tiene que
conservarse obligatoriamente. En él se incluyen datos técnicos, esquemas eléctricos y tablas referentes a la camara. Los
datos técnicos de la camara estan ademas incluidos en la placa de matricula (FIG. 9 pag. 3), como se explica a
continuacion:

1. Nombre y direccién del fabricante

2. Designacion comercial de la exhibidora

3. Cddigo correspondiente a la exhibidora

4. Numero de matricula de la exhibidora

5. Tension de alimentacién

6. Frecuencia de alimentacion

7. Corriente maxima absorbida

8. Potencia maxima absorbida

9. Potencia maxima absorbida en la fase de desescarche

10. Potencia de iluminacion estandar

11. Superficie de exposicion util

12. Tipo de gas refrigerante con el que funciona la instalacion

13. Masa de gas refrigerante con la que se carga cada instalacion

14. Clase climética ambiental y temperatura de referencia (temperatura ampolla seca)

15. Clase de proteccion de la instalacion eléctrica

16. Numero de partida en que se ha producido la exhibidora

17. Numero de pedido con el que entré en produccién la exhibidora

18. Afo de produccion de la exhibidora

19. Potencia de calentamiento

20. Cabdigo QR

21. Marca EAC

Atencion: La placa de matricula y las etiquetas de advertencia no se pueden quitar bajo ningun concepto. El fabricante
declina toda responsabilidad si no se respeta esta advertencia. Se declara que el equipo es conforme al Decreto
Legislativo (Italia) del 25/01/1992 n° 108, en aplicacién de la Directiva

8 - Exposicion del género y uso de la camara (puesta en funcionamiento)

Si el mueble ha estado inclinado por causa del transporte o por un posicionamiento equivocado, esperar al menos 3
horas antes de la puesta en funcionamiento para que el aceite lubrificante vaya al compresor. Si no se respeta esta
prescripcion el compresor podria sufrir dafios irreparables. Después que se ha limpiado (siguiendo las indicaciones
presentadas en el punto 11) y que se han llevado a cabo las instrucciones indicadas en los puntos anteriores, el
mueble podra ponerse en funcionamiento por primera vez. Colocar el enchufe en el tomacorriente (con las prerogativas
descritas en el punto 6) y accionar el eventual interruptor de conexion montado a distancia. Pulsar el interruptor
colocado al lado del control electronico; el encendido de la pantalla y el leve ruido del compresor indicaran que el
mueble se ha puesto en funcionamiento. El control electronico se encuentra en el carenado posterior (FIG. 11 pag. 4),
controla el funcionamiento del mueble e indica la temperatura de trabajo del mueble, el encendido de las lamparas se
efectda por medio del interruptor al lado del control electrénico. El mueble inicia el ciclo de refrigeracion, después de
unas dos horas a partir de la puesta en funcionamiento se puede cargar el producto (controlar la temperatura indicada
en la pantalla). Ademas, se puede controlar la temperatura en el interior del mueble por el termdmetro colocado en la
cuba (FIG. 12 pag. 4). El mueble ha sido realizado para la exposicion de géneros alimentarios, tiene que conservar la
temperatura del producto y no bajarla, por lo que hay que introducirlo en el mueble s6lo cuando ya se encuentra
refrigerado a su correspondiente temperatura de conservacion.

Para una mejor conservacion del producto se aconseja:
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- Cargar el mueble de forma homogénea, teniendo en cuenta el volumen y la calidad del producto.

- Dejar espacios entre los productos para que circule mejor el aire.

- No obstruir las ranuras de distribucién del frio que garantizan que el aire fluya correctamente (FIG. 13 y 14 pag. 4).
De serie, los muebles con grupo incorporado poseen un control electrénico. La regulacién del terméstato y la carga del
gas estan configuradas en la fabrica, si éstas se manipulan el fabricante queda exonerado de toda responsabilidad.
Atencion: El mueble esta programado para funcionar en Clase H y en Clase M2 con determinadas condiciones (véase
TAB. 2 pag. 3), por lo tanto para obtener temperaturas de funcionamiento inferiores a las ya configuradas en la fabrica
hay que modificar el seteado del terméstato digital, pulsando el botén set y contemporaneamente pulsando el botén
inferior seleccionando la temperatura deseada. El manual de instrucciones del control electrénico, se encuentra como
adjunto al manual de instrucciones (la manipulacién de dicho dispositivo esta protegida por password de seguridad, que
s6lo un técnico especializado puede eludir). En la TAB. 2 de pag. 3, se indican los datos correspondientes a las cargas
maximas permitidas en los estantes.

Atencion: La obstruccion de la rejilla de proteccion del condensador (FIG. 6 pag. 2) para los muebles con el grupo
incorporado causa un excesivo recalentamiento del motocompresor y provoca una disminucion del rendimiento del
mueble.

9- Prohibiciones y prescripciones

Atencion: desconectar el mueble de la alimentacion eléctrica si eso no trabaja. El interruptor antes de la toma de
corriente tiene que seccionar la alimentacién eléctrica.

Atencion: No exponer la camara a agentes atmosféricos, no utilizar en ningan caso chorros de agua para limpiarla, no
tocar ni usar la cAmara con las manos o los pies mojados o hiumedos.

Atencion: No quitar las protecciones o cubiertas que requieren el empleo de herramientas, no retirar en ningin caso la
tapa del cuadro eléctrico.

Atencion: No cargar la camara ni los estantes con pesos excesivos y en ningln caso subirse a la superficie de trabajo.
Atencion: El equipo de refrigeracion no aporta ninguna variacion quimica a la naturaleza del agua de desescarche
producida por la camara. El agua proviene exclusivamente del vapor contenido en el aire que circula dentro del
habitaculo. De todas formas, hay que descargar siempre el agua producida por el equipo a través de la red de desagiie o
de instalaciones de depuracion si existieran, de acuerdo con las leyes vigentes.

Atencion: Cualquier uso que no se haya indicado explicitamente en este manual debe considerarse peligroso y el
fabricante no puede ser considerado responsable de los posibles dafios provocados por un uso impropio, erréneo o
insensato.

Atencion: No dafar el circuito refrigerante (IEC60335-2-89 y variantes)

Atencidn: No utilizar dispositivos electricos a l'interior del compartimento alimentario de la isla frigorifica, si no han sido
recomendados del fabricante (IEC60335-2-89 y variantes)

Atencion: El equipo no debe ser utilisado para personas con capacidades fisicas, sensoriales y mentales reducidas, o
sin experiencia o conocimiento, si no han echo instruidas sobre el uso del equipo y estan controladas de una persona
responsable para sus seguridad.

Atencion: Los nifios no pueden jugar con el equipo.

Atencion: No almacene explosivos, tales como latas de aerosol con propelente inflamable en esta unidad

10 - Desescarche de la cdmara y evaporacién del agua de condensacion

El ciclo de desescarche se pone en marcha gracias a un temporizador, la frecuencia y la duracion llegan configurados de
fabrica, tanto para los modelos con el grupo incorporado como para los de grupo externo. Para los modelos Sweet
Global la frecuencia de desescarches es de: n°4 desescarches en 24 horas. Si durante periodos particularmente
hamedos el evaporador tuviera tendencia a llenarse de hielo, sugerimos apagar el mostrador durante el cierre del
establecimiento, durante una hora al menos. Cuando el género se introduce por el cristal delantero, antes de abrirlo,
apagar el mostrador para evitar una acumulacién excesiva de escarcha en el evaporador.

Atencidn: Cualquier regulacion o modificacion esta reservada estrictamente al personal de asistencia.

Atencidn: No utilisar dispositivos mecanicos o otros para acelerar el desescarche, si no han sido recomendados del
fabricante (IEC60335-2-89 y variantes)

11- Limpieza de la camara

Limpiar periédicamente la cAmara con detergentes neutros y secar con pafios suaves. No usar productos inflamables ni
abrasivos, ni realizar la limpieza con chorros de agua directos. Para una limpieza mas completa, sacar los cajones, los
estantes de cristal y si fuera necesario, los cristales delanteros. Cuando se realice la limpieza del evaporador, usar
guantes para protegerse de posibles cortes.

Atencidn: Antes de realizar la limpieza de la cAmara desenchufar de la corriente eléctrica.

12 — Mantenimiento de la camara

Mantenimiento Extraordinario:

Cada mes realizar la limpieza del condensador, retirando la rejilla de proteccion posterior (FIG. 27 pag. 6). Usar un
cepillo de cerdas rigidas (no metélicas) o aun mejor, un aspirador, para eliminar todos los depdsitos de polvo y residuos
depositados entre las aletas. Cuando se realiza la limpieza del condensador, usar guantes para protegerse de posibles
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cortes. Una vez completadas las operaciones de limpieza, volver a colocar las protecciones en su sitio correctamente. Si
se deja el condensador sucio durante largas temporadas se provoca un mayor consumo de energia y un rendimiento
escaso de la camara. Aconsejamos realizar un control general una vez al afio, a manos de un técnico de refrigeracion o
de personal cualificado. El evaporador tras largos periodos de funcionamiento podria formar acumulaciones de hielo que
impedirian que funcionase correctamente. Cada tres meses proceder a la limpieza general del mostrador, desenchufarlo
de la electricidad y vaciar completamente la camara. Esperar a que el hielo que se ha formado en las aletas del
evaporador se derrita por completo, y a continuacién limpiar todas las partes de la camara como se ha descrito en el
punto 10 (controlar antes de poner en marcha el mostrador que esté completamente seco).

Mantenimiento ordinario:

La camara cuenta con un termémetro digital de cristales liquidos que funciona a pilas (interior habitadculo). Cuando en el
termometro no se visualice la temperatura porque se haya terminado la pila, hay que cambiarla por otra del mismo
voltaje, eliminando la vieja en centros de recogida autorizados (la pila no se puede eliminar en el ambiente). Cambio de
la pila: usando un destornillador, hacer palanca en uno de los lados del termdmetro, levantandolo hasta sacarlo de su
asiento (FIG. 16 pag. 5), en la parte posterior del termdmetro se haya el alojamiento de la pila, hacer girar la tapa de
dcha. a izda. y sacar la pila (FIG. 16a pag. 5).

Atencioén: Antes de empezar las operaciones de mantenimiento de la cAmara, desenchufarla de la corriente eléctrica.
Atencidn: Cualquier otra operacion de mantenimiento que no haya sido descrita en los puntos anteriores, incluida la
sustitucion de las lamparas con lamparas del mismo modelo, hay que ponerla en manos de los centros de asistencia
autorizados o de personal habilitado.

13 - Situaciones de emergencia

Atencion: En el caso que el mostrador se parase de repente 0 no se pusiera en marcha:

- Comprobar que no se haya producido un corte de suministro eléctrico

- Comprobar que se haya accionado el interruptor del cuadro

Si el motivo de la parada no depende de estos factores, llamar al centro de asistencia més cercano y vaciar la cAmara,

guardando el género en las cavas dedicadas al mantenimiento y conservacién de géneros almacenados.

Atencion: En el caso de que la cdmara no enfrie lo bastante:

- Comprobar que el condensador esté limpio y que pueda cumplir su funcion de intercambio de calor; de lo contrario
leer el punto 12.

- Comprobar que la camara haya sido cargada correctamente y que las tomas de aire no estén obstruidas, de lo
contrario, leer el punto 8.

- Comprobar que el evaporador de la camara no esté cubierto de hielo, de lo contrario leer el punto 12.

- Comprobar que la cAmara no se encuentre cerca de corrientes de aire o de fuentes de calor (véase el punto 4).

- Comprobar que la camara esté colocada totalmente plana y que las condiciones ambientales respeten las
indicaciones del punto 4.

Si el problema persiste tras estas comprobaciones, ponerse en contacto con el centro de asistencia mas cercano.

Atencion: En caso de fuga de gas o de incendio, alejarse del motor y desenchufar la camara de la corriente. No usar

agua para apagar las posibles llamas, si no Unicamente extintores a seco.

14 - Asistencia técnica

Cuando se necesite la intervencion de personal técnico de asistencia o cuando se necesite la sustitucion de
componentes mecanicos, eléctricos o compresores, el usuario debera ponerse en contacto con el proveedor donde haya
sido comprada la cdmara, para solicitar los recambios originales.

15 - Demolicién y eliminacion del mueble

Para el respeto ecoldgico del ambiente y en conformidad con las normas vigentes de cada pais, subdividir las partes del
mueble para su eliminacion y/o recuperacion.

Las partes que constituyen el mueble no son asimilables a los deshechos sélidos urbanos, excepto las partes metdlicas
gue no resultan especiales en la mayor parte de los paises de destino. Con respecto a los componentes del circuito de
refrigeracion, es decir, el gas refrigerante y los aceites de lubricacion, no pueden eliminarse en el ambiente sino que
deben ser recogidos en centros especializados.

Este producto contiene HFC, es decir gases fluorados, un refrigerante con elevado valor de efecto invernadero
(GWP), disciplinados por el protocolo de Kyoto.

El gas contenido en poliuretano celular para el aislamiento térmico del mueble es (R134A).

Oscartielle utiliza, en los muebles con unidad frigorifica incorporada, los siguientes tipos de refrigerante :

R 134a; GWP (100 = 1300

R 404A; GWP (100 = 3750

Este equipo esta herméticamente sellado y la carga de refrigerante es inferior a 3 kg.

Por lo tanto no esta sometido a la obligacion del manual de instalacion ni a controles periddicos de refrigerante
(D.P.R. n. 147 del 15 Febrero de 2006 Art. 3 y 4).
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16- Declaracién del fabricante (Prohibicion de puesta en servicio)

Los modelos arriba descritos han sido construidos también para poder ser ensamblados con otras magquinarias y
componer una sola maquina, considerada en la Directiva 2006/42/CE. Por lo tanto el fabricante declara que no se
permite poner en servicio la maquinaria hasta que la maquina a la que sera incorporada o de la que pasara a formar
parte no haya sido definida y se haya declarado la conformidad con las condiciones de la Directiva 2006/42/CE y con la
legislacién nacional que la transpone, es decir, hasta que la maquinaria a la que se refiere la presente declaracion no
forme un cuerpo Unico con la maquina final.

17 - Ensamblaje camaras

Los muebles Sweet Global nacen como muebles individuales, para ensamblarlos es suficiente colocarlos uno al lado

del otro, sus lados metdlicos planos permiten un buen acercamiento, creando canales de tamafio y tipologias

diferentes. El mueble posee lados terminales de madera (ya montados en la fabrica) aplicados al comienzo y al final de

cada canal, o mueble, si se propone individualmente.

En las figuras de pag. 5 se representan:

- Mueble individual sin laterales de madera como acabado, Fig. 17.

- Mueble individual con laterales de madera como acabado, Fig. 17a.

- Ejemplo de ensamblaje, en la parte externa los muebles presentan los laterales de madera mientras en el interno no,
esto para obtener la maxima adherencia entre los 2 muebles, véase Fig. 18 / Fig.18a.

18 - Esquemas eléctricos

El esquema esté incluido en la pag. 6.
Inscripciones:

Ap = Salida 230V

CA = Cable de alimentacion principal
CE = Control electrénico

CS = Cable de conexion

D = Resistencia de descongelacién (Opcional)
IG = Interruptor general

IL = Interruptor luces

K1, K2, K3 = Relé

LV = Luces vitrina

M = Motor

PC = Panel de control

QE = Cuadro eléctrico

SS = Sonda descongelacion

ST = Sonda temperatura

Vm = Ventilador motor

Vv = Ventilador vitrina

19 - Declaratiéon de Conformidad

Se puede pedir una copia de la declaraciéon de conformidad del producto rellenando el formulariopresente en la direccion
de Internet: http://www.oscartielle.it/conformity
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Instalacion, mantenimiento

La instalacion del mueble refrigerado, asi como el mantenimiento, deben ser realizados por técnicos calificados.
Durante la ejecucién de las operaciones de mantenimiento, los encargados tienen que operar segun las
instrucciones del manual de instrucciones.

Antes de realizar cualquiera operacion de mantenimiento electrico o mecanico en la exhibidora, el técnico
responsable debe asegurarse de que la fuente de alimentacién no esté conectada.

Los técnicos responsables por el mantenimiento, que necesitan operar sobre los componentes y partes
interiores del mueble refrigerado, estan expuestos a riesgos de tipo mecanico.

Lalimpieza periédica de la exhibidora.
La limpieza periédica del mueble refrigerado se debe hacer cuando esta parado, con alimentacion desconectada.

Equipos de proteccidn personal necesarios por los técnicos para trabajar en la exibidora

Simbolo Descripcién

Proteccion de los ojos

Zapatos de seguridad

@ Guantes de proteccion

Simbolos de seguridad para la notificacién inmediata de las situacciones de peligro y prohibiciones

Simbolo Descripcion

Prohibido hacer reparaciones y ajustes sobre dispositivos en funcion

Prohibido sacar las protecciones de seguridad de la exhibidora

Prohibido operar sobre dispositivos con tension

Peligro de aplastamiento de las manos

R
Prohibido apagar con agua

Seguridad

La exhibidora y su manual de uso se realizaron en cumplimiento de las directivas y hormas vigentes aplicables
en tema de seguridad.

En caso de que el cliente o técnicos encargados del mantenimiento de la exhibidora detecten riesgos residuales,
tienen que reportarlo de inmediato al fabricante. Este ultimo, despues de averiguar los factores de riesgo, tendra
que eliminarlos de manera adecuada.

Los dispositivos de proteccion
La Exhibidora esta equipada con dispositivos de proteccién para los usuarios.




AVISO IMPORTANTE

Leer antes de lainstalacién y conservacion

Este producto de Oscartielle S.p.A. cumple con la Directiva 2012/19/CE WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment) conocida en Italia como RAEE (Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), con el objetivo de limitar el aumento de
dichos residuos, promover el reciclaje, disminuir la eliminacion.

El simbolo del contenedor marcado con una cruz que aparece en la placa del
producto declara que:

- el producto se ha puesto en circulacion después del 1 de enero de 2011 (fecha de
referencia sélo para ltalia ley 25/2010, DL 194/2009)

- el producto tiene que considerarse en la recogida selectiva y no se puede tratar
como un residuo doméstico ni entregarse en el vertedero.

El utilizador es responsable de entregar el producto, destinado a su eliminacién, al centro de recogida
especificado por la Autoridad local para la recuperacién y reciclaje WEEE (RAEE) profesionales. Si el
producto se sustituye con otro nuevo, el utilizador puede solicitar al vendedor que retire el viejo,
independientemente de la marca.

El fabricante es responsable de hacer factible la recuperacién, eliminacion y tratamiento al final de la vida
del producto, en via directa o por medio de un sistema colectivo.

Si se infringe la normativa se aplicardn sanciones especificas, establecidas autbnomamente, segun la
legislacién de cada estado perteneciente a la CE y vinculando conformemente a todos los que estan
sometidos a dicha normativa.

Oscartielle S.p.A. considerando su producto como WEEE (RAEE) se hace ejecutor de las lineas guias de
Orgalime, teniendo en cuenta la recepcion por parte de la legislacién italiana, con el D.L. n°49/2014 y
n°27/2014, tanto de la Directiva 2012/19/CE como la 2011/65/CE (RoHS), correspondiente al uso de
sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrénicos.

Para mas informaciones contactar su Autoridad Municipal, al Vendedor, al Fabricante.

La directiva no se aplica al producto vendido fuera de la Comunidad Europea.



PYCCKNI

1 - Onucanne IpunaBka

Burpunsr SWEET GLOBAL cocrost w3 moayneit manunao#t 940 mm u 1350 MM, KpoMe TOrO, HPEAyCMOTPEHBI HEOXJIaKIaeMbIe
YIJIOBOM 2JIEMEHT U NHMHEHHBIN Moayns Kacchl ANMHOM 975 MM. OCHOBHBIE XapaKTEpPUCTUKU U rabapuThl NpuBeAeHsl HA Puc. 1 Ha
ctp. 1. BUTpUHBI MOXHO YCTaHOBHUTb B €IMHYIO JIMHHIO TpeOyeMo# JIMHBI U (OpMBI; B CTaHIAPTHOM HCIOJHEHHH BHTPUHBI
MOCTABISIFOTCS ¢ BCTPOCHHBIM KommpeccopoMm (G.1.).

2 - IlepeBo3Ka nmpujaaBKa

IIpunaBok cHaOXEH IepeBIHHBIMU KapeTKaMu (10 3aKa3y MOKET ObITh YIMaKOBaH B SIINUK), KOTOPHIE TO3BOJISIOT MepeMenaTh
€ro ¢ MOMOIIbI0 BUJIOUHOIO norpy3unka. [lepemenienne npuiaBKa A0JIKHO BBIOIHSITHCS TOJIBKO COOTBETCTBYIOIIMMU TEXHU
yecKUMH crieruanucramu.Bec npuinaska pa3nuuHoOi AJMHHBI U TOUKM BBEJICHUS BUIT IJId MepeaBuxennsi, ooo3nauensl Ha PU
C.2, ctpl.

3 - Ilony4eHue u cKJIaqMpoBaHNe

[Ipu nonmydennn, ydeautech B TOM, UTO MPUIIABOK HE OBLIT MOBPEeXAEH BO BpeMs MEPEBO3KM, B MEPBYIO Ouepenb MPOBEPSis €ro
ynakoBky. Eciin ynmakoBKa noBpexjeHa, IpOBepbTe COePKUMOE B MPUCYTCTBUU NepeBo3unka. [IpuiaBok J10jikKeH ObITh 3al]
UIIEH OT HEMOro/Ibl, TeMIlepaTypa CKIIaqupOBaHus HOIXKHa ObITbMeXay -25°C u +55°C, BlIaKHOCTh BO3AyXa MOJIKHA OBITh B I
penenax 30% u 95%. PacnakoBka [0JI2KHA BBIOJIHATHCS! TOJIBKO COOTBETCTBYIONIMMY TEXHUUYECKUMM CIIEUATUCTaMM, U JOJI
JKHa MPOU3BOAMUTECSI C 0CO00Ii OCTOPOXKHOCTBIO TaK, KaK BHYTPU HAXOAUTCS CTEKJISIHHAsi CTPYKTypa U BCE HEOOXOoaAMMOe s
KOMIUIEKTalMM IpUITaBKa.

Baumanue: B cnyuyae, eciy ToBap MOCTYNUT C MOBPEXAEHUSIMU, HEMEAJIEHHO cOOOMUThL 00 3TOM Ha (pupmy, BO3MOXKHas 3a7e
pXKa coobmieHnsi ocBOOOXAaeT pupMy-Iponu3BOAUTENSI OT 11000 OTBETCTBEHHOCTH.

JT1060ii yiepO HaHECEHHBI MPUIABKY BO BPEMSI IIEPEBO3KM U CKIIadMpPOBaHMs He sBJIsieTcs KoMmmeTeHmeii ¢pupmbr Oscartielle

4 - YcTaHOBKA M yCJIOBUSI OKpYZKalomeii cpenbl

OTBUHTUTH BUHTHI, IIPU IOMOIIM KOTOPBIX BUTPHHA KPENUTCS K MOJJOHY BO Bpems nepeBo3kH (Puc. 3, ctp. 2), cHATH
NIEpUMETPAIbHYIO 3alUTY U YIIAKOBOYHYIO IUIEHKY; NPU NIEPEMELIEHUN HE PEKOMEHYETCs 3aXBaThIBATh BUTPHUHY 34 3aCTEKICHHYIO
KOHCTPYKLHIO. B 1essix mpaBuiibHOTO (hyHKIMOHUPOBAHUS, IPUCTYMUTH K Pa3MEIIEHNI0O TOUHO HUBEJIMPYS TPUIIABOK, 3aKpyun
Bast UM OTKpyunBasi HoXKu onopsl (PUC. 4, cTp. 2). KaTteropuueckn 3anpemaercsl yCTaHaBIMBATh MPUIABOK B MOMEIEHUSIX
B KOTOPBIX HaxoJsITCS ra3000pa3Hble B3pbIBUATHIE BellecTBa. KpoMme TOro Henmb3s MCHOJIb30BaTh MPUIIABOK HA OTKPHITOM BO3/
yxe unu noxa poxaém (PUC.5, ctp. 2).

DKCIuTyaTallMOHHBIE KauecTBa MPHIaBKa COOTBETCTBYIOT KJacCy 3 MO KIIMMAaTHYECKUM YCIIOBHUSIM OKpYXKaIOLIeH cpelibl (COryiacHO
MesxayHapoaHoro Hopmariea EN 1SO 23953-1/2), nist KOTOporo npeaxycMOTpeHa Temieparypa Bo3ayxa 25°C ¢ OTHOCHTENBHOM
BIIAXKHOCTBIO 60%.

Heo6xonumo obecneunTb COOTBETCTBYIOIIEE MPOCTPAHCTBO ¢ (DPOHTAIBLHOI CTOPOHBI.(CTOpOHA KIIMEHTA) U C 3a/IHeli CTOPOHBI
IJIS1 TOTO, YTOOBI MPEJOCTaBUTHh BO3MOKHOCTH ONEPATOPY BHIMOJIHSATH PabOTHI 1O TEXOOCITYXXMBAHUIO M OXJIaXASHNIO KOH/IEHC
atopa (PUC. 6, cTp. 2); Kpome Toro, ecnu ycrnoBusi OKpyKaroleii cpesl He COOTBETCTBYIOT IPEIyCMOTPEHHBIM MU K€ HMpPUII
aBKM MOJBEPXKEHBI BO3AYITHOMY MOTOKY NpeBbimalomeMy 0,2 M/cex., My TEMIOBOMY U3JTyUYeHNIO, TO SKCITyaTallMOHHbIE KAy
ecTBa OynyT GoJiee HU3KMMM, 110 CPABHEHUIO C MPEIyCMOTPEHHBIMU. DTO 3aTPyAHEHNE MOXET ObITh UCIIPABIEHHO, TOCTATOUH
0 TiepefiaTh AeliCTBUTENbHBIE 3HAUCHNST OKPYKaIolleil cpefbl nepes 3aBeplieHneM MpoeKTa, JjIsl TOro, YTOObl M3MEHEHUThTEXH
NYECKNE U NOMOJIHUTEIJIbHBIC MMapaMETpbl MaTEpuaia u COO6LI_ll/lTb MOHTAXHUKY p€aIHO HCO6XO):U/IMI)IC XOJIOOAUIIBHBIE MOIIHOCT
n.Ilpn Hamuuum 3agHeit maTdopMsl, Hepes SJIEKTPOIINTOM PEKOMEH/IYEeTCSl yCTaHOBUTH CBOOOHO MepeaBuraeMyIo 4acTh s
obecrnedyeHus BBHIIIOTHEHUS TeXO6CHy)KVlBaH]/lﬂ.

5 - MoxTa:x npuiaBka

BrimonHeHue onepanuii mo cOOpke BUTPHHEI MI'YT BBIIIOJIHATH TOJIBKO CICIIHATHCTHI, HMEIOIIHNE Ha 3TO CIEIHUAILHOE Pa3peIlIcHIE.
Wucrpykimu mo cbopke Butpunbl Sweet Global:

BBIHYTH cTekIIa, HAXOIAIIMECs BHYTPH BUTPUHBI, ISl 3TOTO CIIEYET OTKPHITh HIIH CHATH IEepPeIHEee THYTOE CTEKIIO, YTOOBI 00OJETYHTh
BBITIONTHEHWE omnepanuu. CHATH YIMaKOBKY M BCTaBUTh CTEKJa Ha cooTBeTcTBYIomiue moiku (Puc. 7, ctp. 2), obpatuB ocoboe
BHHMAaHHE Ha MOHTa)X CaMOT0 Y3KOTO CTEK/Ia Ha IEepPBOH moJike BBepxy. CHITh OJIOKUPOBKY IOJIOK, KOTOpast Obljla CMOHTHPOBAaHA IS
TPaHCIOPTHPOBKH. I[IOJIKM MOTYT MOHTHPOBAThCS B ABYX IOJOXKCHHSX: T'OPU30HTAIBHO, KaK 3TO MPEIyCMOTPEHO Ha 3aBOJE-
M3roToBUTENE, U C HakiIoHOM (Puc. 8, cTp. 2).

6 - DJjIeKTpuYecKoe coeiMHeHne

HO)IKII}O‘ICHI/IG QJICKTPUKH JTOJHDKHO BBITIOJTHATHCA TOJIBKO CIICMUATIM3UPOBAHHBIM TEXHUYCCKHUM IIEPCOHATIOM, KaK 3TO NPEAYCMOTPEHO
JeficTByIOIIMMHU HOpMaTHBaMU. OTHOCHTENHFHO TOAKIIOUSHUH 00paIaThCs K MpIiIaralmmumMcs sJexTpocxemam Ha Ctp.6.
Heo6xonnmMo yCcTaHOBHUTH y HCTOYHHKA MIUTaHKUA pa3HO(a3HBI MarHUTOTEpMUYECKUH/mudhepeHIInaIbHBIN BBIKITIOYATEIh C 3a30POM
MEXIy KOHTAKTaMH B 3 MM. H C aIeCKBaTHOW OTKJIFOUYAIOIIEH CTOCOOHOCTBIO.

Buumanme : IIpexnae, yeM MpUCOEANHNTH NPUIIABOK K AIIEKTPUUYECKOI CeTH, yOeIUThCS B TOM, UTO HANPSIKEHNE TUTAHUS COO
TBETCTBYET TOMY, UTO 0003HAUCHHO HA IMTKE C HOMUHAJIBHBIMM JaHHBIMU (MMeiiTe B BUAY, UTO AOMyCKaeMOe MaKCUMaJIbHOE
M3MEHEeHVe HaMpsiKeHus: nutanus coctapiser +/_ 10%). [IpoBepuTh, UTO IJIMHA U CEUEeHME Kabells SJIEKTPUUECKOro COENHE
HISI B COCTOSIHUM BbIAEPKMBaThL MomiHocTh u noriamaemblii npuiaskoMm ToK (TAB.1 cTp.3). [IpunaBku co BHyTpeHHUM arper
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aTOM TOCTABJIAIOTCS B KOMIIJIEKTe ¢ BUJIKOIi 1 Kabesnem 2,5-x metpoBoii anmuasl (PUC. 10 cTp.3), mo3TOMYy 11 IPpUCOEANHEHN
s K pa3eTKe, HelTb3sl MPEBHINIATh TaHHY IO JiinHYy. Kabenb moiiKeH OBITh XOPOIIO HATIHYT, IOJIKEeH OBITh 3aMUMIEH OT BO3MOXK
HBIX yOapoB, HE JOJIKEH HaXOAUThCS OMM3KO K XKUAKOCTSIM WMIIM BOJIE M K MCTOUHMKAM TeIlJIa, He HOJIKEeH OBITh MOBPEX/EH.
B ciyuae moBpexaeHnss kaOensh MUTaHUS XOJIOMWIBHOTO TPHJIaBKa, OH JOJDKEH OBITh 3aMEHEH NPEANPHATHEM -U3TOTOBUTENIEM HITH
YIOJHOMOYEHHON UM OpraHu3aluei.

Burka onkHa OBITh TOCTYITHA, TaK K€ U MOCJIe YCTAaHOBKU MpUIIaBKa.

Buumanume : YcTaHOBKa J10JIKHA OBITH OCYIIECTBIIEHHA COTJIAaCHO PACTOPSIKEHNI MPON3BOAUTENS, KBAMM(UIMPOBAHHBIM MEPC
OHAJIOM U B COOTBETCTBUH ¢ JieiicTBytomumu B CTpaHe Ha3HAUCHUS TIpUIIaBKa 3yieKTpudaeckumu HopMamu (HopMsl 1 mpaBuiia
aNeKTpuueckoii 6e3onacHoctu, IIpaBuna TeXxHukyu 6€30MacHOCTU U MPOTUBONOXKAapHOI 6e30nacHoCTH, AUpeKTUBLl). Henpasn
JIbHAsl yCTAaHOBKA MOXET HAaHECTH ymiepO JIFIsIM, XKMBOTHBIM U TIPeIMETaM, B OTHOIIEHUM KOTOPOTO MPOU3BONUTEITh HE HECET
HUKAKOIi OTBETCTBEHHOCTHU.3a3eMJIeHNe puilaBKa sBJsgeTcs o0sa3aTebHbIM. [Ipon3BoauTeNlh CHUMAET C ceOs JT10060ro poaa o
TBETCTBEHHOCTD, €CJIN He OYIyT COOITIOICHBI TaHHbIE MPaBUIIa TEXHUKU Ge30MacHOCTU. B ciydae, eciu IpUITaBoOK MOJIKEH ObI
Th YCTaHOBIICH JAJIEKO OT AJIEKTPUUYECKUX PA3eTOK, OCYHIECTBUTH COeOUHEHNE B COOTBETCTBIUM C JAeiicTByomumMu Hopmamn.
Karteropuuecku 3ampeniaeTcst IpuMeHeHNE BUIIOK-aIallTePOB.

IIpousBoanTeb cCHUMAaeET ¢ ceds T00YI0 OTBETCBEHHOCTD 32 BO3MOZKHBII ymepd HaHeCEHHDIIT JIOAIM WIN NpeaMeTaM B CJI
e[ICTBUM HENPAaBUJIbHOI yCTaAaHOBKH.

DnekTpruUeckas 6e30macHOCTb B cooTBeTCTBUH ¢ HopMmaTuBamu EN 60335-1, EN60335-2-89 mo ximMarnueckomy kiaccy 5 (40°C
40% o.B.).

7 - TexHuuyeckne XxapaKTepUCTHKHU

B xomiieKkTe ¢ NpuIaBKOM MOCTABIISIETCS! MOMITUIICHOBBII MakeT B KOTOPOM HaXOAMTCS! JAHHOE PyKOBOJACTBO MO SKCIUTyaTar]
1, KOTOPOE JIOJIKHO OBITh 00s13aTEIbHO COXpaHeHo. B HEM copiepKaTcsl TEXHMYECKNE NaHHbIE, ATIEKTPUUYECKUe CXeMBl 1 Kca
fomuecs npuiaBka Tabmuiel. Kpome Toro, TexHnueckue JaHHbIE NPEACTaBICHHBl Ha TabMMUKe C HOMMHAIBHBIMYU TaHHBIMM(P
VIC.9 cTp.3); Ha Heii yka3aHBbI:

Ha3zBanue u agpec Ipou3BOIUTENS

Kommepueckoe HazHaueHHE MPUIaBKa

Kon npunaBka

3aBoACKOIl (macTIoOpTHEII) HOMEp NMpUIaBKa

DNeKTpruIecKoe HalpsHKCHHE

YacToTa TOKa

MaxkcuManbHBIH TOTPeOIIeMBI TOK

MakcnumanbHO moTpedisieMasl MOITHOCTh

MakcnmanbHO notpedisieMast MOITHOCTh BO BpeMst (pa3bl OTTauBaHUA (TaM, TJ€ 3TO MPEAYCMOTPEHO)

0. MoIHOCTh CTaHIAPTHOTO OCBEILCHUS

11. Tlone3Has maOmAa b BUTPUHBI

12. Tun xnajareHTa, Ha KOTOPOM paboOTaeT yCTaHOBKA

13. Macca xyagareHTa, KOTOPbIM 3aII0JIHEHA Ka)K/1asi OT/eNIbHAsl YCTaHOBKa

14, Knumatudeckuil Kiacc MOMEIEHHUs ¥ 9TaJJOHHAs TeMIliepaTypa (TeMIeparypa 1mno cCyxoMy TepMOMETPY)

15. CreneHp 3aIlIUTHI AIEKTPUIECKON IPOBOAKH

16. Howmep 3aka3za, 1o KOTOpOMY OBbIT U3TOTOBJICH IPHIIABOK

17. Howmep 3aka3za, 1oJ; KOTOPHIM IIPHUIABOK OBLI 3aITyIIeH B IPOU3BOICTBO

18. T'ox M3roTOBICHHS NMpPUITaBKa

19. OromnurenpHas MOITHOCTE

20. QR xox

21. Mapka EAC

Buumanue: Kareropmyeckn 3ampeniaercsi CHUMaTh TaOIMUKY C HOMMHAJIBHBIMU JAHHBIMM ¥ 9TUKETKM C MHCTPYKLMSI M.
3asBrsercs, uto annaparypa coorserctByeT I1.I1. N°108 ot 25/01/1992 r. mo Bweimonnenuto dupextussi CEE(EBponeiickoe 3
KOoHOMMUecKoe coobmiecTBo) 89/109 Kacaromeiics MaTepuaaoB U NPeIMETOB MpeTHA3HAUCHHBIX 1711 KOHTAKTa C MPOJYKTaMu
MUTaHUSI.

BoOoo~NoOA~LNE

8 - 3anoJiHeHMe NPOAYKTAMM U UCNIOJIL30BaHME NMPUJIABKA (BBO B DKCIJIyaTAIUIO)

Ecnu Bo BpeMsi mepeBO3KHM WM XpaHEHWS BUTPHHA HAXOJWJIach B HAKJIOHEHHOM COCTOSHHH, TO, TPEXAE YeM BKIIIOYATH €e,
HEOOXO0/ZMMO TOAOXKAAaTh HE MEHee 3-X YacoB, YTOObI CMa304YHOE Macjo coOpajoch B KomIpeccope. B mpoTuBHOM ciyuae
KOMITPECCOP MOXKET OBITh HETONpaBUMO MOBpexAeH. Ilocie nepBoii YHCTKH (B COOTBETCTBHH C MHCTPYKLUSIMH, IPUBEJICHHBIMU B
nyHkTe 11) u mocie BHITIOSHEHUS Ollepalyii, IepeYHCICHHBIX B MPEABLAYIINX MYHKTaX, BATPUHY MOKHO BKJIIOUUTB IEPBEIHA pa3 B
9KCILTyaTaluio. BCTaBUTh BWIIKY B 3JIEKTPUUECKYIO PO3ETKY (KaK 3TO ONHCAHO B IyHKTE 6) M BKIIOYHTH JUCTAHIMOHHBIH
BBIKJTIOUaTesb. Ecny TakoBoit ObuT npexycMoTpeH. HakaTh Ha BBIKITIOYATEIb, CMOHTHPOBAHHBIH ¢ OOKOBOH CTOPOHBI 3JIEKTPOHHOT'O
YIpaBICHUs; 3aropaHue AUCIUIes W JIETKUI [IyM KOMIIPECCOpa YKaXYT Ha TO, YTO BHTPHMHA BKIIOUWIIACH. BIIOK 3JIEKTPOHHOTO
yIOpaBJIeHUS, CMOHTHPOBaHHBIA Ha 3amgHedl obmmBke (Puc. 11, cTtp.4), ympaBmser paOoToil BUTPHHBI M CIEAWUT 3a paboueit
TEMIIEPaTypOi, JTAMIIOUYKH BKIIIOYAIOTCS ITPH IMOMOIIM BBIKIIIOYATEIISl, CMOHTHPOBAHHOTO ¢ OOKOBOW CTOPOHBI OJIOKA 3JIEKTPOHHOTO
ynpasieHusl. BuTpiHa HauWHAET BBIMOJHATH WK OXJaXAcHUS. Uepe3 nBa yaca IOCIE ITyCKa MOXKHO IPHCTYHAaTh K 3arpyske
BUTPHHBI IPOIYKTaMu (IIPOBEPUTH TEMIIEPATYPy, YKa3aHHYIO Ha JHCILIEE).

TemmiepaTypy MOXXHO NPOBEPHUTH IO BHYTPEHHEMY TEpMOMETPY, CMOHTHpoBaHHOMYy B BanHe (Puc. 12, crp. 4). Burpuna
IpeiHa3Ha4YeHa JJIsl BBICTABJICHHS ITUILEBBIX MPOAYKTOB, OHA JIOJDKHA MOJIEPKUBATH TEMIIEPATypy MPOIYKTOB, HO HE CHHXKATH €e,
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MO3TOMY B BUTPHHY CIIEIyeT 3aKJIaJbIBaTbh NPOAYKTHI, KOTOPBIC YK€ OBUIM OXJIOKAEHBI IO COOTBETCTBYIOIIEH TeMIlepaTypbl

xpaneHus1. [yt o6ecrniedeHust paBUIIbHOTO XpaHEHHs IPOYKTOB PEKOMEHYeTCs:

- 3arpyxaTh BUTPHHY PABHOMEPHO, COPTHPYSI MPOIYKTHI KakK 110 pa3Mepam, TaK U 10 Ka4ecTBY.

- OcraBnsaTh MEXAy MPOIYKTaMH JOCTATOYHO MECTA, YTOOBI 00ECIIEUNTh IHUPKYIISAIHIO BO3IyXa.

- Hens3st 3akpbIBaTh MPOIYKTaMH OTBEPCTHS MOAAYH XOJOJHOTO BO3IYXa, MHAYe MUPKYJAMA BO3LyXa OyAeT HEIOCTATOYHOH
(Puc. 13 u 14, ctp. 4).

Butpunst Plug-in Oscartielle B cepuiiHOM HCHONHEHHH MOCTABISIOTCS C 3JICKTPOHHBIM OJOKOM YIPABICHHS; PErYIHPOBKA

TepMOCTaTa M 3arpy3ka raza 3aJaloTcs Ha 3aBOJie-M3ITOBHUTENE. BHeceHHMEe WM3MEHEHHMH B 3a/JlaHHbIe 3HAUCHHs CHHUMAET C

KOHCTPYKTOpa JII00YI0 OTBETCTBEHHOCTb.

Buumanue: Butpuna 3anporpammupoBana aist akciutyaranuu B Kmacce H m B Kimacce M2 mpu onpenenieHHBIX YCIIOBHSIX (CM.

TAB. 2, ctp. 3); st Toro, 4To0Obl TIOHU3UTH PabOUYIO TEMIIEPATYPy W U3MEHHUTH 33/IaHHBIH Ha 3aBOJIE-U3TOTOBUTENE PEXKUM, HYKHO

OTPErylupoBaTh NU(GPOBOH TEPMOCTAT; AT ITOTO HYKHO HAaXaTh KHONIKY Se€t M OJHOBPEMEHHO HIDKHIOIO KHOIIKY, BBIOpaB

Tpebyemyro Temneparypy. MHCTpyKmmu mO OSKCIUIyaTalld OJOKa 3JIEKTPOHHOTO YHPAaBJICHHS IPHIATAlOTCS K HACTOSAIINM

MHCTPYKIOMAM (IOMyCK K 3TOMY YCTPOMCTBY IPENOXpaHAETCS MapoyieM, OTKPBITh KOTOPBIH MOKET TOJIBKO creruanuct). Kpome

toro, B TAB. 2 Ha cTp. 3 ipuBeCHHI JaHHBIE 0 MAKCUMAIIFHO JAOIYCTHMOM 3arpy3Ke TOJIOK.

Buumanue: 3acopeHHE OTBEpCTHH 3aIIMTHBIX pemIeTOK KoHaeHcatopa (Puc. 6, crp. 2) y XOJNOOMIBPHHKOB C BCTPOCHHBIM

KOMITPECCOPOM MPUBOAUT K MEPETPEBY MOTOKOMITIPECCOPA M CHIDKEHHIO 3KCILUTyaTallHOHHBIX XapaKTEPHCTUK BUTPUHBI.

9 - 3anpeTs 1 npaBuia

BuuMmaHue: ecny IPUIABOK HE WCIONB3YETCS JIUTEIHHOE BPEMs, MOJNHOCTHIO OTKIIOYHTH €r0 OT ceTH muTaHwusi. OTKIoUeHHe
BEITIOJTHACTCS C TIOMOIIBIO BRIKITFOUATENS, PACTIOIOKEHHOTO Y PO3ETKH.

Buumanme: IIpunaBok He NOJIKEH OBITH MO/IBEPKEH aTMOC(EPHBIM BIMSHUSIM, HUKOI/Ia HE MBITh NMPUIJIABOK MPSIMOIi BOASHOI
CTpyé&if, He TporaTh 1 He paboTaTh OKOJIO IMPMUIIaBKa C MOKPBIMU MJIM BIAKHBIMM HOTAMU U pyKaMu.

Buumanme: He cHMMaTh 3alMTHBIE YCTPOICTBA UITM MOKPHITHS JIJIST YCTPaHEHUsI, KOTOPBIX HEOOXOAMMBI COOTBETCTBYIOLINE U
HCTPYMEHTHI, KATETOPMUECK! 3alpellaeTcsi CHUMATh MOKPBITUE DIIEKTPOLINTA.

Buumanme: He 3anomHSITh MPMITaBOK M TOJIKM YPE3MEPHO TSKETBIMI MMPOAYKTAMM U HE CTAHOBUTHCSI HOraMy Ha pabouyio Il
OCKOCTb.

Buumanme: XomonniipHasi yCTaHOBKA He TpeOyeT HUKAKMX M3MEHEHNIT XMMMUECKMX CBOMCT BOAB pa3MOpPaKMUBaHMsI, TPOU3BO
ouMoit mpuinaBkoM. OHa MPOUCXOAUT UCKITIOUNTEIbHBIM 00pa30M M3 COlepXKaIerocsl B BO3IyXe mapa, KOTOPHIif IUPKYIUPYET
BHYTPU YCTaHOBKU. B 51r060M ciiyuae mpou3BenéHHasi yCTaHOBKaMU BOJIA, IOJIKHA OBITh CIIMTA Yepe3KaHaIN3alMOHHYIO CEeTh
MJTN Yepe3 COOTBETCTBYIOMINE ACICTBYIOMMNM 3aKOHAM OUNCTUTEIIHHBIE COOPYKEHMS.

Buumanme: JTio60e gpyroe Bo3MOXKHOE NpUMeHeHe, He0O003HAUEHHOE B JAHHOM PYKOBOJICTBE, SIBJISIETCS ONMACHBIM M TIPOU3BO
OUTEIb He CUNTAETCS OTBETCBEHHBIM 32 BO3MOXKHEI yimepd HaHECEHHBII B CIIEICTBUN HECOOTBETCTBYIOMETO, OMMOOYHOTO U
HEepa3yMHOT'O UCHOJIb30BAHMSI.

Buumanue: He nmoBpexaath cucremy oxnaxaenus (IEC60335-2-89 u BapuaHTsr).

Buumanue: He MCIIOJIb30BaTh 3JIEKTPUYECKUE HHCTPYMEHTHI BHYTPH MMHUILEBOI0 OTCEKA XOJIOIUIBHOTO NPUIIaBKa,

€CJIM TOJIBKO OHM He ObLIM pekoMeH10BaHbl Gpupmoii-usrorosurenem (IEC60335-2-89 u BapuaHTsr).

BHumaHue: JaHHOE YCTPOHCTBO He MpeAHAa3HAUCHO VISl UCIIOJIb30BaHUS JTIOASIM (BKITIOUasi IeTeld) ¢ OrpaHUYeHHON CEHCOPHON WIIN
YMCTBEHHOW JI€€CTIOCOOHOCTRIO, HIIM JKE€ JIOASAM Oe3 OIpeeNieHHOTO ONbITa. VICKIIIOYeHHWE COCTaBISIOT — JIMIA, IONYyYHBIIHE
HHCTPYKIIMKA O TIOJI30BAaHUH TIPUCIIOCOOJICHMEM ¥ HaXOIIIUecs MOJ IPHCMOTPOM JPYTOro JHIA, OTBETCTBEHHOTO 33 UX
0€30MacHOCTb.

Buumanue: Bo n30exaHUE UTPHI C YCTPOHCTBOM JIETH JOJKHBI HAXOIUTCS MO IIPUCMOTPOM CTapIIIHX.

Buumanue: He XxpaHuTh B JaHHOM TNpUOOpE B3PHIBOOMACHBIC BEHIECTBA TaKWE HAIMPUMEpP, KaK a’po30JbHbIC OaNTIOHYHKH C
TOPIOYMMH MaTepUAIaMH.

10 - Pa3mopo3Ka npujiaBKa u ucnapeHie BOIbl KOHIAEHCANN

LIukn pasMopaXXuMBaHMsl PeryIMpyeTcsl MOCPEICTBOM pejie BpeMeHM, YUCIIO U MPOIOJIKUTEIILHOCTh yCTaHABINBAIOTCS Ha (ald
pHKe, KaK B MPUJIABKaX C BCTPOCHHBIM arperaToM, Tak M B MPHUIJIaBKax ¢ BHENIHMM arperatom.B mpumaBkax Sweet, uucio pa3s
MopaxXuBaHuii: 4 pasmopaxusanus B 24 yaca. Eciu Bo BpeMsi 0OCOOCHHO BIIa>KHBIX NMEPUOIOB, UCTIAPUTETb OyIeT HAMOTHSTHC
51 JIbIOM, PEKOMEH/IYETCSl OTK/TIOUUTh NPUIIABOK, BO BpeMs IIepUOfa 3aKpbITHs, XOTI0bl HA OJMH Yac. B ciiyuae, eciim npoayKT
yKJIaJbIBaeTCs Yepe3 BepXHee CTEKJIO, TO Mepejl ero OTKPBITUEM, OTKITIOUNTH IPUIIABOK C 1IEJIbI0 N30eXKaHMs Upe3MepHOro 00
pa3oBaHUs MHesl HA MCHIApUTEJIE.

Buumanne: Bo3MoXHBIE peryIMpoBKY U U3MEHEHMSI IOJIKHBI OBITh BHIIIOJTHEHHBI, TOJIBKO 00CITY KMBAIOIMM MTEPCOHAIIOM.
Buumanme: Ui yCKOpEHHS TIpoliecca OTTalKW He NPUMEHSITh MEXaHHYECKHE WM Kakne-JMOo Apyrue npucrocoOIeHHs, OTINYHbIC
oT pexoMeH10BaHHBIX n3rotosureneM (IEC60335-2-89 u BapuanTs!)

11 - MbiTHé npuaaBka

MBITh IPUITABOK HEHTPAIbHBIMI MOIOIIMMM CPEJICTBAMM M BEITMPATh MITKMMU TKaHsmu. He ncnosnb3oBars ropioune uim adbp
a3MBHBIE MaTepualbl, He MBITh IPUIIABOK MPsMOii cTpy&it Boabl. st Hanboee TIAaTeIbHOTO MBIThS, YAAIUTh SIIIUKY, CTEKJIS
HHBIE TTOJIKM U ecli HeoOXoauMo 60KOBbIe CTEKIA. [JIs1 UMCTKM MCHapuTessl IPUMEHSTh IIepYaTKu, AJIsl IPeJoX paHEHUsI OT 11
ope3aHusl.

Buumanue: Ilpexne, yeM NpUCTYHOUTh K MBITBIO MPUJIaBKA, OTKJIIOUUTH MOf1auy 3JI€KTPUUECKOI SHEprun.
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12 - Texunueckoe 00cyKMBaHUE MPUJIaBKa

BuennaHoBbIii peMOHT:

ExXeMeceuHO BBHIIOITHATHOUMCTKY KOHIEHCATOpa, CHUMAs 3aJIHIO0 npenoxpanuTenbayio pemérky (PUC.15 crp.4). Ycnonb3oB
aTh METKY ¢ TBEPHOI METHHOI (He METaJUINUECKyI0) Wil JIy4Ile ITBIJIECOC, C MOMOIIbI0 KOTOPOTO YCTPAHUTH BCE BOZMOXKHBIE
OTJIOXKEHUSI TBIITK ¥ BCE OCTATKY OTIOXKEHHBIE MEXY JTONACTIMU. [[JIsT UMCTKM UCTIAPUTEITS, IPUMEHSIThH NEePUATKUJIIIS PO
XpaHeHMs OT Mope3aHns. 3aKOHUMB OUNCTKY, BOCCTAHOBUTH CHSTHIE 3alIUTHBIC Mpucmocobiienns. OCTaBIISITh TPSI3HBIM KOH/IE
HCaTop, B TeUeHME JJIUTEIILHOrO Nepro/ia BpeMeH!, 03HayaeT HanboJibliee MoTpeGieHe SHEPruu U M10Xast HPOU3BOAUTEIILHO
CTh IpMJIaBKa. PeKoMeHayeM, BHIIIOJIHSTh OANH pa3 B Tof oOmuii KOHTPOJIIb, C TOMOIIBI0 TEXHNUYECKOTO CIENNAIINCTa IO XOJI0
OUIBHUKAM WITU KBamu(UIIMPOBAHHOTO MepcoHana. B ucnapurerne, mocie qIUTEIbHBIX MEPUOIOB (PYHKIIMOHUPOBAHUSI, MOTYT
00pa30BaThCsl OTIIOXKEHUS JIbjla, KOTOPbIe MPENSITCTBYIOT ero npaBuiibHOIN pabore. Kaxabie Tpu Mecsiia, oCyIecTBIsSTh o01ie
€ MBIThE IPUIIABKa, 3aTEM CHSITh JIEKTPUUECKOE HAIpsiZKEHUE U MOJIHOCThIO 0CBOOOAUTH MpuiaBok. [logoxaare, noka o6pazo
BaBIIMIiCS HA JIONACTSX MCHAPUTENS JIET MOITHOCTHIO HE PACTAeT, 3aTeM aKKyPaTHO MOMBITh BCE UACTM MPUIIaBKa, KaK ONMCAH
o B I[TynkTe 10 (mpexke, YeM MOAKITIOUUTH MPUITABOK, IPOBEPUTH, €CITM OH TOJTHOCTHIOBBICOX).

IInaHoBbIii peMOHT:

B npunaBke npegycMoTpeH pyHKIMOHUPYIONUii Ha 6GaTapee mudpoBOii TEpMOMETP C XKUAKMMU KpuUcTaniaMu (BHYTpM BaHHO
it). B ciiyuae, eciim TepMOMETp, 1O NMPUUNHE pa3psiKeHHOIi OaTapeu, He OyaeT BU3yally3UpoBaTh TeMIepaTypy, 3aMEHUTH pasp
SIDKEHHYI0 6aTapero Ha HOBYIO C OJIMHAKOBBIM HalpsiKeHMEM, U CIaTh CTapylo B COOTBETCTBYMOIIMIi 1IeHTp cOopa. (Bartapes, He
NoJ KaKMM IpeJIoroM, He 0JIXKHa OBbITh BHIOpOIIEHA B OKpYyXalollylo cpeny). 3ameHa 6aTapeu: Npu IOMOLM OTBEPTKY, NpU
MOMHSITh OTHY M3 CTOPOH TepMOMeTpa U cHATH ero u3 rae3na (PUC.16 cTp.5), 3aTem ¢ 3agHeli CTOPOHBI TepMOMeTpa HaliIeéTe
rHe3q0 ¢ 6aTapeeii, MOBepHYTh KPBILIKY MPOTUB YaCOBOI CTPEJIKM M BHITAIUTH 3aMeHseMylo 6aTapeto (PVIC.160 ctp.9).
Buaumanme: IIpexne, ueM NpUCTYNUTh K TEXOOCTYKMBAHUIO MPUIIABKA, OTKJIIOUNTH MOIauy AJIeKTPOIHEPTUN.

Buumanue: [Ipyrue, He ONMHCaHHBIC B MPEIBIAYIIAX ITyHKTaX OMEpAIMH MO TEXOOCITy>KHUBAaHHUIO, B TOM UYHCIIC 3aMCHA JIAMIIOYCK Ha
HWACHTUYHBIC UM MOJIENH, TOJHKHA TIOBOTUTHCS aBTOPH30BaHHBIMHU CEPBUCHBIMU IICHTPAMU FIH YIIOTHOMOUYSHHBIM MIEPCOHATIOM.

13 - ABapuiinsie Cutyanuu

Buumanme - B ciyuae, ecrny npuiaBoK OTKITIOUUTCS! UM HE BKITIOUMTCS:

- - IIpoBepuTh Ha 3JIEKTPUUECKOE 3aMbIKaHME.

- - IIpoBeputs, eciu BHIKITIOUATENb MIUTa ObLIT HaXarT.

Ecnu nprunHa OTKITIOUEHMS SNIEKTPUUECKOTO0 TOKA HE 3aBUCUT OT TOTO, MO3BOHUTD B OJIMIKaiinii IEHTP OOCITYXXMBaHUS U O

cBOOOIUTH MPUIIABOK, MOJOXKUB MPOAYKT B MPpeJHA3HAUEHHBIE /IJIsI XPaHEHUs] KaMephl.

Buumanmue - B ciyuae, ecnii npmiiaBoK OXJ1aXaaeT HEAOCTATOUYHO!

- IIpoBeputs, eciim KOHAEHCATOP OUMINEH M B COCTOSTHUM BBHIMOIHSITH CBOIO (DYHKIIMIO 3aMEH TeIIa, B IPOTUBHOM cilydae, I
pounTtath IIyHk 12.

- IIpoBeputs, eciiu mMpuiTaBoK OB MPABUIIBHO 3aMOJTHEH M €CITM HE3aCOPEHbI BO3AYX03a00pHBIE KPAaHbl, B IPOTUBHOM CIlyYa
e npountatTh I[IyHKT 8.

- IIpoBeputs, eciim ucnapuTesib MPUIIABKa HE MOKPHIT JIbIOM, B IPOTUBHOM Cilyuae MpOUMUTATh MYHKT 12.

- IIpoBeputs, ecim MPUITaBOK PacMoJIOXeH OJIM3K0 K MOTOKaM BO3/yXa MM K UCTOYHMKAM Teruta (cMoTpu IIyHKT 4).

- IIpoBepuTh MIIOCKOCTHOCTH MPUJIABKA U, YTO YCIIOBMSI OKPYXKalolleil Cpefsl COOTBETCTBYIOT ob6o3HaueHHOMY B ITyHKTE 4.

Ecnu nocsie BBINOJTHEHNST BO3MOXKHBIX NMPOBEPOK, HEUCIIPABHOCTh HE OyJeT ycTpaHeHa, MO3BOHUTH B OnuKaiiinii HeHTp odci

yKUBaHUSI.

Buumanme - B cnyuae yreuku 'aza unm noxapa, He npubImKaThCcss K MOTOPHOMY OT/EIICHMIO, CHATh DIIEKTPUUECKOE Harpsi

JKeHue nmpuiiaBka. sl TymeHus moxapa He MCIO/Ib30BaTh BOAY, a TOJILKO CyXUe OTHETYIINTEN.

14 - Texunueckass NnoMoIbL

Korna Heo6Xx0oauMo BMEMATEILCTBO CO CTOPOHBI MIEPCOHANA TEXTTOMOIIY U KOTfla He0oOXOAMMO 3aMEHUTh MEeXaHNUeCcKne, e
KTpUUECKNe AeTan WM KOMIIPECCOPHI, OITh30BaTEIh IOJIKEH CBI3aThCSI C IOCTABIIMKOM y KOTOPOTO OBIJT KYIJIEH IPUITABOK
, M 3aKa3aTh NOMIMHHLIE 3aMlaCHLIE YaCTH.

15 - JleMoHTa:K M YTHIIM3aHs NMPHJIABKA

B LeIaX COXpaHCHHUS SKOJOTHH oxpyxcaromeﬁ Cp€abl U, B COOTBETCTBHUU C HeﬁCTByIOIHHMH B pas3jindHbIX CTpaHax HOpPMaMu,
MIPUIABOK JOJDKEH OBITH pa300paH Ha YaCTH, MOJUIEKAIIIE YTHIN3AINH U T€, KOTOPBIE MOTYT ITOWTH B ITepepaboTKy.

Bcee YacCTH, U3 KOTOPBIX COCTOUT NPHUIABOK, HEC OTHOCATCA K TBEPABIM I'OPOJICKUM OTXOJaM 3a UCKIIFOUCHUEM METAJUTNYCCKUX lIaCTef/'I,
KOTOPBIC HE CUHUTAKOTCA 0COOBIMH JIISL OOJIbIIEN YaCTH CTpaH, Kyaa 3TOT HNPUJIABOK IMOCTABJIACTCA. Yro xe KacaeTcss KOMIIOHEHTOB
CHCTEMBI OXJIAXKACHHA, a UMCHHO XJIaJJar€HTa M MacCC€jl CMAa3KH, TO OHHU HEC JOJI)KHBI BBI6paCBIBaTBCH, a JOJIKHBI OTHPAaBIIATHECA B
CHeLUaIM3UupOBaHHbIC IEHTPHI 10 IiepepabdoTKe.

Jannoe uznenue cogep:xut HFC (ruapodropyriepoanbie ra3bl), XJIaA0reHT ¢ BLICOKHM MOTEHIIUAIOM NAPHUKOBOIO 3(eKTa
(GWP), periiamenTupoBannbie Knorckum nporoxosom.

I'a3, copepxaluiics B IEHUCTOM MONUYpPETaHe Al TEMOUBISAIUY NpuaBka, 370 R134A.

B 06opynoBaHun co BCTpoeHHBIM arperarom, nzrotoBieHHoM ¢upmoit OSCARTIELLE, 3akaueHs! cienyromue BUabI ras3a;

R 134a; GWP (100 = 1300

R 404A; GWP (100 = 3750

Hacrosimee o60opynoBaHue MOTHOCTHIO TEPMETH3NPOBAHO, 2 00bEM XJIAJIOTCHTA HE TIPEBhITIACT 3 KT.

IMo3TOMy He 00s13aTeJIbHO HAJH4YHE TeXNMPACpPoONTa, HU NepuoauYecKue NMpoBepkHu yredek xjaaorenra (D.P.R. n. 147 or 15
tdespans 2006 Ct. 3 u 4).

45



16 - 3asBaeHne npousBoauTess (3ampeT Ha BBOJ B KCITyaTaIlNIo)
Brlmme onncanHble MOAEIN MPUIIABKOB KPOME, TOTO OBLITM MPOU3BEACHHBI IS COSOMHEHNS X C APYTUM 000pydOBaHMEM [JIsI CO
30aHUs eNUHCTBEHHOI Malnnubl, KoTopas Obuta npunsta dnpekTusoii 2006/42/CE (EBporneiickoe S5KOHOMIUECKOE COOOMIECTB
0). Tem He MeHMe, MPON3BOAUTEIIb 3aBIISET, UTO 3aMpeniaeTcsl BBOAUTH B AKCITyaTanuo obopyqoBaHNue 10 TeX MOop MokKa, Ma
MIMHA, B KOTOPYIO OyJeT BCTPOeH MPUIIABOK MIIM YacThI0O KOTOPOIt OH GYAeT SIBIISIThCS, He Oy/eT onpeyiesieHa u 6yneT 3asiBiieH
HO €& coorBercTBue ycnoBusM dupekTusnl 2006/42/CE 1 HauMOHAILHOMY 3aKOHAAATENBLCTBY, TO €CTh 0 TEX IOP, IOKa 000p
yIOBaHME O KOTOPOM MAET peub B HACTOSIIIEM 3asiBJICHUUN, He OyOeT COCTaBIISITh €OMHOE IeJI0 C 3aBEPIIEHHON MaIInHOI’

17 - CoenuneHue NpujIaBKoOB

Burpunsr Sweet Global 6bumi cipoeKTHpOBaHBI KaK OTAEIBHBIC BUTPUHBL, OJHAKO X MOXKHO YCTAaHOBHTH U B €AWHYIO JIMHHIO; JIIIS
9TOr0 JOCTATOYHO IMPUCTABHUTh MX ONHY K IPYTrOH, yYHTHIBAs, YTO IUIOCKHE METaJUIMYECKHe OOKOBHHBI NO3BOJIIOT NPHOJIM3HTH
BUTPHHBL, CO3/1aBas TAKUM 00pa3oM eqUHYIO JIMHUIO TpeOyeMoil JIMHbEL U (HOpMBbI. BUTPHHBI MOTYT OBITH OCHAIICHBI ACPEBSIHHBIMU
OOKOBBIMHU ITTaHEIAMH (HAaIpaBHUB 3aKa3 Ha 3aBOJ), KOTOPbIE MOHTHPYIOTCS B Hadalle M B KOHIE KaXIOH JMHHM WIH KaXIOH

OTZIETHHO CTOSIIEH BUTPHHBI.
Ha pucyHke Ha cTpaHuIe 5 TOKa3aHBL:

- OrzmenpHO cTosmas BUTpHHA 0e3 OOKOBBHIX IepeBIHHBIX maHeneit, Puc. 17.

- OtzmenbHO cTOSIIAs BUTPHHA C OOKOBBIMH JICPEBSIHHBIMU TaHEsIMH, Pric. 17a.

- Ilpumep ycTaHOBKHM BUTPHH B €MHYIO JINHHIO; C HAPYKHBIX OOKOBBIX CTOPOH BUTPUH CMOHTHUPOBAHBI JICPEBSIHHBIC TAHEIIH,
OTCYTCTBYIOIIME HA BHYTPEHHUX OOKOBBIX CTOPOHAX, YTO ITO3BOJIIET MAKCUMAIFHO IPUOTU3UTH JBE BUTPHUHEL, cM. Puc. 18 / Puc.

18a.

18 - CxeMBI 3JIEKTPUUYECKUX COEeTUHEHMIT
Cxema npuBejieHa Ha cTp. 6.

VYcnoBHbIE 0003HAUCHHUS:

AP = Brixonx na 230B

CA = OcHOBHOI1 Ka0eIb IIEKTPOIUTAHMUS
CE = DneKTpoHHBIH OJIOK yIpaBICHUS
CS = KabeJp noaxitoueHus

D = HarpeBartenbHbIi 251eMEeHT oTTanBaHus ((pakynbTaTuB)
IG = 'maBHBIH pyOMIEHUK

IL = Beiximoyatens cBeTa

K1, K2, K3 = Pene

L =DA3A

LV = OcgerieHrie BUTPUHBI

M = Iurarenn

N =HOJIb

PC = IlyneT ynpaBieHus

QE = Dnekrpomur

Vm = BeHTHnsaTop nBUraTess

VV = BeHTHISTOp BUTPUHBI

SS = JlaTuuk OTTanBaHUS

ST = JlaTumk TemIiepaTypsl

19 - Jleksiapanusi 0 COOTBETCTBHHU

3anpocym> KOIMMIO JCKJIapalu O COOTBETCTBUM MPOIAYKIIMH
http://www.oscartielle.it/conformity
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Led-mMoHTaX, TexobcnyKmuBaHme

YcTaHOBKa XONOAWMBHOIO  MNpunaBka, a Takke TexHuyeckoe OOCnyxumBaHue [OMKHbl  OCYLLEeCTBNATLCA
KBanMpuULUpOBaHHbLIM NepPCOHanoMm.

Bo BpeMsi BbINONHEHNST Hanago4YHbIX paboT TexXHWKM 06a3aHbl 4eNCTBOBaTb B COOTBETCTBUM C yKa3aHMAM PYKOBOACTBA
no akcnnyaTtauuu.

Mpexpe 4em npuctynuTb K Kakom-nmbo onepauumn TexHudeckoro obenyxusanusa, OSJIEKTPUYECKOIO wnum
MEXAHWNYECKOI'O xapakTepa, OTBETCTBEHHbIN TEXHUK AOIMKEH yOeauTbCs, YTO NPUaBoK OTKITOYEH OT CETU NUTAHKS.
TexHMYecKMn nepcoHan, BbIMOMHAKLWMIA HanagoyHble paboTbl AOMMKEH OCO3HaBaTb, 4YTO, MpoBoAdst paboTbl Ha
KOMMOHEHTaxX BHYTPEHHMX YacTen XonoaurbHoro npunaeka, oH noasepraetcad OMNMACHOCTAM MEXAHUYECKOIO
XAPAKTEPA.

MnaHoBas YncTKa npunaBka
[MnaHoBas YncTka gormkHa npoBOoANTLCA Ha OCTAaHOBJ1IEHHOM, MOJIHOCTbIO 006eCTO4YEHHOM X0NOAUITbHOM npunaBke.

MH,DMBVI,D,yaHbeIe ob6sasarenbHble cpeAacTBa 3alUUTbl And TexnepcoHarna, nposoasiiero TeXOGCHY)KVIBaHVIe
XonogunnbHOro npunaBkKa

O603Ha4veHue OnucaHue

3alnTHbIE 0YKK

3almTHble nep4yaTtku

3awutHasa obysb

20

ABapMﬁHaﬂ CMMBOJIMKaA, HenocpeacCcTBeHHO yKa3biBaLwlaa Ha aBapMﬁHle cuTyauuiro n 3anpetbl

O6o3Ha4yeHne OnucaHue

3anpeu.|,aeTc;| npoBOoAUTb PEMOHT U OOBOLKU Ha y3laXx, HaxoOAWNnXcqa B ABUXEHUN

3anpeu.|,aeTc;| yOanaTb 3alUTHbIE 3NTIeMeHTbl XONoaAUIibHOro npunaBka

Tywnte BOgoOW 3anpeLleHo

R
@ 3anpeu.|,aeT0ﬂ pa6OTaTb Ha 3nemMeHTax nog HanpsaXXeHnem

OnacHocTb 3allemMneHuns PYK

Be3onacHocTb

XonogunbHbIN NPUNABOK M CaMO PYKOBOACTBO MO €ro akcrnnyatauuu Obinv peanu3oBaHbl B COOTBETCTBUM C
TpeboBaHMsAMU 1 AEACTBYOLLMMY HOPMaMu, MPMMEHMMbIMU B 061aCTK TEXHUKM 6e30MacHOCTM.

B cnyyae, ecnv 3akasuMk MnM TEXHWYECKMI MepCcOHan, OTBevarlwmi 3a obcrnyxmBaHMe XONOAWIbHOrO Npunaeka,
0BHapyXMBalT OCTaTOYHbIE PUCKW, OHU OOIMDKHbI CBOEBPEMEHHO COOBLUTL O HUX NPOU3BOAUTENIO, KOTOPLIN obecneunt
UX agexkBaTHoe yCTpaHeHue Nocne Toro, Kak hakTUyeckn yaoCTOBEPUTCH B HANUYUKM AaHHbIX (0akTopoB puUcka.

3awuTHbIEe yCTPOMUCTBA
XOnoAMIbHbIA NPUNABOK OCHALLEH 3aLUTHLIMKW MPUCNOCOBIEHNAMN NONb30oBaTENS.
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BaxHoe npeaynpexaeHue

npoYynTaTb A0 YCTAHOBKU U XPaHUTbL B HaAeXHOM MecCTe.

Ha Hactoswee ob6opygoBaHune, wusrotoBrneHHoe dupmon Oscartielle S.p.A,,
pacnpocTpaHsietcs Oupektusa 2012/19/CE WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment), wu3BectHas B Wrtanmm nog HaumeHoBanHnem RAEE (OTxogbl
9MNEKTPUYECKMX W  3MEKTPOHHbIX NpuMOOPOB), HamnpaBfeHHas Ha COKpalleHue
BblLLIEyKa3aHHbIX OTXO4O0B, Ha yBenuyeHne o6bLEMOB MnepepaboTkM M COKpalleHue
0OBEMOB YHUUTOXEHWS.

3Hak C nNepeyvyepkHyYTbIM KPeCcTOM OMAOOHOM, MPUKpPEnneHHblh K Tabnuuke
obopyanoBaHus, ykasbliBaeT Ha TO, YTO:

- obopypoBaHue 6bino BeiNyLweHo B npogaxy nocne 1 sHeaps 2011 roga (MCcxogHble
AaHHble Tonbko Ana Utanum, 3akoH 25/2010, DL 194/2009);

- Ha 060py,CI,OBaHVIe pacnpoCTpaHAEeTCA 3aKOH O pa3aesyibHOM c6ope OTXO0O0B B CBA3N
C 4YeM ero Hesnb3A nepepa6aTb|BaTb Kak ObITOBblE OTXOAbl U BbIBO3UTb Ha CBariky.

Chaya noanexawlero YHUYTOXEHUIO 000opyaoBaHWS B yKasaHHbIA  MECTHbIMM  OpraHamu BracTtu
cneumanManpoBaHHbIA LeHTP ANs npodeccrMoHanbHoW pekynepaumm u nepepaboTkn ytunbeblpbs WEEE
(RAEE) Bxogut B 00s13aHHOCTM norb3oBaTtens. B cnyvyae 3ameHbl ctaporo o6opynoBaHWs Ha HOBOE
nonb3oBarternb MOXeT 0bpaTuTbCsa K NpoaaBLy ¢ npocbbon 3abpaTb cTapoe obopyaoBaHME HE3ABUCUMO OT
€ro Mapku.

MpounssoanTenb 0653aH NUYHO NN Yepes KONNEKTUBHYIO CUCTeMy obecneyunTb yTunm3aumio u nepepaboTky
oTpaboTaBLUero CBOW CPOK M CHATOro C Mpou3BoACTBa 060pyAOBaHNMS.

HapyweHne HopmaTMBOB BrnieveT 3a cobol cneumduyeckne CaHKUMW, aBTOHOMHO YCTaHOBIEHHbIE
3aKOHOAATENbCTBOM KaXkOoW OTAENbHOW CTpaHbl, BXoaswen B EBponenckuin Coto3, KoTopoe siBRsieTcs
06sa3aTenbHbIM AN5 BCeX CYOBEKTOB, HA KOTOPbIX PacnpoOCTPaHATCS BbllLeyKa3aHHbIe HOPMaTUBbI.

dupma Oscartielle S.p.A., paccmatpuBas 3to cBoe obopynoBaHve kak WEEE (RAEE), uHTepnpeTtupyet
ykadaHusa Orglime ¢ y4eToM MPUHATMSA CO CTOPOHbI MTaNbSHCKOrO 3akoHOA4ATenbCTBa B COOTBETCTBUU C
MoctaHoBneHuem [MpasutensctBa Ned49/2014 n Ne27/2014, ¢ Oupektnon 2012/19/CE u ¢ OupektuBown
2011/65/CE (RoHS) 06 ncnonb3oBaHUu onacHbIX BELLECTB B AMEKTPUYECKUX N ANEKTPOHHbIX Npubopax.

[ononHuTenbHyo MHOpMaLMI0 MOXHO MOMYy4YUTb ¥ MECTHbIX Bnacten B MyHuumnanutete, y lNpopasua, y
Mpounssogutens.

[npekTnBa He pacnpocTpaHsieTcs Ha 06opyaoBaHue, nogaHHoe 3a npegenamu Eeponeiickoro Cotosa.



Oeknapauusa o coorBetcTBuu EAC

Hwxenoanucaswascs dgupma Oscartielle Spa, pacnonoxeHHas no agpecy Via Boffalora, 1/A - 24048 Treviolo (BG),
3asBnserT, yto obopyaooBaHWe, ONWCaHWe KOTOPOro MPMBOAUTCA B HACTOALWMX WHCTPYKUMAX, COOTBETCTBYET
TpeboBaHMAM TexHWYEeCKOro pernameHTa TaMOXeHHOro cok3a «ONeKTPOMarHUTHas COBME- CTUMOCTb TEXHWYECKMX
cpeactB» (TP TC 020/2011), TexHu4yeckoro pernameHta TaMoxeHHoro coto3a «O 6e3- onacHOCTM HU3KOBOJIbTHOIO
obopyaoBaHusa» (TP TC 004/2011), TexHudeckoro pernameHTa TamoxeHHoro cot3a «O 6e3onacHOCTU MallvMH "
obopygosanusi» (TP TC 010/2011).



Oscartielle S.p.A.

Via Boffalora, 1/A

24048 Treviolo (Bergamo) — Italy

Tel. +39 035 377911 — Fax +39 035 693200
www.oscartielle.it

Cod. 001391 - Ed. 15 - 03/17

* OSCARTIELLE, la cui politica & quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici
senza preawiso.

« Due to technical progress, OSCARTIELLE reserves the right to change technical features without notice.

* OSCARTIELLE, dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

» Die Firma OSCARTIELLE, dessen Bestreben eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behaelt sich das Recht vor die technischen
Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu &ndern.

* OSCARTIELLE, cuya politica prevé un perfeccionamiento continuo, se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin
advertencia previa los detalles técnicos.

* BBuay MOCTOSIHHOrO COBEPLUEHCTBOBaHUSI BbiMyckaeMon npogykumu, dupma OSCARTIELLE ocTtaBnsieT 3a coboii npaBo M3MEHSTb
TEXHWYECKMEe XapakTepucTukv npoaykumun 6e3 npeasapuTensHOro yBeAOMIEHNS.



