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MC58 UM KYLMAKAAPPI 581/671

» Lasiovella

»Musta runko ja sisdosat

»2 saadettavaa lasihyllya

» Tarkka elektroninen lampétilaohjaus, 0...+10°C
»Digitaalinen lampotilanaytto
»Puhallinjaahdytys

» Lukko

»Sisalla LED-vaakavalo, erillinen valokytkin
> Alla saatojalat

» Kylmaaine R600a

»Saranat aina oikealla

» Tuotekohtainen lampdtila- ja testiraportti

ulkomitat k 668 x 1432 xs 496 mm




MC130LV KYLMAKAAPPI 130/2001

Poytatason alle tai paalle sijoitettavaksi.

» Lasiovella

»Valkoinen runko, RST ovikehykset ja vedin
>3 saadettavaa lasihyllya (2+ 1 alatasohylly)

» Tarkka elektroninen lampétilaohjaus, 0...+10°C
» Digitaalinen lampotilanaytto

» Tehokas puhallinjaahdytys

» Lukko

» Oven kétisyys vaihdettavissa

»Sisalla LED-vaakavalo, erillinen valokytkin
»Alla 2 saatojalkaa ja 2 pyoraa

» Tuotekohtainen lampotila- ja testiraportti

ulkomitat k 850 x | 600 x s 600 mm

Lisdvarusteita:
Hyllyjakajat, kirkas, korkeus 60 tai 12C

Alla pyorat, 4kpl (joista 2 lukittavaa)
Alla saatojalat, 4kpl I
£

Ulkopinnat RST SS430




MC130 LVW KYLMAKAAPPI 130 /200 |

Poytatason alle tai paalle sijoitettavaksi.

» Lasiovella

»Valkoinen runko, RST ovikehykset ja vedin

»2 saadettavaa lankahyllya + 1 alatasohylly

» Tarkka elektroninen lampétilaohjaus, 0 +1 nec

> Digitaalinen limpétilandyttod | —
»Tehokas puhallinjagdhdytys - i
> Lukko ‘ e
» Oven katisyys vaihdettavissa

»Sisalla LED-vaakavalo, erillinen valokytkin

»Alla 2 saatojalkaa ja 2 pyoraa

» Kylmaaine R600a

» Tuotekohtainen lampoatila- ja testiraportti

ulkomitat k 850 x 1 600 x s 600 mm

Lisavarusteita:

Alla pyorat, 4kpl (joista 2 lukittavaa)
Alla saatojalat, 4kpl

Ulkopinnat SS430
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MC130 UV KYLMAKAAPPI 130 /200 |

Poytatason alle tai paalle sijoitettavaksi.
»Umpiovella

»Valkoinen runko

» 3 saadettavaa lasihyllya (2+ 1 alatasohylly)
» Tarkka elektroninen lampétilaohjaus, 0...+10°C
» Tehokas puhallinjaahdytys

» Lukko

» Oven katisyys vaihdettavissa

» llman sisdvaloa

»Alla 2 saatojalkaa ja 2 pyoraa

» Kylmaaine R600a

» Tuotekohtainen lampdtila- ja testiraportti

ulkomitat k 850 x 1 600 x s 600 mm

Lisdvarusteita:
Alla pyorat, 4kpl (2 lukittavaa)

Alla saatojalat, 4kpl
Ulkopinnat RST $5430 |
Ny |

Vaihtoehtoisesti saatavana valkoisilla
lankahyllyilla (2 + 1 alatasohylly) @




MC130 URST KYLMAKAAPPI 130 /200 |

Poytatason alle tai paalle sijoitettavaksi.
»Umpiovella

»RST runkovari

» 3 sdddettavaa lasihyllya (2+ 1 alatasohylly)
» Tarkka elektroninen lampétilaohjaus, 0...+10°C
» Tehokas puhallinjaahdytys

» Lukko

» Oven katisyys vaihdettavissa

» llman sisdvaloa

»Alla 2 saatojalkaa ja 2 pyoraa

»Kylméaaine R600a

» Tuotekohtainen lampétila- ja testiraportti

ulkomitat k 850 x| 600 x s 600 mm

Lisavarusteita:

Hyllyjakajat, kirkas, korkeus 60 tai 120mm
Alla pyorat, 4kpl (2 lukittavaa)

Alla saatojalat, 4kpl ’{'
Vaihtoehtoisesti saatavana valkoisilla

lankahyllyilla (2+ 1 alatasohylly)
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LIKI60E KYLMAKAAPPI 110 /1

Laakkeiden sailytykseen ja varastointiin
» Tarkka elektroninen lampétilaohjaus
» Digitaalinen lampotilanaytto

» Keskilampotila +5°C

» 3 lasihyllya, turvalasia

» Lukko

» Metallinen kansilevy

»Mahtuu ty6tason alle

»Saadettavat jalat

»Ei sisdvaloa

» Tuotekohtainen lampétila- ja testiraportti

ulkomitat k 870 x | 550 x s 600 mm

Lisdvarusteita:
Erillinen lukittava narkoosikotelo



MC345 UV KYLMAKAAPPI 347 /3721

»Umpiovella

»Valkoinen runko, musta alumiini vedin
»5 saadettavaa lasihyllya

»Tarkka elektroninen lampoétilaohjaus, 0...+10°C
» Tehokas puhallinjaahdytys

»Oven katisyys vaihdettavissa

»>Eivaloa

» Lukko

»Alla 2 sdatojalkaa ja 2 pyoraa

» Kylmaaine R600a

» Tuotekohtainen lampotila- ja testiraportti

ulkomitat 1595 x k 1840 x s 600 mm

Lisavarusteita:
Lankahyllyt 5 kpl + 1 korihylly

Vaihtoehtoisesti saatavana valkoisilla
saadettavilla lankahyllyilla (5kpl)



MC345 LVW KYLMAKAAPPI 347 / 3721

» Lasiovella
»Valkoinen runko, musta alumiininen ovikehys ja vedi
»5 saddettavaa lankahyllya ja 1 korihylly

» Tarkka elektroninen lampétilaohjaus, 0...+10°C

» Tehokas puhallinjagahdytys

» Oven katisyys vaihdettavissa

»Sisalla LED vaakavalo

» Erillinen valokytkin

» Lukko

»Alla 2 saatojalkaa ja 2 pyoraa
»Kylmaaine R600a

» Tuotekohtainen lampdtila- ja testiraportti

ulkomitat k 1840 x 1 595 x s 600 mm

Lisdvarusteita:
Hyllyjen hintalistat, kirkas
Lisahyllyt, karkaistu lasi

Saatavana vaihtoehtoisesti myos alu-harmailla ovikehyksilla >




MC345 LV KYLMAKAAPPI 347 /3721

» Lasiovella
»Valkoinen runko, musta alumiini ovikehys ja musta vedi
»5 sdddettavaa lasihyllya
» Tarkka elektroninen lampétilaohjaus, 0...+10°C
»Tehokas puhallinjaghdytys

» Oven kétisyys vaihdettavissa

»Sisalla LED-vaakavalo

» Erillinen valokytkin

» Lukko

»Alla 2 saatojalkaa ja 2 pyoraa

» Kylmaaine R600a

» Tuotekohtainen lampdtila- ja testiraportti

=
———

ulkomitat k 1840 x | 595 x s 600 mm

< Saatavana vaihtoehtoisesti my6s alu-harmailla ovikehyksilla




SYVAJAADYTTAVAT SAILIOPA
LABORATORIOKAYTTOON:

Malli Tilavuus Ulkomi
SE10-45-P 155 | ko945 |7
SE20-45-P 235 | ko945 19

SE30-45-P 3301 k945 112
SE40-45-P 400 |

»Lampotila-alue -5... -45°C
» Automaattinen lampatilaohjaus, jossa h
»Sisdltavat padsaantoisesti yhden korin
»Ei sisdvaloa

» Kylmaaine R290a

»Alla 4 pyorag, joista 2 lukittavaa
» Tuotekohtainen lampdtila- ja testiraportti

Kysy tarvittaessa lisaa teknisia tietoja ja kuvia.
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