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Sähköiset arvot W2E 200-CI38-01
Jännite V 1~230
Verkkotaajuus Hz 50 (60)*
Nimellisteho kW 0,063
Nimellisvirta A 0,30
Maksimivirta 20 °C:ssa A 0,34
Nimellispyörimisnopeus min-1 2600
Kondensaattori (tilataan erikseen) µF 1,5
Moottorisuoja Sisäänrakennettu**

Ilma- ja mekaaniset arvot
Puhallussuunta A (katso kuva)***
Virtaus, vapaapuhallus m3/h  (m3/s) 910 (0,25)
Sallittu ympäristön lämpötila °C 70
Suojausluokka IP44
Paino kg 1,4
Kaapelin pituus mm 450

Lisävarusteet
5-porrasmuuntaja RE 1,5G
5-porrasmuuntaja, kaksinopeuskäyttö REU 4G
Manuaalinen pyörimisnopeuden säädin, portaaton  2299..
Pyörimisnopeuden säädin, portaaton P..E
Neliömäinen seinälevy VP 200
Sälesuljin VK 25
* 60Hz muuttaa puhaltimen arvoja, lisätietoja puhallinmyynnistämme.
** Automaattisesti palautuva lämpökytkin.
*** Saatavissa myös V-puhallussuuntaisena, lisätietoja puhallinmyynnistämme.

Potkuripuhallin W2E 200-CI38-01

Äänentehotaso - oktaavikaistakorjaus
Keskitaajuus (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k 8k
W2E 200-CI38-01 -28 -21 -9 -8 -6 -5 -13

Suojaverkollinen potkuripuhallin seinäasennukseen

Puhaltimessa on kuulalaakeroitu ulkoroottorimoottori.
Pyörimisnopeutta voidaan säätää tyristori- tai
muuntajasäätimellä. Lämpötila- ja painesäätimet ovat
saatavissa lisävarusteina (ks. lisävarusteet-osio). Puhallin
voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon. Puhaltimessa on
sisäänrakennettu automaattisesti palautuva lämpökytkin.
Kytkentä tulee tehdä allaolevan kytkentäkaavion mukaisesti.

Puhallinsiivet ja seinälevy ovat mustaksi maalattua terästä.
Roottorissa on kondenssiveden valumareiät. Suojaverkko on
muovipinnoitettu (musta).
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